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巧を上のごミ主意 


A 記号は、注意（警告を含む）を促す内容を告げるものです。図の中や近 
<に具体的な注意内容（左図の場合は感電注意）び描かれていまず。 

($) 記号は、禁止の行為（してはいけないこと）を告げるわのです。図の中 
や近くに具体的な禁止内容（左図の場合は分解禁止）び描かれています。 

参記号は、行為を強制すること（必ずずること）を告げるをのです。図の 
中や近くに具体的な強制内容（左図の場合は電池を取り出す）び描かれて 
います。 


ご使用の前に「安全上のご注意」をよくお読みのラえ、正しくお使いください。この「安 
全上のご注意」は製品を安全に正しく使巧していただを、あなたや他の人々へのち害や 
財産への損害を未然に防止するために、重要な内容を記載しています。お読みになった 
後は、お使いになる方びいつでち見られる所に必ず保管して<ださい。 

巧巧にごいで 

表示と意味は次のよラになっています。 


お守りいただく内容の種類を、なの絵表示で区分し、説明しています。 

給表示の例 


A 警告 
A ミち意 


この表示を無視して、誤った取り掘いをすると、人び死こまた 
は重傷を負ラ巧旨目性び想定される内容をおしています。 

この表示を無視して、誤った取り扱いをすると、人び傷害を負 
ラ可能性び想をされる内容および物的損害の発生び想定される 
巧容をおしています。 


A 警告 


分解したり、修理や改造をしないこと 

分阐禁止 

感電したり、異常動作をしてケガの原因となりまず。 


落下などによって破損し、内部び露出したとさは、露出部に手を 

接軸禁止 

軸れないこと 

〇 

感電したり、破損部でケガをする原因となります。カメラの電池を扳いて、 

すぐに 

販売店またはニコンサービス機関に修理を依頼してください。 

修理依頼を 
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A 警告 

€ 

電池を取る 

〇 

修理怯頼を 

熱くなる、煙が出る、こば臭いなどの異常時は、速やかにカメラ 
の電池を取り出ずこと 

そのまま使巧すると火災、やけどの原因となります。電池を取り出す隙、 
やけどに充分注意してください。電池を抜いて、販売店またはニコンサー 
ビス機関に修理を依頼してください。 

(§) 

水かけ禁止 

水につけたり、水をかけたり、雨にめ 5 したりしないこと 

発火したり感電の原因となります。 

Q 

使巧禁止 

引义、爆発のおそれのある場所では使用しないこと 

プ□パンガス-ガソ1」ンなど引火性ガスや粉塵の発生する場所で使用する 
と、爆発や火災の原因となります。 

Q 

見ないこと 

レンズまたはカメラで直接太陽や強い光を見ないこと 

失明や視力障害の原因となります。 



A ミち意 

A 

感電注意 

めれた手でさね 5 ないこと 

感電の原因になることびあります。 

Q 

放置禁止 

製品は幼巧の手の届かないところに置くこと 

ケガの原因になることびあります。 

A 

使巧注意 

逆光撮影では、太陽を画角か 5 巧分にず 6 ずこと 

太陽光びカメラ巧部で焦点を結び、火災の原因になることびあります。画 
角から太陽をわずかに外してち火災の原因になることびあります。 

A 

保管ま意 

使用しないときは、レンズにキャップをつけるか太陽光のあた 6 
ない巧に保管ずること 

太陽光び焦点を結び、火災の原因になることがあります。 

A 

移動注意 

云脚にカメラやレンズを取り付けたまま移動しないこと 

較倒したりぶつけたりしてケガの原因になることびあります。 

放置禁止 

窓を閉め切った自動車の中や直が日光が当たる場所など、異常に 
温度が高くなる場所に放置しないこと 

内部の部品に悪い影響を与え、火災の原因となることびあります。 
















このたびは ニッ コールレンズをお買い上げ < ださいまして、誠にありびとラございまず。 
ご使用の前に、この使巧説明書をよくお読みの上、正しくお使いください。 

また、カメラの使用説明書をご覧ください。 


■ 各部のを称 

の 




①フード （P.12) 

感クランプノプ （P.12) 

感すべり止めコム 
④ フ オー カス作動ボタン 

(フ オー カス □ック /メモ U-U コール/ 
AF 作動） ( P .8) 

⑥フオー カス1」ング （ P .7) 

⑥距離目盛 CP .11) 

® 距離目盛基準線 （P.11) 

⑧被写界深度目盛 （P.11) 

感手プレ補正リングスイッチ （P.10) 

祗レンズ回転位置指標 (P.11) 

⑩=脚座リング止めネジ ( P .11) 

返)組み込み式フィルターホルダーつまみ 
CP.12) 

猶組み込み式フィルターホルダー CP.12) 
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海)メモ U- セットボタン （P.8) 

愈レンズ着脱指標 

赖レンズマウントコムリング (P.14) 

⑩ CPU 信号接点 （P.14) 

⑩組み込み式回転=腳座 （P .] 1 ) 

遞吊り金具 

领フォーカスモード切り換えスイッチ CP.7) 
0フォーカス制限切り換えスイッチ （P.7) 
透)手ブレ補正モード切り換えスイッチ 
(P.10) 

遲）フォーカス作動設定スイッチ 

(フ ォー カス □ック /メモ U-U コール/ 
冉 F 作動） CP.8) 

翅電モ音スイッチ （P.8) 

C ) :参照頁 
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■ まな特長 

•ナノク1」スタルコート (Nano Crystal Coat ) を一部のレンズに施したことにより、 
強い太陽光び当たる屋外撮影から、スポットライトのある室内撮該まで、ク U アーで 
损けの良い画像を提供します。 

•レンズ側でフォーカスロックびできる機能 （ AF - L )、 冉 F (才ートフォーカス）を作動 
できる機能（冉 F - ON )、 およびあらかじめ記憶させたピント位置を瞬時に呼び出せる 
機能 (MEMORY RECALL ) を装備しています。 

■手ブレ補正機能 （ VRII ) を使用すると、使わないとさと比べ約4段分&シャッタース 
ピードを遅くして撮影でをるため、シャッタースピードの選択範囲びにびり、幅にい 
領域で手持ち撮影び可能でず。（※当社測定条件によります。また、手ブレ補正効果は、 
撮影者や撮影条件によって異なります。） 

• AF - I / AF - S テレコンバーターは、 TC-14E/T 巳- 14E n/TC-17E n/TC- 吕 0 E / 
TC-20E n/TC_2 曰 E m び使丽能です。 

ご注意 

• DX フォーマットのニコンデジタルー眼レフカメラ （ D 30 日シ U - ズ、□日日など） 
に装着すると、対角線画角は已° 2 Cy となり、3已 mm 削換算では焦点距離約450 mm 
ネ目当のレンズになります。 

■ 使用できる機能 


カメラによって、使用で去る機能には制限•制約びありますので、カメラの使用説明書 
でちご確認ください。 


カメラ 

機能 

露出（撮影）モード 

VR 

AF 

フォ-カス 
□ツク 

メモ！ J— 
U コ-ル 

レンズ側 
での AF 

P * 1 

S 

A 

M 

FX フオー 7 ッ WDX フオーマット 
のニコンデジタ j レー•眼レフカメラ、 
F6、F 已、 F100、F80 シ U- ズ、 

ニコン U2、 ニコン U 

〇 

〇 

〇 

〇 

〇 

〇 

〇 

〇 

〇 

フ n ネア目日日しフ111ネア3&9 

X 

〇 

〇 

〇 

〇 

〇 

〇 

〇 

〇 

F4 シ U- ズ、 F 目日Xシ1」ース、 

F 白日シ U- ズ、 F70D 

X 

ぴ 3 

〇 

ぴ4 


〇 

〇 

X 

X 

ニコン Us 、 F60D、 F 巳 0D、 

F-401 シリーズ 

X 

X 

X 

X 

X 

〇 

〇 

〇 

〇 

F-801 シ 1」ース、 F-eOlM 

父 

父 

X 

X 

X 

〇 

〇 

X 

X 

F3AF、F-601、F- 己01、 

MF カメラ （F- 目01 M を除く） 

X 

父 

X 

X 

X 

X 

X 

X 

X 


〇:使用可 A :制限あり X :使巧不可 VR : 手プレ補正 AF : オートフォーカス 
み1: P には AUTO (オート）モード、イメージプ□グラムモードを含みます。 

み2: M モードの設定はありません。 

《3 :フォーカス作動設定スイッチび [ AF -0 N ] の場合 、 AF (才ートフォーカス）動作させる 
にはシャッターボタン半押し状態で、フォーカス作動ボタンを押します。 

み4 :シャッターボタン半巧し状態で、メモリーセットボタンやフォーカス作動ボタンを巧します。 
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■ ピント合わせの方法 

ご使巧のカメラや撮影目的によって、下表のよラなピント合わせび選択で定ます。 


カメラ 

カメラの 

フォーカス 

モード 

レンズのフォーカスモード 

A/M 

M/A 

M 

FX フォーマツト / DX フォーマットの 
ニコンデジタ j レー眼レフカメラ、 

F 目、巧、 F 4 シ U — ス、 F 100、 

F 9 日 X シ1」ーズ、 F 90 シ U — ス、 

F 80 シ U — ス、 F 70 D 、 ニコン U 2、 
ニコン U 、 フ□ネア目00しプ□ネア S 

AF 

オート 
優先 AF 

マニュアル 
優先 AF 

MF 

/フォーカス、 
、エイド可 J 

MF 

MF 

(フォーカスエイド可） 

ニコン Us 、 F 日 0 D 、 F 已日 D 、 

F -801 シリーズ、 F -401 シリーズ、 
F -601 M 

AF 

MF 

MF 

1 F -601 M を除さ、 

、フォーカス X イド可 J 


AF :オートフオーカス MF :マニュアルフオーカス 


A/M (才ート優先才ートフオーカスモード）と 


M/A (マニュアル優先才ートフオーカスモード）の使い方 


M/A :フォーカス U ングを回転させると、瞬時に MF (マニュアル 
フォーカス）撮影び行えまず。 

A/M :フォーカス U ングを回乾させてち、瞬時には MF (マニュア 
ルフォーカス）に切り換わりません。 AF (オートフォーカス） 

を優先させたい時にご使用ください。 

田フォーカスモード切り換えスイッチを [A/M ] または [ M/A] にセットしまず。 

回 AF (オートフ ォー カス）撮該時、カメラのシャッターボタンを半押ししたまま、あ 
るいはカメラの AF 作動 （AF-ON) ボタンまたはレンズのフ ォー カス作動ボタン 
(フ ォー カス作動設定スイッチ： AF-ON) を保持したまま、 フォー カス U ングを手で 
回廣させると、 MF (マニュアルフォー カス）撮影び行えます。 

回カメラのシャッターボタンの半押しやカメラの冉 F 作動 （AF-ON) ボタンまたはレン 
ズのフォーカス作動ボタンを再度操作すると冉 F (オートフォーカス）で撮影び巧能 
となります。 

フォーカス制限切り換えスイッチの使い方 

AF (オートフォーカス）で撮影ずる場合に使える機能でず。 

FULL ： 撮影距離び 6m 未満を含む場合にセットします。 

oo-6m :撮影距離び萬に已 m じ LL の場合にセットしまず。ピン 
卜合わせの時間を短縮でをます。 





























■ フ ォー カス作動設定スイッチとフ ォー カス作動ボタンの使い方 
( 巧応カメラは、 P.6 参照） 

フオーカス作動設定スイッチで、フォーカス作動ボタンの機能を次のよラに設定でをまず。 


フォーカス作動設定スイッチ 

フオーカス作動ボタンの機能 

AF-L 

フオー カス□ック 

MEMORY RECALL 

メモ U —リコール 

AF-ON 

AF (オートフ オー カス）作動 


• フォーカス作動ボタンは、4個の巧いずれかを巧すと機能しまず。 
■フォーカス作動ボタンは、ご希望の位置に改造（回転）でさます。 
詳しくは、ニコンサービス機関へお問い合わせください。 



フォーカス□ツク （ AF 丄） 

冉 F (オートフォーカス）で撮影する場合に使える機能です。 

田フォーカスモード切り換えスイッチを [A/M ] または [ M/A] にセットします。 

回フォーカス作動設定スイッチを [AF-L] にセットしまず。 

回冉 F (才ートフォーカス）中にフォーカス作動ボタンを押し、フォーカスを□ックし 
て撮影しまず。 

• フォーカス作動ボタンを押している間、ピントび固定されます。 

• フォーカス□ックはカメラ側でも巧えます。 

ル (MEMORY RECALL ) 

P :;><モ|」一|」コールの操作時に、電デ音び鳴ります。 

透）：メモI」一 IJ コールの操作時に、電デ音び鳴りません。 

政下の手順は、電子音をにセットした場合の説明です。 


田被写体にピントを合わせメモ U —セットボタンを押し、レンズにピ 
ント位置を記憶させます。 

■正しく記憶された場合は、ピッと鳴ります。 

♦正しく記憶されなかった場合は、ピッピーピーピーと鳴り、距離目 
盛び左ちに]0回程度振れます。ちラー度ピント位置を記憶させて 
ください。 

• ピント位置の記憶は、フォーカスモードやフォーカス作動設定スイッチ等の設定にか 
かわらず可能です。 

• カメラの電源を OFF にしたり、レンズをカメラから取りがしてをピント位置を記憶 
しています。 


メモリーリコ- 
































回フォーカス作動設定スイッチを [MEMORY RECALL ] にセットします。 

回フォーカス作動ボタンを巧し、ピピッと鳴ったら撮影します。 

• シャッターボタンを半押ししていてを、フォーカス作動ボタンを押すと記憶させた 
ピント位置にセットされます。 

• フォーカス作動ボタンは、シャッターびをれるまで押し続けてください。 

• フォーカス作動ボタンから指を離すと、通常の AF (オートフォーカス）または MF C マ 
ニュアルフォーカス）に戻りまず。 

AF (才ートフォーカス）作動 （ AF - ON ) 

田フォーカスモード切り換えスイッチを [ A / M ] または [ M / A ] にセットします。 

回フォーカス作動設定スイッチを [ AF - ON ] にセットします。 

回フォーカス作動ボタンを押してピントを合わせ、撮影します。 

• フォーカス作動ボタンを押している間は AF (オートフォーカス）び作動します。 

♦冉 F (オートフォーカス）作動はカメラ側でち行えまず。 

■手ブレ補正機能 （ VRn ) 

手ブレ補正機能の概念図 

高 


ほ 

か 4 -振幅 - ► 大 

NORMAL モードで対応 E I ACTIVE モードでが応 


手ブレ補正 

NORMAL モードまたは ACTIVE モードで対応 

流し撮りでの手プレ補正 

NORMAL モードで巧応 

激しい揺れでの手プレ補正 

ACTIVE モードで対応 

兰脚使用時のプレ補正 

NORMAL モードまたは ACTIVE モードで対応 



周波数 



















手ブレ補正リングスイッチの使い方 



シャッターボタンを半巧しずると、手プレを補正します。 
ファインダー像のブレち補正するため、ピント合わせび容 
易で、フレー S ングしやすくなります。 

手ブレを補正しません。 


手ブレ補正モード切り換えスイッチの使い方 

手ブレ補正 U ングスイッチをに N ] にし、手プレ補正モード切り換えスイッチを設定し 
まず。 


NORMAL :主に、通窜の手プレを補正します。流し撮りでわ手ブ 
レを補正します。 

ACTIVE : 乗り物に乗っている等、揺れの激しい条件でのブレか 
ら通萬の手プレまで補正します。このモードでは流し 
撮り自動検出は行いません。 

手ブレ補正使用時のごま意 

•手プレ補正び使巧でをないカメラ （ P .6) では、必ず、手ブレ補正 U ングスイッチを 
[日 FA にしてください。特にプ□ネア已 OCH では、このスイッチを [ ON ] にしたま 
まにすると、電池の消耗び早くなることびありまずのでご注意ください。 

• シャッターボタンを半押し渡、ファインダー儘び安定してから撮影することをおすす 
めします。 

• 手ブレ補正の原理上、シャッターレ U —ズ後にファインダー儘びわずかに動くことび 
ありますび、異常ではありません。 

• 流し撮りする場合は、必ず NORMAL モードにしてください。 NORMAL モードでは、 
流し撮りなどでカメラの向さを大さく変えた場合、流した方向の手プレ補正は機能し 
ません。例えば、横ち向に流し撮りすると、縦方向の手ブレだけび補正されます。 

• 手プレ補正中にカメラの電源を OFF にしたり、レンズを取りがしたりしないでくだ 
さい。（その状態でレンズを振るとカタカタ音びすることびありまずび、故障ではあり 
ません。カメラの電源を再度 ON にすれば、音は消えます。） 

• 内蔵フラッシュ搭載のカメラで、内蔵フラッシュ充電中は、手プレ補正は行いません。 

•= 脚撮影時に手ブレ補正 U ングスイッチを [ ON ] にすると、兰脚ブレを軽減します。 
また、三脚を使っても雲台を固定しないときや一脚を使用する場合は、スイッチを [ ON ] 
にすることをおすずめします。ただし、ブレ量びルさい撮影条件下で撮影を行った場 
合は、 VR の [ ON ] と[曰 FA で効果び逆乾する場合びあります。その場をは 、 VR 
を [ OFF ] にしてご使巧ください。 

• AF 作動 CAF - ON ) ボタンのあるカメラで冉 F 作動ボタンを押したり、レンズ側の 
フオーカス作動ボタンを [ ON ] にしてち、手プレ補正は作動しません。 


VR 

NORMAL ACM 

C5M1 
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被写体の前後のピントび合ラ範囲（被写界深度） 
は、距離目盛基準線の両側の被写巧深度目盛によ 
って、おおよそ判ります。プレビュー（絞り込み） 
機構を持つ力六ラでは、撮影前に被写巧深度を確 
認でさまず。 

♦このレンズは IF (ニコン 巧焦）方式を採巧しています。 IF 方式は、撮影距離び短くな 
るにしたびって焦点距離び短<なりまず。 

•距離目盛は目安であり、被写体までの距離を保証するわのではありません。また、遠 
景撮慕でわ被写 巧 深度などの影響により m マークに 届かない位置でピントび合ラ場合 
びあ0ます。 

♦詳しい被写巧深度は、被写巧深度表 CP .198) をご覧ください。 

■ 絞り値の設定 

絞り値は、カメラ側で設定してください。 

■ 組み込み式回輯兰脚座の使い方 

立脚は、カメラ側ではなくレンズ側の兰脚座に取り付けてください。 

•三脚の形状によっては、カメラのグリップを握った状態でカメラを回転した際、=脚 
に手びぶつかることびありますので、ご注意ください。 

• 三脚座の座部の止めネジをがすことによって、座部を取り外すことびでをます。ご希 
望の方は、ニコンサービス機関へお問い合わせください。 

レンズの=脚座 U ング止めネジをみし！！め（〇)、カメラ位置（縦/ 
横）に応じてレンズ回転位置指標を合わせ（0)、三脚座 U ング 
止めネジを締めて固定します（0)。 


カメラ位置の変更 



■ 被写巧深度 





行 70 40 

m 00 2012 



22"122 


被写界深度目盛」 L 距離目盛基準線 
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■ カメラの巧蔵フラッシュ使用時のご注意 


ケラレを防止するために、レンズのフードは取りがして使用してください。 


カメラ 


ニコン U、 ニコン Us、F 白日 D、F 己00、 

F- 目日 1QD、F-4 曰1シリーズ、プ n ネア巨0日し 
プ n ネア S 

すべての撮語距離でケラレび発をします。 


■フードの使い方 

画像に悪影響を及ぼす光線をカツトし、レンズ面のイ呆護にち役立ちます。 

•クランプノブをしっかり締めてください（0)。 

• フードび正し<取り付けられないと撮影画面にケラレを 
生じまずのでご注意ください。 

•収納時はフードを逆向きにしてレンズに取り付けられます。 


取り付け方 



■ 組み&み式 フィルターホルター 


撮影の際は、必ずフィルターを装着してください（お買い上げ時は、 NC フィルターび装 
着されています)。 



田組み込み式フィルターホルダーつまみを押し込みなび 
ら、つまみの白い指標び組み込み式フィルターホルダー 
と平行になるよラ反時計方向に回しまず。 

回組み込み式フィルターホルダーを掠き取ります。 

回装着されているフイルターをがします。 


团已 2mm ネジ込み式フィルターを、 Nikon J 冉 PAN の表 
示びある面よりねじ込みまず。 

•カメラ側または被写体側のどちらの側に向けて取り付けて 
を、撮影に影響はありません。 


組み込み式円偏光フィルター C-PUL (別売） 

♦ ガラスなどの非金属面や水面の反射光をカツトする場合におすすめします。 

• 距離目盛は正常な位置からずれ、最至近びわずかに長くなりまず。 

• メモリーリコール CP.8) を使用する場合は、ピントを記憶させるときから装着してく 
ださい。 
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■ ファインダースクリーンとの組み合わせ 


\ スクリーン 

カメラ 

A 

B 

C 

E 

EC-B 

EC-E 

F 

G1 

G2 

G3 

G4 

J 

K 

L 

M 

P 

U 

F6 

© 

© 

- 

© 






© 


◎ 


- 

© 

F 已 +DP-30 

◎ 

◎ 

〇 

◎ 

© 

- 


〇 

(+0.5) 


◎ 

- 

© 


- 

◎ 

巧 +DA-30 

© 

什日巧 

◎ 

〇 

© 

© 

- 


〇 

(+0.5) 


◎ 

- 

© 

什 0 . 巳 ) 


- 

◎ 


構図の決定やピント台わせの目的には 

◎ :好適です。 

〇 :視野の一部びをみ見にくくなりまずび、撮該結果には全<影響びありません。 

—:各カメラにを在しないファインダースク U - ンです。 

C ) :中央部重点測光時の補正値です。 F 巨力六ラの場合、測光値の補正は、カメラの 
たスタ h 乂ニュー 化巨：スク U - ン補正」を旧 orE しが4」にセットして巧います。 
巨型および E 型政外を使用する場合は、補正量び0でも、 「 BorE 切夕りにセット 
してください。 F 已カメラの場合は、カスタムセッティング No . 18の設定で測光 
値の補正を行います。詳しくはカメラの使巧説明書をご覧ください。 

空欄：使用不適当です。ただし、 VI スク U —ンの場合、撮影倍率]/1倍切上の近接撮影 
に用いるため、この限りではありません。 


ごミ主意 

• F 已力方ラの場合、マルチパターン測光は、 EC - 日、 EC - E 、 日、 E 、 J 、 A 、 L スクリーン 
のみ可能でず。 
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■ レンズのお手入れと取り扱い上のごま意 

• レンズを力六ラに装着した状態で、カメラだけを持たないでください。カメラ（マウ 
ント部分）破損の恐れびありますので、必ずレンズち持ってください。 

• CPU 信号接点は巧さないよラにご注意ください。 

• レンズマウントニ f ムリングび破損した場合は、そのまま使巧せず販売店またはニコン 
サービス機関に修理を依頼して<ださい。 

•レンズ面の清掃は、ホコリを巧う程度にしてください。指紋びついたときは、柔らかい 
清潔な木綿の巧に無水アルコール（エタノール）または巿販のレンズク U —ナーを少量 
湿らせ、レンズの中むか5が周へ渦巻状に、拭をムラ、巧き鶏りのないよラにミ主意して 
拭いて < ださい。 

• シンナーやベンジンなどの有機溶剤は絶対に使用しないでください。 

• レンズをケースに入れると去は、必ずレンズキトップと裏ぶたを取り付けてください。 

• フードを持って力六ラを持ち上げたりしないでください。 

•レンズを長期間使用しないと去は、カビやサビを防ぐために、高温を湿のところを避 
けて風通しのよい場所にイ呆管してください。また、直射日光のあたるところ、ナフタ 
リンや偉脳のあるところち避けて<ださい。 

• レンズを水にミ需5ずと、部品びサビつくなどして故障の原因となりまずのでご注意< 
ださい。 

•ス I -ープの前など、高温になるところに置かないでください。極端に温度び高くなると、 
が観の一部に使用している強化プラスチックび変形ずることびありまず。 

■付属アクセサリー 

•かぶせ式レンズキャップ 

•かぶせフード HK -30 

• 組み込み式フィルターホルダー 

•ストラップ LN-l 

ごミち意 

•組み込み式フィルターホルダーは、付属の已 2 mm ネジ込み式フィルター等を取り付け、 
必ず装着して撮該して < ださい。 

■別売アクセサリー 

• 己 2 mm ネジ込み式フィルター（円漏光フィルター n を除く） 

• 組み込み式円偏光フィルター C-PU L 

• AF-S テレコンバーター TC -14 E n / TC -17 E n / TC ~20 E H 


♦裏ぶた 

♦セミソフトケース CL-Ll 
• 已 2 mm ネジ込み式 NC フィルター 
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■仕様 


型式： 

焦点距離： 

最大□径比： 
レンズ構成： 

ニコン F マウント CPU 内蔵日タイプ、冉 F - S レンズ 

300 mm 

1: 2.8 

8群11枚 （ ED レンズ3枚ナノクリスタルコート)、 

他保護ガラス]枚 

画ち： 

8°1 0' (3 已 mm 半1」一眼レフカメラ、 FX フオーマットのデジタル 
-眼レフカメラ） 

已°吕 0' CDX フオーマットのデジタルー眼レフカメラ） 

巨。 40' (1 X 240 カメラ） 

撮影距離情報： 
ピント合わせ： 

カメラへの撮影距離情報出力可能 

IF (ニコン内焦）方式、超音波モーターによるオートフオーカス、 
マニュアルフオーカス可能 

手ブレ補正： 

撮影距離目盛： 
最短撮影距離： 
絞り羽根枚数： 
絞りち式： 

絞りの範囲： 

測光ち式： 

ボイスコイルモーター ( VCM ) によるレンズシフト方式 
〇〇〜を2 m (8 け併記） 

2.3 m (才ートフオーカス時）、 2.2 m (マニュアルフオーカス時） 

日枚（円形絞り） 

自動絞り 

f /2.8 — 22 

CPU 連動方式のカメラでは開放測光 


フォーカス制限 

切り換えスイッチ： FULL ( W 〜 2.3 m ) と〇〇— 6 m の吕段切り換え 
王刷座： 位置指標（日ぴ）付去の360°回転兰脚座 U ング、=脚座のみ着脱巧能 


寸法： 

約124 mm (最大径 ） x 267.5 mm (バヨネットマウント基準面 
からレンズ先端まで） 


質量： 約2,900邑 

※仕様、外観の一部を、改善のため予告なく変更することびあります。 
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Notes on Safety Operations_ 

A CAUTION 

Do not disassemble 

Touching the internal parts of the camera or lens could result in injury . Repairs 
should be performed only by qualified technicians . Should the camera or lens 
break open as the result of a fall or other accident , take the product to a Nikon - 
authorized service representative for inspection after unplugging the product 
and/or removing the battery . 

Turn o 干干 immediately in the event of malfunction 
Should you notice smoke or an unusual smell coming from the camera or 
lens , remove the battery immediately , taking care to avoid burns . Continued 
operation could result in injury . 

After removing or disconnecting the power source , take the product to a Nikon - 
authorized service representative for inspection . 

Do not use the camera or lens in the presence o 千 flammable gas 
Operating electronic equipment in the presence of flammable gas could result in 
an explosion or 干 ire . 

Do not look at the sun through the lens or viewfinder 
Viewing the sun or other strong light sources through the lens or viewfinder 
could cause permanent visual impairment . 

Keep out of reach of children 

Particular care should be taken to prevent infants from putting the batteries or 
other small parts into their mouths . 
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Observe the 干 0110 wing precautions when handling the camera 
and lens 

• Keep the camera and lens unit dry . Failure to do so could result in fire or 
electric shock . 

• Do not handle or touch the camera or lens unit with wet hands . Failure to do 
so could result in electric shock . 

• When shooting with back - lighting , do not point the lens at the sun or allow 
sunlight to pass directly down the lens as tnis may cause the camera to 
overheat and possibly cause a fire . 

• When the lens will not be used for an extended period of time , attach both 
front and rear lens caps and store the lens away from direct sunlight . Failure 
to do so could result in a fire , as the lens may focus sunlight onto a flammable 
object . 
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Thank you for purchasing the AF-S NIKKOR 300mm 172.8 G ED VR n 
lens. Before using this lens, please read these instructions and refer to 
your camera's user's manual. 

■ Nomenclature 

© 




① Lens hood ( P . 26) 

感 Lens hood screw ( P . 26) 

⑤ Rubber grip 

④ Focus operation button (Focus 
Lock/Memory recall/AF け) （ P . 22) 
(D Focus ring ( P . 21) 

(6) Distance scale ( P . 25) 

@ Distance index line ( P . 25) 

感 Depth - of-field indicators ( P . 25) 

(9) Vibration reduction ON/OFF ring 
switch ( P . 24) 

⑩ Lens rotating position index ( P . 25) 
⑩ Tripod collar ring fastening screw 
( P . 25) 

® Slip-in filter holder knob ( P . 26) 

® Slip-in filter holder ( P . 26) 


@ Memory set button ( P . 22) 

® Mounting index 
® Lens mount rubber gasket ( P . 28) 

⑩ CPU contacts ( P . 28) 

⑩ Built-in rotating tripod collar ( P . 25) 
® Strap eyelet 
@ Focus mode switch ( P . 21) 

@ Focusing limit switch ( P . 21) 

@ Vibration reduction mode switch 
( P . 24) 

® Focus operation selection switch 
( AF - L/MEMORY RECALL / AF - 日 N ) 

(P. 22) 

®) Sound monitor switch ( P . 22) 

():reference page 
































©贷 ®@® 巧）®®®®® @ 
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■ Major features 

• The Nano Crystal Coat deposited on some of the lens elements ensures that fine , clear 
images can be reproduced under various shooting conditions , from the sunny outdoors to 
spotlighted interior scenes . 

• This lens features AF - L , which locks focus during autofocus , AF - ON , which activates 
autofocus , and MEMORY RECALL , which saves and recalls selected focus distances . 

•By enabling vibration reduction ( VRII ), slower shutter speeds (approximately four stops *) 
can be used , thus increasing the range of usable shutter speeds , particularly when hand ¬ 
holding the camera . (*Based on results achieved under Nikon measurement conditions . 
The effects of vibration reduction may vary according to shooting conditions and use .) 

• 冉 F - I / AF-S Teleconverters TC-14E/TC-14E II/TC-17E n/TC-20E/TC-20E II/TC-20E i are 
usable . 

Important 

• When mounted on Nikon DX format digital SLR cameras , such as the D 300 -Series 
and D 90, the lens ' picture angle becomes 5。20' and its 35 mm equivalent focal length is 
approx . 450 mm . 


■ Usable cameras and available functions 

There may be some restrictions or limitation for available functions . Refer to camera's 
user's manual for details . 


Cameras 

Function 

Exposure mode 

VR 

AF 

Focus 

lock 

Memory 

recall 

AF start 
on the 
lens 

ド 1 

S 

A 

M 

Nikon digital SLR (Nikon FX/DX format) 
cameras, F6, 巧， F100, F80-Series/ 
N80-Series*, F75-Series/N75-Series*, 
F65-Series/N65-Series* 

ィ 

ィ 

/ 

ィ 

イ 

ィ 

ィ 


ィ 

Pronea 600i/6i*, Pronea S*^ 

— 

ィ 

/ 


イ 

ィ 




F4-Senes, F90X/N90 が， F90-Serie5/ 
N90*, F70-Series/N70* 

- 

/*3 


y^*4 


ィ 

ィ 

- 

- 

F60-Series/N60*, F55-Series/N55-Series*, 
F50-Series/N50*, F-401x/N 5005 *, F-401s/ 
N 4004 s*, F-401/N4004* 

- 

- 

- 

- 

- 

ィ 

ィ 

ィ 

ィ 

F-801S/N 800 お *, F-801/N 8008 *, 
F-601M/N6000* 

- 

- 

- 

- 

- 

ィ 

ィ 

- 

- 

F3AF, 卜 601/N 6006 *, 卜日 01/N 2020**, 

Nikon MF cameras (except F-601 m/N6000*) 











Possible —: Not possible VR: Vibration reduction AF: Autofocus 


* Sold exclusively in the USA 

** Sold exclusively in the USA and Canada 

*1:P includes AUTO and Vari-Program System. 

*2: Manual (M) is not available. 

*3: When the focus operation selection switch is set to A 卜 ON, autofocus begins as soon as 
the focus operation button is pressed while the shutte 卜 release button pressed halfway. 
*4: Press the memory set button or a focus operation button while pressing the shutter 
release button halfway. 

*5: Possible, with limited restrictions 
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■ Focusing 

Set your camera's focus-mode selector according to the chart below : 


Cameras 

Camera 

focus 

mode 

Lens' focus mode switch 

A/M 

M/A 

M 

Nikon digital SLR (Nikon FX/DX format) 
cameras, F6, 巧， F4-Series, FI00, 
F90X/N90S*, F90-Series/N90*, 
F80-Series/N80-Series*, 
F75-Series/N75-Series*,F70-Series/N70*, 
F65-Series/N65-Series*, Pronea 600i/6i*, 
Pronea S 

AF 

Autofocus 
with manual 
override 
(AF priority) 

Autofocus 
with manual 
override 
(MF priority) 

Manual focus 
(Electronic 
rangefinder 
can be used.) 

MF 

Manual focus 

(Electronic rangefinder can be used.) 

F 目 0-Series/N 目 0*, F55-Series/N55-Series*, 
F50-Series/N50*, F-801s/N 800 お *, 
F-801/N8008*, F-601M/N 6000*, 
F-401X/N5005*. F-401s/N 4004 s*, 
F-401/N 4004 * 

AF 

MF 

Manual focus 

(Electronic rangefinder can be used, 
except with the F- 601 M/N6000.*) 


* Sold exclusively in the USA 
AF: Autofocus MF: Manual focus 


A/M (Autofocus with manual override. AF priority) mode and M/A 

(Autofocus with manual override. MF priority) mode 

M/A: Autofocus can be overridden by manually focusing with 
the focus ring . 

A/M: Autofocus can be overridden by manually focusing with 
the focus ring , but focus ring detection sensitivity is lower 
than in M/A mode . Use this mode to avoid canceling the 
AF setting by unintentionally moving the focus ring . 

の Set the focus mode switch to A/M or M/A. 

回 Autofocus can be manually overridden by rotating the focus ring while 
pressing the shutter release button halfway , pressing the AF-ON button on 
the camera or pressing a focus operation button (with focus operation set to 
AF - ON ) on the lens . 

回 Pressing the shutter release button halfway , pressing the AF-ON button on 
the camera again or pressing a focus operation button on the lens again will 
cancel manual override and return the lens to autofocus mode . 

To limit the range of autofocus 

This function is only available with autofocus . 

FULL; If the subject is sometimes closer than 6 m (19.7 ft .), 
set the switch to FULL. 

oo -6 m : If the subject is always 6 m (19.7 ft .) or more away , set 
the switch to oo -6 m to reduce focusing time . 


FULL . oo -6 m 
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■ Focus operation selection switch and focus operation 
button (See p. 20 for compatible cameras.) 

Use the focus operation selection switch to choose a function o 干 the focus 
operation buttons . 


MEMORY RECALL 
AF-L ■ I AF-ON 



Position of focus operation 
selection switch 

Focus operation button 
function 

AF-L 

Focus lock 

MEMORY RECALL 

Memory recall 

AF-ON 

AF start ( A 卜 ON ) on the lens 



• Press one 0 千 four focus operation buttons to activate each 
function . 

• The focus operation button positions can be changed to suit 
individual user preferences . For more details on this , contact 
your nearest Nikon service center or representative office . 


Focus lock (AF-L) 

This function is only compatible with autofocus . 

田 Set the focus mode switch to A/M or M/A. 

回 Set the focus operation selection switch to A 卜 L . 

回 During autofocus mode , focus can be locked by pressing one of the focus 
operation buttons . 

• Focus remains locked while a focus operation button is pressed and held down . 

• The AF-L function can be engaged either from the camera or from the lens . 


Memory recall (MEMORY RECALL) 

P : The lens beeps when memory recall is operated . 

⑩： Memory recall operates without the beep sound . 

The following operation is with the sound monitor switch set to た 



の Focus on a subject and press the memory set button to save 
the focus distance . 

• The lens will beep when the focused distance is correctly 
saved . 

• When the focus distance is not correctly saved , the distance 
scale ring will revolve back and forth some 10 times , while the lens will emit 
one short and three long beeps . In this case , repeat procedure to save focus 
distance . 


• Memory set is possible regardless o 干 the setting of the focus mode or focus 
operation selection switch . 

• The focus distance is saved even when the camera is turned of 干 or the lens is 
detached from the camera . 
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回 Set the focus operation selection switch to MEMORY RECALL. 

回 Press a focus operation button . After the lens beeps twice , fully press the 
shutter release button to take the picture . 

• The saved focus distance is recalled when a focus operation button is pressed 
even when the shutter release button is pressed halfway . 

• To take pictures at the saved focus distance , hold the focus operation button 
down and fully press the shutter release button . 

• The lens reverts from memory recall to autofocus or manual focus when the 
focus operation button is released . 

Autofocus (AF) start on the lens (AF-ON) 

の Set the focus mode switch to A/M or M/A. 

回 Set the focus operation selection switch to AF-ON. 

团 Press a focus operation button to focus on the subject . 

• Autofocus is activated while a focus operation button is pressed and held 
down . 

• The AF-ON function can be engaged either from the camera or from the lens . 

■ Vibration reduction mode (VRO) 

Basic concept of vibration reduction 



」 Weak 4 - Strength of vibrations - ► Strong 


Set the vibration reduction mode switch to NORMAL. 


Set the vibration reduction mode switch to ACTIVE. 


When taking pictures 

Set the vibration reduction mode switch to 
either NORMAL or ACTIVE. 

When taking panning shots 

Set the vibration reduction mode switch 
to NORMAL. 

When taking pictures from 
a moving vehicle 

Set the vibration reduction mode switch 

to ACTIVE. 

When taking pictures using 
a tripod 

Set the vibration reduction mode switch 
to either NORMAL or ACTIVE. 
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Setting the vibration reduction ON/OFF ring switch 

ON: The effects of camera shake are reduced while the 
shutte 卜 release button is pressed halfway and also at 
the instant the shutter is released. Because vibration is 
reduced in the viewfinder, auto/manual focusing and 
exact 干 raming of the subject are easier. 

OFF: The effects of camera shake are not reduced. 


Setting the vibration reduction mode switch 

Set the vibration reduction ON/OFF ring switch to ON and choose a vibration 

reduction mode with the vibration reduction mode switch. 

NORMAL: The vibration reduction mechanism primarily 

reduces the effects o 干 camera shake. The effects o 干 
camera shake are also reduced with horizontal and 
vertical panning. 

ACTIVE: The vibration reduction mechanism reduces the 

effects 0 干 camera shake, such as that which occurs 
when taking pictures from a moving vehicle, 
whether it be normal or more intense camera shake. 
In this mode, camera shake is not automatically 
distinguished from panning motion. 

Notes on using vibration reduction 

• If this lens is used with cameras that do not have the vibration reduction 
function (p. 20), set the vibration reduction ON/OFF ring switch to OFF. With 
the Pronea 600 i/6i camera, in particular, battery power may become quickly 
depleted if this switch is left ON. 

• After pressing the shutter-release button halfway, wait until the image in the 
viewfinder stabilizes before pressing the shutte 卜 release button the rest of the 
way down. 

• Due to the characteristics of the vibration reduction mechanism, the image 
in the viewfinder may be blurred after the shutter is released. This is not a 
malfunction. 

• When taking panning shots, be sure to set the vibration reduction mode 
switch to NORMAL. If the camera is panned in a wide arc, compensation for 
camera shake in the panning direction is not performed. For example, only the 
effects of vertical camera shake is reduced with horizontal panning. 

• Do not turn the camera off or remove the lens from the camera while vibration 
reduction is operating, i-ailure to observe this note could result in the lens 
sounding and feeling as if an internal component is loose or broken when it is 
shaken. This is not a malfunction. Turn the camera on again to correct this. 

• With cameras featuring a built-in flash, vibration reduction does not function 
while the built-in flash is charging. 


VR 

NORMAL ACTIVE 




VR 

-[OFF ON 」 


24 




















• When using a tripod, set the vibration reduction ON/OFF ring switch to ON 
to reduce the effect of camera shake. Nikon recommends the switch be set to 
ON when using the camera on an unsecured tripod head or with a monopod. 
But when camera shake is very slight, the vibration reduction function may 
conversely increase the effect of camera shake by the movement o 干 the system, 
In such a case, set the vibration reduction ON/OFF ring switch to OFF. 

• Vibration reduction does not 干 unction when the AF-ON button on the camera 
or a focus operation button on the lens is pressed. 

Approximate depth of field can be determined 
by checking the depth-of-field indicators. 

If your camera has a depth-of field preview 
(stop-down) button or lever, depth of field can 
be previewed through the camera viewfinder. 


• This lens is equipped with the Internal Focusing (IF) system. As the shooting 
distance decreases, the focal length also decreases. 

• The distance scale does not indicate the precise distance between the subject 
and the camera. Values are approximate and should be used only as a general 
guide. When shooting distant landscapes, depth o 干 field may influence 
operation and the subject may appear in focus at a position that is closer than 
infinity. 

• For more information, see p.198. 

■ Setting the aperture 

Use the camera to adjust the aperture setting. 

■ Using a built-in rotating tripod collar 

When using a tripod, attach it to the lens' tripod collar instead of the camera. 

• When holding the camera by its handgrip and rotating the camera with the 
lens in its tripod collar, your hand may bump into the tripod, depending on 
the tripod in use. 

• It's possible to detach the tripod collar by removing the tripod collar lock 
screw. For details on this procedure, contact your nearest Nikon service center 
or representative office. 

Changing the camera position 

Loosen the tripod collar ring fastening screw ( 〇 ). 
Depending on camera position (vertical or horizontal), turn 
the lens to an appropriate lens rotating position index (0) 
and tighten the screw ( 0 ). 



■ Depth of field 
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■ The built-in flash and vignetting 

To prevent vignetting, do not use the lens hood. 


Cameras 

F6 己 - Series/N 目日 - Seri が， F60-Serie5/N60*, F 日日 - Series/N 巧 - Seri が， Vigne け in 马 occurs at any 
F50-Series/N50*, 卜 601/N 6006 *, 卜 401x/N 5005 *, 卜 401s/N 4004 s*, shooting distance. 

F- 401 /N 4004 *, Pronea 600i/6i*, Pronea S 


* Sold exclusively in the USA 

■ Using the lens hood 


Lens hoods minimise stray light and protect the lens. 

Attaching the hood 



Fully tighten the lens hood screw (@). 

If the lens hood is not correctly attached, vignetting 
may occur. 

To store the lens hood, attach it in the reverse 
position. 


■ Slip-in filter holder 

Always use a (52mm screw-on) filter. A 52mm Screw-on NC Filter is attached to 
the filter holder when shipped Trom the factory. 

丘 ] Press down on the slip-in filter holder knob, and turn 
counterclockwise until the white line on the knob is 
at a right angle to the axis of the lens. 

回 Pull the slip-in filter holder from the lens body 
回 Detach the attached filter from the filter holder. 


团 Screw a filter onto the side of the filter holder 
marked with the words "Nikon" and "JAPAN". 

• The slip-in filter holder can be attached either facing 
lens or camera side without having any effect on your 
pictures. 


Slip-in Circular Polarizing Filter C-PL1L (optional) 

• Blocks reflections from nonmetallic surfaces such as glass and water. 

• The focus point of a Slip-in Circular Polarizing Filter C-PLIL differs from that of 
a 52mm screw-on filter. The distance scale is shifted from the correct position. 
The closest focused distance is extended slightly. 

• The memory set position may change slightly when using focus preset. Attach 
the C-PLIL filter before using the memory set function. 
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■ Recommended focusing screens 

Various interchangeable focusing screens are available for certain Nikon SLR 
cameras to suit any picture-taking situation. The ones recommended for use 
with this lens are: 


\ Screen 

A 

B 

C 


EC-B 

F 

G1 

G3 

G4 


K 


M 

P 

U 

Camera \ 


EC-E 

G2 



F6 

© 

© 

- 

© 






© 


© 


- 

© 

F5+DP-30 

© 

© 

O 

© 

© 

- 


o 

(+0.5) 


© 

- 

© 


- 

© 

F5 + DA-30 

© 

(+0.5) 

◎ 

o 

◎ 

© 

- 


o 

(+0.5) 


© 

- 

© 

(+0.5) 


- 

◎ 


⑤： Excellent focusing 
O : Acceptable focusing 

Slight vignetting or moire patterns appear in the viewfinder, but not on the film. 
—: Not available 

() : Indicates degree of exposure compensation needed (center-weighted 

metering only). For F6 cameras, compensate by selecting "Other screen" in 
Custom Setting "b6: Screen comp." and setting the EV level to -2.0 to +2.0 
in 0.5 EV steps. When using screens other than type B or E, "Other screen" 
must be selected even when the required compensation value is "0" (no 
compensation required). For F5 cameras, compensate using Custom Setting 
#18 on the camera body. See user's manual of the camera body for more 
details. 

Blank box means not applicable. Since type M screen can be used 干 or 
both macrophotography at a magnification ratio of 1:1or above and 干 or 
photomicrography, it has different applications than other screens. 

Important 

• For F5 cameras, only EC-B, EC-E, B, E, J, A, L focusing screens are usable in 
Matrix Metering. 
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■ Lens care 

•Be careful not to hold the camera body when the lens is attached, as this may 
cause damage to the camera (lens mount). Be sure to hold both the lens and 
camera when carrying. 

•Be careful not to allow the CPU contacts to become dirty or damaged. 

•げ the lens mount rubber gasket is damaged, be sure to visit the nearest Nikon- 
authorized service representative for repair. 

• Clean lens surfaces with a blower brush. To remove dirt and smudges, use a soft, 
clean cotton cloth or lens tissue moistened with ethanol (alcohol) or lens cleaner. 
Wipe in a circular motion from the center to outer edge, taking care not to leave 
traces or touch other parts of the lens. 

• Never use organic solvent such as thinner or benzene to clean the lens. 

• When storing the lens in its case, attach both the front and rear lens caps. 

• When the lens is mounted on a camera, do not pick up or hold the camera 
and lens by the lens hood. 

• When the lens will not be used 干 or an extended period o 干 time, store it in a 
cool, dry place to prevent mold and rust. Be sure to store the lens away from 
direct sunlight or chemicals such as camphor or naphthalene. 

• Do not get water on the lens or drop it in water as this will cause it to rust and 
malfunction. 

• Reinforced plastic is used 干 or certain parts o 干 the lens. To avoid damage, never 
leave the lens in an excessively hot place. 

■ Standard accessories 

• Slip-on front lens cap 

• Rear Lens Cap 

• Lens Hood HK-30 

• Semi-soft Case CL-LI 

• Dedicated filter holder 

• 52mm Screw-on NC Filter 

• Strap LN-1 

Important 

• The slip-in filter holder, with a 52mm screw-on filter attached, should be 
inserted in the lens at all times. 

■ Optional accessories 

• 52mm screw-on filters (except circular polarizing filter 11) 

• Slip-in Circular Polarizing Filter C-PL1L 

• AF-S Teleconverters (TC-14E n/TC-17E n/TC-20E 田） 
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■ Specifications 

Type of lens: 

Focal length: 
Maximum aperture: 
Lens construction: 

Picture angle; 


Distance 

information: 

Focusing: 

Vibration reduction: 
Shooting distance 
scale: 

Closest focusing 
distance: 

No. of diaphragm 
blades: 

Diaphragm: 
Aperture range: 

Exposure 

measurement: 

Focusing limit 
switch: 

Tripod collar: 
Dimensions: 

Weight: 


G-type AF-S NIKKOR lens with built-in CPU and Nikon 

bayonet mount 

300mm 

f/2.8 

11 elements in 8 groups (3 ED and some Nano Crystal 
Coat-deposited lens elements), as well as 1 protective 
glass 

8°10' with 35mm (135) format Nikon film SLR 
cameras and Nikon FX format digital SLR cameras 

5 。 20' with Nikon DX format digital SLR cameras 

6 。 40’ with 1X240 system cameras 
Output to camera 

Nikon Internal Focusing (IF) system, autofocus using a 
Silent Wave Motor; manually via separate focus ring 
Lens-shift method using voice coil motors (VCMs) 
Graduated in meters and feet from 1.2 m (8 ft) to 
infinity ( 〇〇 ) 

2.3 m (7.5 ft.) with autofocus 
2.2 m (7.2 ft.) with manual focus 
9 pcs. (rounded) 

Fully automatic 
f/2.8 to f/22 

Via full-aperture method with cameras with CPU 
interface system 

Provided; two ranges available: FULL (co-2.3m), or 
oo-6m 

Rotatable through 360。， lens rotating position index 

at 90。， only tripod collar detachable 

Approx.124 mm dia. x 267.5 mm extension from the 

camera's lens-mount flange 

Approx. 2,900 g (6.4 lbs) 


Spedfications and designs are subject to change without any notice or obligation on the 
part of the manufacturer. 
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Hinweise fur sicheren Betrieb_ 

AACHTUNG 

Keinesfalls zerlegen. 

Beim Beruhren der Innenteile von Kamera oder Objektiv droht 
Verletzungsgefahr. Uberlassen Sie Reparaturen unbedingt ausschlie 创 ich 
qualifizierten Technikern. Kommt es durch einen heftigen StoB (z.B. Fall auf den 
Boden) zu einem Bruch von Kamera oder Objektiv, so trennen Sie zunachst das 
Produkt vom Stromnetz bzw. entnehmen die Batterie(n) und geben es dann an 
eine autorisierte Nikon-Servicestelle zur Uberprufung ab. 

Bei einer Storung sofort die Stromversorgung ausschalten. 

Bei Entwicklung von Rauch oder ungewohniichem Geruch durch Kamera oder 
Objektiv entnehmen Sie sofort die Batterie(n); dabei vorsichtig vorgehen, 
denn es besteht Verbrennungsgefahr. Bei einem Weiterbetrieb unter diesen 
Umstanden droht Verletzungsgefahr. 

Nach dem Abtrennen von der Stromversorgung geben Sie das Gerat an eine 
autorisierte Nikon-Servicestelle zur Uberprufung ab. 

Kamera oder Objektiv keinesfalls bei Vorhandensein von 
brennbarem Gas einsetzen. 

Wird elektronisches Gerat bei brennbarem Gas betrieben, so droht u.U. 
Explosions- oder Brandgefahr. 

Keinesfalls durch Objektiv oder Sucher in die Sonne blicken. 

Beim Betrachten der Sonne oder anderer starker Lichtquellen durch Objektiv 
oder Sucher droht eine permanente Schadigung des Sehvermogens. 

Dem Zugriff von Kindern entziehen. 

Es ist unbedingt dafur zu sorgen, dass Kleinkinder keine Batterien oder andere 
Kleinteile in den Mund nehmen konnen. 
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Beim Umgang mit Kamera und Objektiv unbedingt die 
folgenden VorsichtmaBnahmen beachten: 

• Schutzen Sie die Kamera und das Objektiv vor Feuchtigkeit. Andernfails droht 
Brand- oder Stromschlaggefahr. 

• Handhaben oder beruhren Sie die Kamera bzw. das Objektiv keinesfalls mit 
nassen Handen. Andernfails droht Stromschlaggefahr. 

• Bei Gegenlichtau 干 nahmen nicht das Objektiv gegen die Sonne richten oder 
das Sonnenlicht direkt durch das Objektiv eintreten lassen. Dies konnte eine 
Uberhitzung der Kamera verursachen und ein Brand konnte die Folge sein. 

• Vor einem langeren Nichtgebrauch des Objektivs bringen Sie den vorderen 
und hinteren Deckel an und bewahren das Objektiv geschutzt vor direkter 
Sonnenlichteinwirkung auf. Andernfails droht Brandgefahr wegen moglicher 
Fokussierung von Sonnenlicht durch das Objektiv auf brennbare Gegenstande. 
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Wir danken Ihnen fur das Vertrauen, das Sie Nikon mit dem Kauf des 
A 卜 S NIKKOR 300mm 1:2,8G ED VR n entgegenbringen. Machen Sie 
sich bitte vor dem Gebrauch dieses Objektivs mit dem Inhalt dieser 
Bedienungsanleitung und dem Benutzerhandbuch Ihrer Kamera vertraut. 



① Gegenlichtblende (S. 40) 

③ Halteschraube der Gegenlichtblende 
(S. 40) 

⑤ Gummigriff 

④ Fokus-Betriebstaste (Fokussperre/ 
Speicheraufruf/AF Start) (S. 36) 

⑤ Entfernungseinstellring (S. 35) 

感 Entfemungsskala に 39) 

⑦ Entfernungsindexlinie (S. 39) 

⑧ Tiefenscharfemarkierungen (S. 39) 
(9)ON/OFF-Ringschalterfur 

Bildstabilisator (S. 38) 

⑩ Positionsindex Tur Objektivdrehung 
⑩ Stativanschlussring- 

Befestigungsschraube (S. 39) 

⑩ Knopf fur einsetzbaren Filterhalter 
に. 40) 


® Einsetzbarer Filterhalter (S. 40) 

领 Speiche け aste (S. 3 白） 

⑩ Montagemarkierung 
® Dichtungsmanschette (S. 42) 

⑩ CPU-Kontakte (S. 42) 

願 Eingebauter Stativanschluss (S. 39) 
@ Osen fur den Schulterriemen 
@ Fokussierschalter (S. 35) 

(0) Fokussier-Begrenzungsschalter 
(S. 35) 

@ Bildstabilisatorschalter (VR) (S. 38) 
(§) Fokus-Betriebswahlschalter (AF-IV 
MEMORY RECALLyAI=-ON) (S. 36) 
(§) Ton-Monitorschalter (S. 36) 


():Seitennummer 
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■ Die wichtigsten Merkmale 

• Die Nanokristallvergutung einiger Linsen sorgt fur klare Bilder in den 
unterschiedlichsten Aufnahmesituationen, von AuBenaufnahmen bei hellem 
Sonnenschein bis hin zu Innenau 干 nahmen bei grellem Scheinwerferlicht. 

• Dieses Objektiv verfugt uber die Funktionen AF-L zur Fokussperre im 
Autofokusbetrieb, AF-ON zur Aktivierung des Autofokus und MEMORY 
RECALL zum Speichern und erneuten Aufrufen ausgewahiter Brennweiten. 

• Bei eingeschaltetem Bildstabilisator (VRII) konnen langere Belichtungszeiten 
(ca. vier Stufen*) verwendet werden. Auf diese Weise kann mil langeren 
Belichtungszeiten fotografiert werden, insbesondere bei Freihandaufnahmen. 
(★Basierend auf Ergebnissen, die unter Nikon-Messbedingungen erzielt wurden. 
Die Wirkung des Bildstabilisators kann je nach Aufnahmebedingungen und 
Einsatz variieren.) 

• AF-I/AF-S Telekonverter TC-14E/TC-14E n/TC-17E n/TC-20E/TC-20E E/ 
TC-20E in konnen verwendet werden. 

Wichtige Hinweise 

• Bei Verwendung des Objektivs an einer digitalen Nikon-Spiegelreflexkamera 
mit DX-Format, wie der D 300 -Serie oder der D90 betragt der Bildwinkel 5 。 20' 
und der Brennweitenbereich entspricht 450 mm beim Kleinbild 干 ormat. 


■ Verwendbare Kameras und verfugbare Funktionen 

Moglicherweise gibt es hinsichtlich der verfugbaren Funktionen Einschr さ nkungen. 
Informationen hierzu finden Sie im Benutzerhandbuch Ihrer Kamera. 


Kameras 

Funktion 

Belichtunassteuerunq 

VR 

AF 

Fokus¬ 

sperre 

Speicher- 

aufruf 

AF-Start 

am 

Objektiv 

p*i 

S 

A 

M 

Nikon Digital-SLR-Kameras (Nikon 
FX/DX-Format), F6, 巧， FI00, 
F80-Serie, F7 日 - Sene, F65-Sene 

ィ 

ィ 

ィ 

ン 


ィ 

ィ 

ィ 

ィ 

Pronea 600 i, Pronea S*^ 

— 

ィ 

ィ 

ン 


ィ 

ィ 

ィ 

ィ 

F4-Serie, F90X, F90-Serie, F70-Serie 

— 

/*3 

ィ 

■/*4 


ィ 

ィ 

— 

— 

F60-Serie, F 巧 - Sene, F50-Serie, 
F-401X, F-401S, 卜 401 

- 

- 

- 

- 

- 


ィ 


ィ 

F-801S, F-801, F-601m 

— 

— 

— 

— 

— 


ィ 

— 

— 

F3 が , F-601, 卜日 01, 

Nikon MF Kameras (auBer F- 601 m) 











イ ..Moglich —: Nicht moglich VR: Bildstabilisator AF: Autofokus 


★1 : P schlieBt die Automatik (AUTO) und Motivprogramme mit ein. 

*2 : Manuelle Belichtungssteuerung (M) nicht moglich. 

*3 : Befindet sich der Fokus-Betriebswahlschalter in Stellung AF-ON, so wird der 
Autofokus aktiviert, sobald bei angetipptem Ausloser die Fokus-Betriebstaste 
gedruckt wird. 

*4 : Drucken Sie bei angetipptem Ausloser die Speichertaste oder eine Fokus-Betriebstaste. 
*5 : Moglich mit bestimmen Einschrankungen 
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■ Fokussierung 

舶 lien Sie den Fokusmodus-Schalter Ihrer Kamera entsprechend der 
nachstehenden Tabelle ein. 


Kameras 

Fokussteuerung 

(Kamera) 

Fokussteuerung (Objektiv) 

A/M 

M/A 

M 

Nikon Digital-SLR-Kameras (Nikon 
FX/DX-Format), F6, F5, F4-Serie, 

FI 日 0, F90X, F90-Serie, F80-Serie, 
F75-Serie, F70-Serie, F65-Serie, 
Pronea 600 し Pronea S 

AF 

Autofokus 
mit manueller 
Einstellmoglichkeit 
bei Prioritat des 
Autofokus 

Autofokus 
mit manueller 
Einstellmoglichkeit 
bei Prioritat 
der manuellen 
Einstellung 

Manueller Fokus 
(Elektronische 
Einstellhilfe 
verfugbar.) 

MF 

Manueller Fokus 

(Elektronische Einstellhilfe verfugbar.) 

F60-Serie, F55-Serie, 巧 O-Serie, 
F-801S, F-801, F-601M, F-401x, 
F-401S, F-401 

AF 

MF 

Manueller Fokus 

(Elektronische Einstellhilfe verfugbar, 
auBer bei F-601 m.) 


AF: Autofokus MF: Manuelle Fokussierung 


A/M-Modus (Autofokus mit manueller Einstellmdglichkeit bei 
Prioritat des Autofokus) und M/A-Modus (Autofokus mit manueller 
Einstellmoglichkeit bei Prioritat der manuellen Einstellung) 

M/A: Der Autofokus wird durch manuelles Fokussieren mit 
dem Einstellring auBer Kraft gesetzt. 

A/M: Der Autofokus wird durch manuelles Fokussieren 

mit dem Entfernungseinstellring auBer Kraft gesetzt, 
die Empfindlichkeit bei der Einstellringerkennung ist 
jedoch wesentlich geringer als in der Betriebsart M/A. 
Verwenden Sie diesen Modus, wenn Sie darauf achten 
mussen, die AF-Einstellung nicht versehentlich durch 
Beruhren des Entfernungseinstellring zu andern. 

丘 ] Stellen Sie den Fokussierschalter auf A/M oder M/A ein. 

回 Der Autofokus wird durch Drehen des Entfernungseinstellrings 
bei angetipptem Ausloser, durch Drucken der AF-ON-Taste an der 
Kamera oder die Betatigung einer Fokus-Betriebstaste (bei Fokus- 
Betriebswahlschaiterstellung AF-ON) am Objektiv auBer Kraft gesetzt. 

回 Drucken Sie den Ausloser erneut bis zum ersten Druckpunkt, drucken Sie die 
AF-ON-Taste erneut oder drucken Sie eine Fokus-Betriebstaste am Objektiv 
erneut, wenn Sie von der manuellen Scharfeinstellung zum Autofokusbetrieb 
zuruckwechseln mochten. 



Begrenzung des Autofokusbereichs 

Diese Funktion ist nur bei Kameras mit Autofokus verfugbar. 

FULL: Wahlen Sie FULL wenn Ihr Motiv moglicherweise 
n さ her als 6 m sein konnte. 

oo—6m: Ist das Motiv immer 6 m oder weiter entfernt, stellen 
Sie den Schalter auf 〇〇 — 6m, um die Fokussierzeit zu 
verKurzen. 
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■ Fokus-Betriebswahlschalter und Fokus-Betriebstaste 
(Eine Liste kompatibler Kameras finden Sie auf S. 34.) 

Wahlen Sie mit Hi げ e des Fokus-Betriebswahlschalters eine Funktion der Fokus- 
Betriebstasten. 



Fokus- 

Betriebswahlschalterposition 

Fokus- 

Betriebstastenfunktion 

AF-L 

Fokussperre 

MEMORY RECALL 

Speicheraufruf 

AF-ON 

AF-Start (AF-ON) am Objektiv 


• Drucken Sie eine der vier Fokus-Betriebstasten, um die 
einzelnen Funktionen zu aktivieren. 

• Die Fokus-Betriebstastenpositionen konnen nach den 
Vorlieben des Benutzers individuell eingestellt werden. 
Weitere Informationen hierzu erhalten Sie bei der Nikon- 
Servicestelle oder dem Nikon-Vertreter in Ihrer N さ he. 


Fokussperre (AF-L) 

Diese Funktion ist nur bei Kameras mit Autofokus verfugbar. 

田 Stellen Sie den Fokussierschalter auf A/M oder M/A ein. 

回 Stellen Sie den Fokus-Betriebswahlschalter auf AF-L ein. 

回 Im Autofokus-Modus kann die Fokussperre durch Drucken einer der Fokus- 
Betriebstasten aktiviert werden. 

• Die Fokussperre bleibt aktiv, solange eine der Fokus-Betriebstasten gedruckt 
gehalten wird. 

• Die AF-L-Funktion kann entweder Qber die Kamera oder das Objektiv aktiviert 
werden. 

Speicheraufruf (MEMORY RECALL) 

P : Bei Bet さ tigung des Speicherau 干 ru 干 s gibt das Objektiv einen 
Piepton von sich. 

® : Wahrend des Speicherau 干 rufs ertont kein Piepton. 

Fur das nachfolgende Beispiel muss der Ton-Monitorschalter 
auf i> eingestellt sein. 

丘 ] Fokussieren Sie ein Motiv und drucken Sie die Speicher ね ste, 
um die Brennweite zu speichern. 

• Bei korrekter Speicherung der Brennweite gibt das Objektiv 
einen Piepton von sich. 

• Wurde die Brennweite nicht korrekt gespeiche け， dreht sich 
der Entfernungseinstellring ca.10-mal hin- und her, wahrend das Objektiv 
einen kurzen und drei lange Pieptone von sich gibt. Wiederholen Sie in diesem 
Fall den Vorgang, um die Brennweite zu speichern. 

• Die Brennweitenspeicherung ist unabhangig von der Einstellung des Fokus- 
Modus oder des Fokus-Betriebswahlschalters moglich. 

• Die Brennweite wird auch dann gespeiche け， wenn die Kamera ausgeschaltet 
oder das Objektiv nicht auf der Kamera angebracht ist. 
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回 Stellen Sie den Fokus-Betriebswahlschalter auf MEMORY RECALL ein. 

回 Drucken Sie eine Fokus-Betriebstaste. Drucken Sie, nachdem das Objektiv 
zwei Pieptone von sich gegeben hat, den Ausloser, um die Au 干 nahme zu 
machen. 

• Die gespeiche け e Brennweite wird selbst bei angetipptem Ausloser bei 
Bet さ tigung einer Fokus-Betriebstaste au 干 gerufen. 

• Um Fotos mit der gespeicherten Brennweite zu machen, halten Sie die Fokus- 
Betriebstaste gedruckt und betatigen Sie den Ausloser. 

• Wenn die Fokus-Betriebstaste losgelassen wird, kehrt das Objektiv 
vom Speicherabrufmodus in den Autofokusmodus oder den manuellen 
Fokussiermodus zuruck. 


Aktivierung des Autofokus (AF) am Objektiv (AF-ON) 

丘 ] Stellen Sie den Fokussierschalter auf A/M oder M/A ein. 

回 Stellen Sie den Fokus-Betriebswahlschalter auf AF-ON ein. 

回 Betatigen Sie eine Fokus-Betriebstaste, um auf das Motiv scharfzustellen. 

• Der Autofokus ist aktiviert, wenn eine Fokus-Betriebstaste gedruckt gehalten 
wird. 

• Die AF-ON-Funktion kann sowohl an der Kamera als auch am Objektiv 
eingeschaltet werden. 


■ Bildstabilisator (VRII) 

Grundlegende Funktionsweise des Bildstabilisators 


I 



I 


[amera-Verwacklung bei Verwendung eines Stativs. 

,.，> / Starke . 

‘••••* /Kamera-Verwacklung\ 


■■••.,^Kamera-Verwacklung be 


Kamera-Verwacklung 


. .bei Aufnahmen aus J 

- \ einemfahrenden / 


‘••• Fahrzeug. 


Kameraschwenks 


Schwach ィ 


Starke der Vibrationen 


► Stark 


Einstellung des VR-Schalters auf NORMAL 
Einstellung des VR-Schalters auf ACTIVE 


Bei normalen Aufnahmen 

Den VR-Schalter auf NORMAL Oder ACTIVE 
stellen. 

Bei Schwenkaufnahmen 

Den VR-Schalter auf NORMAL stellen. 

Bei Aufnahmen aus einem Fahrzeug 
in Bewegung 

Den VR-Schalter auf ACTIVE stellen. 

Bei Stativaufnahmen 

Den VR-Schalter auf NORMAL Oder ACTIVE 
stellen. 
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Einstellen des ON/OFF-Ringschalters fur Bildstabilisator 

ON: Der Effekt von Kamera-Verwacklungen wird bei 

Betatigung des Auslosers bis zum ersten Druckpunkt 
und zum Zeitpunkt des Ausiosens verringe け . Da die 
Vibrationen bereits im Sucher verringert werden, 
gestalten sich automatisches/manuelles Scharfstellen 
und die exakte Ausrichtung des Motivs einfacher. 

OFF: Die Effekte von Kamera-Verwacklungen werden nicht 
verringert. 

Stellungen des Bildstabilisatorschalters (VR) 

Stellen Sie den ON/OFF-Ringschalter fur Bildstabilisator auf ON ein und wahlen 

Sie mit Hi け e des Bildstabilisatorschalters einen Bildstabilisatormodus. 

NORMAL: Der Bildstabilisatormechanismus verringert primar 
die Effekte von Kamera-Verwacklungen. Die Effekte 
von Kamera-Verwacklungen werden auch bei 
horizontalen und vertikalen Schwenkau 干 nahmen 
verringert. 

ACTIVE: Der Bildstabilisatormechanismus verringert die 
Effekte von normalen und starkeren Kamera- 
Verwacklungen, wie sie z. 巨 . bei Aufnahmen aus 
fahrenden Fahrzeugen au 干 treten. In diesem Modus 
werden Kamera-Verwacklungen nicht automatisch 
von Schwenkbewegungen unterschieden. 

Hinweise zur Verwendung des Bildstabilisators 

• Wenn Sie dieses Objektiv an einer Kamera einsetzen, die die 
Bildstabilisatorfunktion (VR) nicht unterstCitzt (S. 34), sollten Sie den 
Bildstabilisator am Oojektiv deaktivieren (Bildstabilisato 卜 Schalter ON/OFF auf 
OFF). Insbesondere bei der Kamera Pronea 60 Oi wird die Batterie u.U. schnell 
erschopft, wenn dieses Schalter auf ON bleibt. 

• Tippen Sie den Ausloser an, warten Sie, bis sich das Bild im Sucher stabiiisiert 
hat, und drucken Sie erst dann den Ausloser ganz nach unten. 

• Aufgrund der Eigenschaften des Bildstabilisierungsmechanismus erscheint das 
Bild im Sucher nach dem Auslosen unter Umstanden verschwommen. Dies ist 
jedoch keine Feh け unktion. 

• Bei Kameraschwenks muss der Bildstabilisatorschalter auf NORMAL gesetzt 
sein. Wenn Sie die Kamera bei einem Schwenk in einem weiten Bogen 
bewegen, so wird Kamera-Verwacklung in Richtung dieser Bewegung nicht 
ausgeglichen. Bei horizontalen Schwenkbewegungen werden z.B. nur die 
Effekte der vertikalen Kamera-Verwacklungen verringert. 

• Schalten Sie die Kamera nicht aus und nehmen Sie auch nicht das Objektiv 
von der Kamera ab, solange der Bildstabilisator arbeitet. Andernfalls kann 
beim Schuttein des Objektivs ein Gerausch zu horen sein, als seien innere 
Bauteile lose oder gebrochen. Dies ist jedoch keine Feh け unktion. Schalten Sie 
einfach die Kamera wieder ein, um das Problem zu beheben. 

• Bei Kameras mit integriertem Blitzger さ t 干 unktioniert der Bildstabilisator nicht, 
solange das integrierte Blitzgerat geladen wird. 


VR 

NORMAL ACM 



[OFF OnJ 
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• Bei Verwendung eines Stativs setzen Sie den ON/OFF-Ringschalter fur 
Bildstabilisator auf ON, um die Wirkung von Kamera-Verwacklung zu reduzieren. 
Nikon empfiehit, den Schalter auf ON zu stellen, wenn die Kamera auf einem 
ungesicherten Stativkopf oder mit einem Einbeinstativ benutzt wird. Wenn die 
Kamera-Verwacklung jedoch sehr gering ist, kann die Bildstabilisatorfunktion 
jedoch im Gegenteil die Wirkung der Kamera-Verwacklung durch Bewegung 
des Systems sogar verstarken. In einem solchen Fall stellen Sie den ON/OFF- 
Ringschalter fur Bildstabilisator auf OFF. 

• Der Bildstabilisator funktioniert nicht, wenn die AF-ON-Taste an der Kamera oder 
eine Fokus-Betriebstaste am Objektiv gedruckt wurde. 

Die ungefahre Tiefenscharfe kann uber die 
Tiefenscharfeskala ermittelt werden. 

Bei Kameras, die mit einer Abblendtaste 
ausgestattet sind, kann die Tiefenscharfe vor 
dem Auslosen im Sucher beurteilt werden. 


• Diese Objektiv ist mit einer Innenfokussierung (IF; internal focusing) 
ausgestattet. Bei niedrigen Entfernungseinstellungen nimmt auch die 
Brennweite ab. 

• Die Entfernungsskala zeigt nicht die exakte Entfernung zwischen Objekt und 
Kamera an. Die Werte dienen lediglich als Anhaltspunkte. Bei Au 干 nahmen 
weite entfernter Motive kann die Tiefenscharfe Einfluss auf die Funktion 
haben und das Motiv erscheint scharf, obwohl die Entfernungsskala einen 
geringeren Wert als Unendlich zeigt. 

• Weitere Informationen finden Sie auf S.198. 

■ Blendeneinstellung 

Stellen Sie die Blende an der Kamera ein. 

■ Verwendung einer integrierten rotierbaren Stativmanschette 

Wenn Sie ein Stativ verwenden, bringen Sie dieses nicht an der Kamera, sondern am 

Stativanschluss des Objektivs an. 

• Wenn die Kamera am Handgriff gehalten und die Kamera mit Objektiv auf der 
Stativmanschette gedreht wird, kann die Hand bei manchen Stativarten an das 
Stativ stoBen. 

• Die Stativmanschette lasst sich durch Losen der Feststellschraube des 
Stativanschlusses entfernen. Weitere Informationen zu diesem Vorgang erhalten 
Sie bei der Nikon-Servicestelle oder dem Nikon-Ve け reter in Ihrer N さ he. 

Andern der Kameraposition 

Losen Sie die Stativanschlussring-Befestigungsschraube 
( か . Wahlen Sie durch Drehen des Objektivs entsprechend 
der Kameraposition (senkrecht oder waagrecht) einen 
geeigneten Positionsindex fur Objektivdrehung (@) und 
ziehen Sie die Schraube ( 巧） an. 



■ Tiefenscharfe 


70 40 
_ OO 20 

_ 22 ^ 1^22 _ 

Tiefenscharfe-—I ^ Markierung fur 
markierungen Entfernungsskala 
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■ Integriertes Blitzgerat und Abschattung 

Verwenden Sie beim Fotografieren mit Einsatz des integrierten Blitzger さ ts keine 
Gegenlichtblende. 


Kameras 

巧 5-Sene, F60-Serie, F 巧 - Sene, F50-Serie, F-601, 
F- 401 X, F- 401 s, F- 4011 Pronea 巨 OOi, Pronea S 


Vignettierung tritt bei alien 
Aufnahmeentfernungen a 加 


■ Verwendung der Gegenlichtblende 

Die Gegenlichtblende wirkt Streulicht und Kontrastverlust entgegen und schutzt 
die Frontlinse. 

Anbringen der Gegenlichtblende 

• Ziehen Sie die Halteschraube der Gegenlichtblende 
(@) fest an. 

• Das Anbringen bzw. Abnehmen der Gegenlichtblende 
干副 It leichter, wenn Sie diese an der Basis (in der Nahe 
der Montagemarkierung der Gegenlichtblende {i ~)) 
und nicht an den auBeren Kanten fassen. 

• Die Gegenlichtblende kann zum Verstauen in 
umgekehrter Position an das Objektiv angesetzt werden. 



■ Einsetzbarer Filterhalter 

Verwenden Sie stets einen (52-mm-Schraub-) Filter. Im Lieferum 千 ang ist ein in 
den Filterhalter eingesteckter 52-mm-NC-Schraubfilter enthalten. 

の Drucken Sie den Knopf fur den Einsetzbaren 
Filterhalter nieder und drehen Sie ihn gegen den 
Uhrzeigersinn, bis die weiBe Lime am Knopf in 
einem rechten Winkel zur Objektivachse steht. 

回 Ziehen Sie den Einsetzbaren Filterhalter aus dem 
Objektivkorper heraus. 

[U Nehmen Sie den angebrachten Filter vom Filterhalter ab. 
团 Schrauben Sie einen neuen Filter an der beite des 
Filterhalters ein, die mit den Wortern ,,Nikon" und 
"JAPAN" markiert ist. 

• Der Einsetzbare Filterhalter kann der Objektiv- oder 
Kameraseite zugewandt angebracht werden, ohne 
Auswirkungen auf Ihre Aufnahmen zu haben. 




C-PL1L zirkularer Einsteck-Po け ilter (optional) 

• Blendet bpiegelungen nicht metallischer Oberflachen wie Glas oder Wasser aus. 

• Der Fokus eines zirkularen C-PL1 L-Einsteck-Polfilters unterscheidet sich von dem 
eines 52-mm-Schraubfliters. Die Entfernungsskala ist aus der korrekten Position 
verschoben. Der Mindestfokussierabstand vergroBert sich geringfugig. 

• Bei der Verwendung der Fokusvoreinstellung kann sich die Speicherposition 
geringfugig verandern. Setzen Sie den C-PLIL-Filter vor Verwendung der 
Speicherfunktion ein. 
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■ Empfohlene Einstellscheiben 

Fur bestimmte Nikon-Kameras stehen verschiedene auswechselbare 
Einstellscheiben zur Verfugung, um jeder Aufnahmesituation gerecht zu 
werden. Die fur dieses Objektiv empfohlenen werden in der Tabelle aufgefuhrt: 


\ Einstellscheibe 

Kamera \ 

A 

B 

C 

E 

EC-B 

EC-E 

F 

G1 

G2 

G3 

G4 


K 

L 

M 

P 

U 

F6 

© 

© 

- 

© 






© 


© 


- 

© 

F5+DP-30 

© 

© 

O 

© 

© 

- 


o 

(+0,5) 


© 

- 

© 


- 

© 

F5 + DA-30 

© 

(+0.5) 

◎ 

o 

◎ 

© 

- 


o 

(+0,5) 


© 

- 

© 

(+0,5) 


- 

◎ 


⑤： Hervorragende Scharfeinstellung 
O ： Akzeptable Scharfeinstellung 

Das Sucherbild vignettie け leicht. Die Au 干 nahme selbst bleibt hiervon 
unberuh け . 

—:Nicht verfugbar 

():Zeigt den Betrag zusatzlich erforderlicher Belichtungskorrektur ( Nur 
mittenbetonte Belichtungsmessung). Bei der Nikon F6 korrigieren Sie 
durch Wahl von "Andere" in der Individualfunktion "b6: Einstellscheibe" 
und Einstellen des LW-Werts im Bereich zwischen -2,0 und +2,0 in 
0,5-LW-Schritten. Bei Gebrauch von anderen Scheiben als B oder E, ist 
"Andere" auch dann zu wahlen, wenn der erforderliche Korrekturwert 
" 日 " betragt (keine Korrektur notig). Zur Einstellung des Korrekturwerts 
an der F5 dient die Individualfunktion Nr.18. Naheres nierzu finden Sie im 
Benutzerhandbuch des Kamerageh さ uses. 

Ein Leerfeld bedeutet: unbrauchbar. Da die Einstellscheibe M sowohl 
fur Makrofotografie bis zum AbbildungsmaBstab 1:1oder hoher als 
auch Tur Mikrofotografie eingesetzt werden kann, unterscheidet sich ihr 
Anwendungsbereich von den anderen Einstellscheiben. 

Wichtige Hinweise 

• Bei der F5 konnen die Einstellscheiben EC-B, EC-E, B, E, J, A, L nur mil 
Matrixmessung verwendet werden. 
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■ Pfiege des Objektivs 

• Achten Sie darauf, die Kamera bei aufgesetztem Objektiv nicht ausschlieBlich 
am Kamerabody zu halten, da dies die Bajonettfassung der Kamera 
beschadigen konnte. Stutzen Sie stets sowohl den Body als auch das Objektiv. 

• Halten Sie die CPU-Kontakte stets sauber und schutzen Sie sie vor 
Beschadigung. 

• Bei einer Beschadigung der Dichtungsmanschette sollten Sie das Objektiv 
beim nachsten eine autorisierte Nikon-Servicestelle zur Reparatur abgeben. 

• Saubern Sie Glasfl さ chen mit einem Blasepinsel. Staub und Flecken entfernen 
Sie mit einem sauberen, weichen Baumwolituch oder Optik-Reinigungspapier, 
das Sie mit Ethanol (Alkohol) oder Optikreinigungsflussigkeit an 干 euchten. 
Wischen Sie in kreisformigen Bewegungen von der Mitte nach auBen, ohne 
class Wischspuren zuruck ら leiben oder Sie andere Teile des Objektivs berCihren. 

• Verwenden Sie niemals organische Losungsmittel wie Verdunner oder Benzin 
zum Reinigen des Objektivs. 

• Beim Verstauen des Objektivs im Oojektivkocher mussen der vordere und der 
hintere Deckel au 干 gesetzt sein. 

• Halten oder heben Sie das Objektiv oder die Kamera nicht an der angesetzten 
Gegenlichblende. 

• Bei langerer Nichtbenutzung sollte das Objektiv an einem kuhlen, trockenen 
Ort au 干 bewahrt werden, um Schimmelbildung und Korrosion zu vermeiden. 
Halten Sie das Objektiv von direkter Sonneneinstrahlung oder Chemikalien 
wie Kampfer oder Naphthalin fern. 

• Halten Sie das Objektiv von Wasser fern, das zur Korrosion und zu 
Betriebsstorungen fCihren kann. 

• Einige Teile des Objektivs bestehen aus verstarktem Kunststoff. Lassen Sie das 
Objektiv deshalb nie an ubermaBig heiBen Orten liegen! 

■ Im Lieferumfang enthaltenes Zubehor 

• Vorderer Aufsteckobjektivdeckel 

• Hinterer Objektivdeckel 

• Gegenlichtblende HK-30 

• Objektivbeutel CL-LI 

• Zugehoriger Filterhalter 

• 52-mm-NC-Schraubfilter 

• Schulterriemen LN-1 

Wichtig 

• Der Einsetzbare Filterhalter mit eingesetztem 52-mm-Schraubfilter sollte 
immer am Objektiv angebracht sein. 

■ Optionales Zubehor 

• 52-mm-Sch 「 aubfilte「（ausgenommen des 之 irkula 卜 Po げ ilters n) 

• Zirkularer Einsteck-Polfilter C-PL1L 

• AF-S Telekonverter (TC-14E n/TC-17E n/TC-20E 田） 
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■ Technische Daten 

Objektivtyp: AF-S NIKKOR-Objektiv Typ G mit integrierter CPU und 


Brennweite: 

Lichtstarke: 

Optischer Aufbau: 

Nikon-Bajonettfassung 

300mm 

1:2,8 

11 Unsen in 8 Gruppen (3 Linsen aus ED-Glas und 
einige Linsen mit Nanokristallvergutung) sowie 1 
Objektiv-Schutzscheibe 

Bildwinkel: 

Analoge Nikon-Spiegelreflexkameras fur 
das Kleinbildformat und dig け ale Nikon 
Spiegelreflexkameras mit FX-Format: 8°10' 

Digitale Nikon-Spiegelreflexkameras mit DX-Format: 

5 。 20' 

Nikon-Spiegelreflexkameras fur das IX240-System: 

6 。 40' 

Entfernungsdaten: 

Scharfeinstellung; 

Ubermittiung an die Kamera 

Innenfokussierung (F, Nikon Internal Focusing 

System), Autofokus mit Silent Wave Motor, manuell 
uber separaten Entfernungseinstellring 

Bildstabilisator: 

Optischer Bildstabilisator mit beweglicher 
Linsengruppe; Antrieb durch Schwingspulenmotoren 

Entfernungsskala: 

Naheinstellgrenze: 

Unterteilt in Meter und FuB; 2,2 m bis Unendlich ( の） 
2,3 m mit Autofokus 

2,2 m mit manueller Fokussierung 

Blende: 

Blendensteuerung: 

Blendenbereich: 

Belichtungsmessung: 

Irisblende mit 9 gerundeten Lamellen 

Vollautomatisch 

2,8 bis 22 

Offenblendenmessung bei Kameras mit elektronischer 
Blendenubermittiung 


Fokussier- Vorhanden; zwei W さ hibereiche: FULL ("-2,3 m) oder 

Begrenzungsschalter: 

00 —6 m 

Stativanschluss: Drehbar um 360° Positionsindex fur Objektivdrehung 


Abmessungen: 

bei 90° nur Stativanschluss abnehmbar 

ca.124 mm (Durchm.) x 267,5 mm (Lange ab 

Bajonettauflage) 

Gewicht: 

ca. 2.900 g 


Anderungen von technischen Daten und Design durch den Hersteller ohne 
Ankundigung und ohne Verpflichtungen irgendeiner Art vorbehalten. 
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Remarques concernant une utilisation en toute securite _ 

A ATTENTION 

Ne pas demonter 

Le fait de toucher aux pieces internes de I'appareil ou de I'object け pourrait 
entrainer des blessures. Les reparations doivent etre effectuees par des 
techniciens qualifies. Si I'appareil ou I'object げ est casse suite a une chute ou un 
autre accident, apportez le produit dans un centre de service agree Nikon pour 
le faire verifier apres avoir debranche le produit et retire les piles. 

En cas de dys 干 onctionnement, eteignez I'appareil 
immediatement 

Si vous remarquez de la fumee ou une odeur inhabituelle se degageant de 
I'appareil photo ou de I'object け ， retirez immediatement les piles, en prenant 
soin de ne pas vous bruler. Continuer d'utiliser son materiel peut entrainer des 
blessures. Apres avoir retire ou debranche la source d'alimentation, confiez le 
produit a un centre de service agree Nikon pour le faire verifier. 

N'utilisez pas I'appareil photo ou I'objectif en presence de 
gaz inflammable 

^utilisation de materiel electronique en presence de gaz inflammable risquerait 
de provoquer une explosion ou un incendie. 

Ne regardez pas le soleil dans I'objectif ou le viseur 

Regarder le soleil ou toute autre source lumineuse violente dans I'object け ou le 

viseur peut provoquer de graves lesions oculaires irreversibles. 


Tenir hors de portee des enfants 

Faites extremement attention a ce que les enfants ne mettent pas a la bouche 
les piles ou d'autres petites pieces. 
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Observez les precautions suivantes lorsque vous manipulez 
I'appareil et I'objectif 

• Maintenez I'appareil photo et I'obje 加 au sec. Le nonrespect de cette 
precaution peut provoquer un incendie ou une electrocution. 

• Ne manipulez pas et ne touchez pas I'appareil photo ou I'objectif avec les 
mains humides. Le non-respect de cette precaution peut provoquer une 
electrocution. 

• Lors d'une prise de vue a contre-jour, ne dirigez pas I'oDject け vers le 501 eil 
et evitez que les rayons du soleil penetrent dans I'object け； I'appareil photo 
pourrait chauffer a I'exc も s, ce qui risquerait de provoquer un incendie. 

• Lorsque vous n'utilisez pas I'objectif pendant une periode prolongee, fixez 
les bouchons avant et arriere, et rangez I'objectif a I'abri de la lumiere directe 
du soleil. Le non-respect de cette precaution peut provoquer un incendie, car 
I'object け peut concentrer la lumiere du soleil sur un objet inflammable. 
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Nous vous remercions d'avoir choisi I'objectif AF-S NIKKOR 300mm 
172,8 G ED VR n. Avant d'utiliser cet objectif, veuillez lire ces instructions 
et vous reporter au manuef d'utiHsation de votre appareil photo. 


■ Nomenclature 



① Parasoleil (p. 54) 

(2) Vis du parasoleil (p. 54) 

⑤ Poignee en caoutchouc 

④ Bouton de mise au point (Memorisation 
de la mise au point/Rappel memoire/ 
Depart AF) (p. 50) 

⑤ Bague de mise au point (p. 49) 

© Echelle des distances (p. 53) 

⑦ Ligne de rep を re de la distance (p. 53) 

⑥ Echelle de profondeur de champ (p. 53) 

⑨ Bague de commutateur ON/OFF (marche/ 
arret) de reduction de la vibration (p. 52) 

⑩ Index de position de rotation de I'objectif 
⑩ Vis de blocage de la bague du collier 

du trepied (p. 53) 

⑩ Bouton du support de filtre a inserer 
(P. 54) 

® Support de filtre a inserer {p. 54) 


@ Bouton memoire (p. 50) 

⑩ Rep を re de montage 
® Joint en caoutchouc de I'objectif (p. 56) 
⑩ Contacts electroniques (p. 56) 

⑩ Collier de trepied rota が integre (p. 53) 
@ Oeilleton de bandouliere 
@ Commutateur de mode de mise au 
point (p. 4 弓） 

⑩ Commutateur limiteur de mise au point 
(p. 49) 

@ Commutateur de mode de reduction de 
vibration (p. 52) 

獲) Commutateur de selection de mise au 
point (A 卜 L/MEMORY RECALL/A 卜 ON) 
(P. 日日） 

(g) Interrupteur de [ontrole sonore {p. 50) 

():Page de reference 
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■ Principales caracteristiques 

• Le traitement nanocrystal sur certaines lentilles permet d'assurer une image 
nette dans toutes les conditions de prise de vue, des exterieurs ensoleilles aux 
scenes en interieur sous les spots. 

• Cet objectif est dote des 干 onctions suivantes: AF-L, qui verrouille la mise au 
point pendant I'autofocus, A 卜 ON, qui active I'autofocus et MEMORY RECALL, 
qui enregistre et rappelle les distances de mise au point selectionnees. 

• Lorsque vous activez la reduction de vibration (VRII), il est possible de 
prendre des photos a des vitesses d'obturation reduites (environ quatre 
valeurs inferieures a celles normalement utilisees*). Vous augmentez ainsi la 
plage des vitesses d'obturation disponibles, notamment lorsque vous tenez 
i'appareil photo en main. (*Selon les resultats obtenus dans les conditions 
de mesure Nikon. Les effets de la reduction de vibration varient selon les 
conditions de prise de vue et d'utilisation.) 

• Vous pouvez utiliser les teleconvertisseurs A 卜 l/AF-S TC-14E/TC-14E 11/ 

TC-17E 日/ TC-20E/TC-20E n/TC-20E 田. 

Important 

• Lorsqu'il est monte sur les reflex numeriques Nikon au format DX comme la 
sene D300 et D 弓 0, le champ angulaire de I'objectif devient 5°20' et la focale 
equivalente en 24 x 36 mm est d'environ 450 mm. 


■ Appareils utilisables et fonctions disponibles 

II peut y avoir des restrictions et des limites pour les fonctions disponibles. 
Consultez le manual d'utilisation de I'appareil pour obtenir les details. 


Appareil 

Fonction 

Mode 

d'exposition 

VR 

AF 

Memorisation 

delamiseau 

point 

Rappel 

memoire 

Depart AF 
(AF-0N}sur 
I'objectif 

p*i 

S 

A 

M 

Reflex numeriques Nikon 
(format Nikon FX/DX), F6, 巧， 

FI00, serie F80, serie F75, serie F65 

ン 

ィ 

ィ 

ィ 

ィ 

ィ 

ィ 

ィ 

ン 

Pronea 600 i, Pronea S*^ 

— 

ィ 


ィ 

ィ 

ィ 

ィ 


ィ 

Serie F4, F90X, serie F90, serie F70 

— 

/ •*3 


い 4 


ィ 


— 

— 

Serie F60, serie 巧 5, serie F 日 0, 
F-401X, F-401S, F-401 

- 

- 

- 

- 

- 


ィ 

ィ 


F-SOls, F-801, F-601M 

— 

— 

— 

— 

— 


ィ 

— 

— 

F3AF, F-601, 卜日 01, 
appareils MF Nikon (sauf 卜 601 m) 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 


Possible —: Impossible VR: Reduction de la vibration AF: Autofocus 


*1:P inclut AUTO et le systeme Vari-programme. 

*2: Manuel (M) n'est pas disponible. 

*3: Lorsque le commutateur de selection de mise au point est place sur AF-ON, 

I'autofocus commence des que vous appuyez sur le bouton de mise au point tout en 
enfongant a mi-course le declencheur. 

*4: Appuyez sur le bouton m 含 moire ou sur le bouton de mise au point tout en enfongant 
a mi-course le declencheur. 

*5: Possible, avec des restrictions limitees 
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■ Mise au point 

Reglez le selecteur de mise au point de I'appareil photo conformement au 
tableau ci-dessous. 


Appareil 

Mode de 
mise au 
point de 
I'appareil 

Mode de mise au point de I'object け 

A/M 

M/A 

M 

Reflex numeriques Nikon 
(format Nikon FX/DX), F6, 

巧 ， serie F4, FI00, F90X, 
serie F90, serie F80, 
serie F75, serie F70, serie F65, 
Pronea 600i, Pronea S 

AF 

Autofocus avec 
commande 
manuelle 
(priori お AF) 

Autofocus avec 
commande 
manuelle 
《 priori が MF) 

Mise au point 
manuelle 
(le tel 台 m を tre 
electronique 
peut etre 
utilise.) 

MF 

Mise au point manuelle 
(le telemetre electronique peut を tre utilise.) 

Serie F60, serie 巧 5, 
serie F50, 卜 801s, 卜 801, 
F-601M, F-401X, F-401S, F-401 

AF 

MF 

Mise au point manuelle 
(le telemetre electronique peut etre utilise, 
sauf sru le F- 601 m.) 


AF: Autofocus MR Mise au point manuelle 


Mode A/M (Autofocus avec commande manuelle. Priority AF) et mode 
M/A (Autofocus avec commande manuelle. Priority MF) 

M/A: I'autofocus peut さ tre debraye pour effectuer la mise au 
point manuellement via la bague de mise au point. 

A/M: I'autofocus peut を tre debraye pour effectuer la mise au 
point manuellement via la bague de mise au point, mais 
la sensibilite au reglage manuel de la bague est inferieure 
a celle en mode M/A. Utilisez ce mode pour eviter de 
deregler la mise au point automatique accidentellement 
en touchant la bague de mise au point. 

田 Placez le commutateur de mode de mise au point sur A/M ou M/A. 

回 II est possible de passer outre I'autofocus manuellement en tournant la bague 
de mise au point tout en enfongant le declencheur a mi-course, en appuyant 
sur le bouton AF-ON de I'appareil photo ou sur le bouton de mise au point 
(avec !a mise au point reglee sur A 卜 ON) de I'objectif. 

回 Si vous enfoncez a nouveau a mi-course le declencheur, appuyez sur le 

bouton AF-ON de I'appareil photo ou appuyez sur le bouton de mise au point 
de I'objectif, la commande manuelle s'annule et le mode autofocus est retabli. 



Pour limiter la gamme d'autofocus 

Cette fonction n'est disponible qu'en mode autofocus. 

.1111 A I full: Si le sujet se trouve parfois a moins de 6 m, reglez le 
— ■ m commutateur sur FULL. 

ClnlQl) oo-6m: Si le sujet se trouve toujours a 6 m ou plus de distance, 

_U reglez le commutateur sur oo-6m pour reduire le delai 

de mise au point. 
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■ Commutateur de selection de mise au point et bouton 
de mise au point (voir p. 48 pour les appareils photo 
compatibles.) 

Utilisez le commutateur de selection de mise au point pour choisir une fonction 
parmi les boutons de mise au point. 



Position du commutateur de 
selection de mise au point 

Fonction du bouton de mise 
au point 

AF-L 

Memorisation de la mise au point 

MEMORY RECALL 

Rappel memoire 

AF-ON 

Depart AF (AF-ON) sur I'object け 


• Appuyez sur I'un des quatre boutons de mise au point pour 
activer chaque fonction. 

•II est possible de modifier les positions des boutons de 
mise au point selon les preferences personnelles de chaque 
utilisateur. Pour en savoir plus, prenez contact avec le SAV 
Nikon ou le bureau de representation le plus proche. 


Memorisation de la mise au point (AF-L) 

Cette fonction n'est compatible qu'avec le mode autofocus. 

田 Piacez le commutateur de mode de mise au point sur A/M ou M/A. 

回 Piacez le commutateur de selection de mise au point sur AF-L. 

回 En mode autofocus, il est possible de verrouiller la mise au point en appuyant 
sur I'un des boutons de mise au point. 

•La mise au point reste verrouillee tant que vous maintenez enfonce le bouton 
de mise au point. 

•La fonction AF-L peut etre activee soil depuis I'appareil photo, soit depuis 
I'objectif. 

Rappel m を moire (MEMORY RECALL) 

P : L'objectif emet un bip lorsque le rappel memoire entre 
en action. 

な)： Le rappel de la memoire entre en action sans bip sonore. 

Les operations suivantes ont lieu avec I'interrupteur de controle 
sonore place sur た 

の Faites la mise au point sur un sujet et appuyez sur le bouton 
memoire pour enregistrer la distance de mise au point. 

• L'objectif emet un bip lorsque la distance de mise au point 
est correctement enregistree. 

• Si la distance de mise au point est mal enregistree, la bague 
d'echelle des distances tourne d'avant en arriere pendant 

10 fois, tandis que I'object け emet un bip court, puis trois bips longs. Le cas 
echeant, repetez la procedure pour enregistrer la distance de mise au point. 
•La mise en memoire est possible quelque soit le reglage du mode de mise au 
point ou du commutateur de selection de mise au point. 

•La distance de mise au point est enregistree m さ me lorsque I'appareil photo 
est eteint ou que I'object げ n'est pas monte sur I'appareil. 
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回 Placez le commutateur de selection de mise au point sur MEMORY RECALL. 

回 Appuyez sur un bouton de mise au point. Apr を s que I'object げ emet deux 
bips, enfoncez completement le declencheur pour prendre la photo. 

• La distance de mise au point enregistree est rappelee lorsque vous appuyez sur 
le bouton de mise au point meme avec le declencheur enfonce a mi-course. 

• Pour photographier a la distance de mise au point enregistree, maintenez 
enfonce le bouton de mise au point et enfoncez completement le 
declencheur. 

• L'object げ quitte le rappel memoire pour passer au mode autofocus ou mise au 
point manuelle lorsque vous relachez le bouton de mise au point. 

Depart autofocus (AF) sur I'objectif (AF-ON) 

の Placez le commutateur de mode de mise au point sur A/M ou M/A. 

回 Placez le commutateur de selection de mise au point sur A 卜 ON. 

回 Appuyez sur un bouton de mise au point pour effectuer la mise au point sur le sujet. 

• L'autofocus reste verrouille tant que vous maintenez enfonce le bouton 
de mise au point. 

• La fonction AF-ON peut さ tre activee soil depuis I'appareil photo, soit 
depuis I'object げ. 


■ Mode reduction de la vibration (VRn) 
Concept de base de la reduction de la vibration 
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Faible 4 - Force des vibrations - ► Forte 


Placez le commutateur de mode de reduction 
de vibration sur NORMAL. 

Placez le commutateur de mode de reduction 
de vibration sur ACTIVE. 


Pendant la prise de vue 

Reglez le commutateur du mode de reduction de 
la vibration soit sur NORMAL soit sur ACTIVE. 

Lors de la prise de vue de 
panoramiques 

Reglez le commutateur du mode de reduction 
de la vibration sur NORMAL. 

Lors de la prise de vue depuis un 
vehicule en mouvement 

Reglez le commutateur du mode de reduction 
de la vibration sur ACTIVE. 

し ors de la prise de vue a I'aide 
d’un trepied 

Reglez le commutateur du mode de reduction de 
la vibration soit sur NORMAL soit sur ACTIVE. 
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Reglage de la bague de commutateur ON/OFF (marche/arret) de 
reduction de la vibration 

ON: Les effets du bouge de I'appareil photo sont reduits 
lorsque le declencheur est en 千 once ろ mi-course ainsi 
qu'au moment ou ]l est relache. Comme la vibration 
est reduite dans le viseur, cela facilite la mise au point 
automatique/manuelle et le cadrage precis du sujet. 

OFF: Les effets du bouge de I'appareil photo ne sont pas reduits. 

Reglage du commutateur de mode de reduction de la vibration 

Placez la bague de commutateur ON/OFF (marche/arret) de reduction de la 
vibration sur ON et selectionnez un mode de reduction des vibrations avec le 
commutateur de mode de reduction de vibration. 

NORMAL: Le mecanisme de reduction de vibration reduit 
principalement les effets du bouge de I'appareil 
photo. Les effets du bouge de I'appareil sont 
egalement reduits en cas de prise de vue 
panoramique horizontale et verticale. 

ACTIVE: Le mecanisme de reduction de vibration reduit les 
effets du bouge de I'appareil photo qui surviennent 
notamment lors de la prise de vue a partir d'un 
vehicule en mouvement, que le bouge soit 
normal ou plus intense. Dans ce mode, le bouge 
de I'appareil photo n'est pas automatiquement 
differencie du mouvement de panoramique. 
Remarques relatives a ^utilisation du mode de reduction de vibration 
•Si vous utilisez cet object け avec des appareils photo non compatibles avec la 
reduction de la vibration (p. 48), mettez le bague de commutateur ON/OFF 
(marche/arret) de reduction de la vibration sur OFF. Avec le Pronea 600 し en 
particulier, la batterie peut se vider rapidement si I'interrupteur est sur ON. 

• Sollicitez leg さ rement le declencheur, puis attendez que I'image affichee dans 
le viseur se stabilise avant d'appuyer a fond sur le declencheur. 

• En raison des caracteristiques du mecanisme de reduction des vibrations, 
I'image affichee dans le viseur peut etre floue lorsque vous relachez le 
declencheur. II ne s'agit pas d'un dysfonctionnement. 

• Lorsque vous prenez des panoramiques, verifiez que vous avez bien place le 
mode de reduction de la vibration sur NORMAL. Si vous deplacez I'appareil 
photo en arc de cercle, la correction du bouge de I'appareil ne s'effectue pas 
dans le sens du panoramique. Par exemple, seuls les effets du bouge vertical de 
I'appareil photo sont reduits lorsque vous faites un panoramique horizontal. 

• N'eteignez pas I'appareil photo ou ne retirez pas I'objectif de I'appareil 
lorsque le mode de reduction de vibration est act け . Si vous ne respectez 
pas cette consigne, I'objectif peut emettre un son et donner I'impression 
qu'un composant interne est detache ou casse. II ne s'agit pas d'un 
dysfonctionnement. Allumez a nouveau I'appareil pour resoudre cet incident. 

• Avec des appareils photo equipes d'un flash integre, la reduction de vibration 
ne fonctionne pas lorsque ce dernier se recharge. 
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• Lorsque vous utilisez un trepied, reglez la bague de commutateur ON/OFF (marche/ 
arr を t) de reduction de la vibration sur ON pour reduire I'effet du bouge d'appareil 
photo. Nikon recommande de regler le commutateur sur ON lorsque vous utilisez 
I'appareil photo sur la tete d'un trepied instable ou avec un monopied. Toutefois, si 
le bouge de I'appareil photo est tres peu, la fonction de reduction de vibration risque 
plutot de「enforcer I'effet du bouge de I'appareil photo par le mouvement du systeme. 
Dans un tel cas, reglez la bague de commutateur ON/OFF (marche/arret) de reduction 
de la vibration sur OFt 

•La reduction de vibration ne fonctionne pas quand le bouton AF-ON sur I'appareil 
photo ou le bouton de mise au point sur I'objectif est enfonce. 

La profondeur de champ approximative peut etre 
determinee en examinant I'echelle de profondeur 
de champ. Si votre appareil possede un levier ou 
une commande d"apergu de la profondeur de 
champ (diaphragme), vous pouvez en obtenir 
I'ape^u dans le viseur de I'appareil photo. 


• Cet objectif est equipe du systeme de mise au point interne (IF). Si la distance de prise 
de vue diminue, la longueur focale diminue egalement. 

• L'echelle des distances n'indique pas la distance precise entre le sujet et I'appareil 
photo. Les valeurs sont approximatives et devraient uniquement etre utilisees comme 
rep を res generaux. Lors de la prise de vue de paysages eloignes, la profondeur de 
champ peut influencer le fonctionnement de I'appareil et le sujet peut sembler net 
dans une position plus proche de I'infini. 

• Pour plus (^"informations, consul お z la p.198. 

■ Reglage de I'ouverture 

utilisez I'appareil photo pour regler I'ouve け ure. 

■ Utilisation du collier de trepied rotatif integre 

Lorsque vous utilisez un trepied, fixez-le au collier pour trepied de I'object げ au 

lieu de I'appareil. 

• Lorsque vous tenez I'appareil photo par sa poignee et le faites tourner avec 
I'object け sur son collier de trepied, il se peut que votre main cogne contre le 
trepied selon le trepied utilise. 

• Vous pouvez retirer le collier de trepied en enlevant la vis de verrouillage du 
collier de trepied. Pour en savoir plus sur cette procedure, prenez contact avec 
le SAV Nikon ou le bureau de representation le plus proche. 

Changement de position de I'appareil photo 

Desserrez la vis de blocage de la bague du collier du trepied 
(O). Selon la position de I'appareil photo (verticale ou 
horizontale), tournez I'oDjectif sur un index de position de 
rotation de I'object け adequat (@) et serrez la vis ( 0 ). 



■ Profondeur de champ 
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■ Flash integre et vignettage 

Pour eviter le vignettage, n'utilisez pas le parasoieil. 

Appareils 

Serie F65, serie F60, serie F55, serie F50, vignettage se produita iVimpor か quelle 

F-601, F-401X, 卜 401 s, F-401, Pronea 600 し d に tance de prise de vue. 

Pronea S 


■ Utilisation du parasoieil 

Le parasoieil reduit au minimum la lumiere parasite et protege I'object け . 


Fixation du parasoieil 



• Serrez a fond la vis du parasoieil ( 巧 ). 

• Si le parasoieil n'est pas correctementTixe, il risque 
d'entra わ e「du vignettage. 

• Avant de ranger I'objectif, fixez le parasoieil a I'envers. 


■ Support de filtre a inserer 

Utilisez toujours un filtre vissable de 52mm. Un filtre NC vissable de 52mm est 
fixe au support de filtre ろ la sortie d'usine. 

の Appuyez sur le bouton du support de filtre a inserer, 
et tournez dans le sens inverse des aiguilles d'une 
montre jusqu'a ce que la ligne blanche sur le bouton 
soit a angle droit par rapport a I'axe de I'object け . 

回 Tirez sur le support de filtre a inserer pour I'extraire 
du corps de I'object げ . 

回 Detachez le filtre attache au support de filtre. 
lAl Vissez un filtre sur le cote du support de filtre 
portant les mots "Nikon" et "JAPAN". 

• Le support de filtre a inserer peut etre fixe face a 
I'object げ ou ろ I'appareil photo sans avoir coincidence 
sur les photos. 


Filtre polarisant circulaire a inserer C-PL1L (en option) 

• Bloque les reflexions des surfaces non metalliques, comme le verre ou I'eau. 

• Le plan de mise au point du filtre polarisant circulaire a inserer C-PL1L est 
different de celui d'un filtre vissabe de 52mm. L'echelle des distances est 
decalee par rapport a la bonne position. La distance de mise au point la plus 
proche est legerement etendue. 

•La position memorisee peut varier legerement si vous utilisez la preselection 
de mise au point. Fixez le filtre C-PL1 avant d'utiliser la fonction de 
memorisation. 
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■ Verres de visee recommandes 

Divers verres de visee sont disponibles pour certains appareils photo reflex Nikon 
qui s'adaptent a toutes les conditions de prise de vue. Les verres recommandes 
avec cet object け sont listes ci-dessous: 


\ Verre 

A 

B 

C 


EC-B 

F 

G1 

G3 

G4 


K 


M 

P 

U 

Appareil \ 


EC-E 

G2 



F6 

© 

© 

- 

© 






© 


© 


- 

© 

F5+DP-30 

© 

© 

O 

© 

© 

- 


o 

(+0,5) 


© 

- 

© 


- 

© 

F5 + DA-30 

© 

(+0.5) 

◎ 

o 

◎ 

© 

- 


o 

(+0,5) 


© 

- 

© 

(+0,5) 


- 

◎ 


⑤： Mise au point excellente 
O ： Mise au point passable 

Un vignetage ou un effet de moire affecte I'image de visee. L'image sur le 
film n'est cependant pas affectee par ces phenomenes. 

—:Non disponible. 

():Indique la compensation de I'exposition additionnelle requise (Mesure 
ponderee centrale uniquement). Pour les appareils F6, corrigez en 
selectionnant "Activ.: autre" dans le reglage personnalise "b6: Plage visee" 
et en regiant le niveau IL de -2,0 a +2,0 par pas de 0,5 IL. Lorsque vous 
utilise! des verres autres que ceux de type B ou E, il faut selectionner "Activ.: 
autre" m さ me lorsque la valeur de correction est de "0" (pas de correction 
necessaire). Pour les appareils F5, compenser en utilisant le reglage 
personnalise n° 18 sur I'appareil. Voyez le manuel d'utilisation de I'appareil 
photo pour plus de details. 

Un blanc indique aucune application. Etant donne que le verre M peut etre 
utilise pour la macrophotographie a un rapport d'agrandissement 1:1ou plus et 
pour la photomicrographie, il a des applications differentes de celles des autres 
verres. 

Important 

• Pour les appareils F5, seuls les verres de mise au point EC-B, EC-E, B, E, J, A, L 
peuvent etre utilises avec la mesure matricielle. 
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■ Entretien de I'object け 

• Prenez soin de ne pas tenir le boTtier de I'appareil avec I'objec が en place, sous 
peine d'endommager I'appareil (monture d'objectif). Pensez a tenir a la fois 
I'objec が et I'appareil lorsque vous le transpo け ez. 

•II est important de nettoyer regulierement les contacts electriques CPU et de ne 
pas les endommager. 

• Si le joint en caoutchouc de I'objecti 干 est endommage, rendez-vous dans 
un centre de service agree Nikon le plus proche pour realiser les reparations 
necessaires. 

• Nettoyer la surface de robjectif avec une soufflette ou une brosse de nettoyage. 
Pour enlever les poussieres ou les traces, utiliser de preference un tissu de coton 
doux, ou un tissu optique, legerement humidifie avec de I'alcool ethylique 
(ethanol). Procedez par legers mouvements circulaires en partant du centre 
vers I'exterieur, en prenant soin de ne pas laisser de traces et de ne pas toucher 
d'autres zones de robjectif. 

• N'utilisez jamais de solvants organiques, tels que diluant ou benzene, pour 
nettoyer robjectif. 

• Lorsque vous rangez robjectif dans son boTtier, mettez les bouchons d'objectif 
avant et arriere en place. 

• Lorsque robjectif est install 合 sur un appareil photo, ne saisissez et ne tenez 
pas I'appareil photo ainsi quel'object け par le para 501 eil. 

•Si vous n'utilisez pas I'object け pendant une periode prolongee, rangez-le dans 
un endroit sec et frais afin d'eviter la formation de moisissure ou de rouille. 
Veillez a tenir le materiel eloigne des sources de lumiere et des produits 
chimiques (camphre, naphtaline, etc.). 

• Eviter les projections d'eau ainsi que I'immersion, qui peuvent provoquer la 
formation de rouille et des dommages irreparables. 

• Certaines pieces de I'object げ sont en plastique renforce. Pour eviter tout 
probleme, ne pas soumettre I'object げ a de fortes chaleurs. 

■ Accessoires fournis 

• Bouchon d'objectif avant a glisser 

• Bouchon arriere de robjectif 

• Pa 口 soieil HK-30 

• Etui semi-souple CL-LI 

• Suppo け de 干 iltre exdus け 

• Filtre NC vissable de 52mm 

• Dragonne LN-1 

Important 

• Le support de filtre a inserer, avec le filtre vissable de 52mm en place, doit etre 
insere dans I'object げ en tout temps. 

■ Accessoires en option 

• Filtres vissables de 52mm (sau 干 le filtre polarisant drculaire n) 

• Filtre polarisant circulaire a inserer C-PLIL 

• Teleconvertisseurs AF-S (TC-14E n/TC-17E n/TC-20E 血） 
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■ Caract を ristiques 

Type d'object け： Objectif a NIKKOR A 卜 S de type G avec CPU integre 

et monture baionnette Nikon 


Focale: 

Ouverture maximale: 

Construction 

optique: 

Angle de champ: 


Informations de 
distance: 

Mise au point: 

Reduction de 
vibration: 

Echelle des distances 
de prise de vue: 
Distance minimale de 
mise au point: 

Nb.de lamelles du 

diaphragme: 

Diaphragme: 

Plage des ouvertures: 

Mesure de 
■■exposition: 

Commutateur limiteur 
de mise au point: 
Collier du trepied: 


300mm 

f/2,8 

11 elements en 8 groupes (3 verres ED et plusieurs 

lentilles a couche deposee de nanocristal), ainsi qu'un 

verre de protection de I'object げ 

8°10' avec les reflex argentique 24x ゴ 6 Nikon et reflex 

numeriques Nikon au format FX 

5°20' avec les reflex numeriques Nikon au format DX 

6 。 40' avec les appareils photo 1X240 

Communiquee a I'appareil photo 

Systeme de mise au point interne Nikon (IF), 
autofocus avec moteur silencieux, manuellement via 
une bague de mise au point independante 
VR optique utilisant des moteurs a bobine acoustique 
(VCM) 

Graduee en metres et pieds de 2,2 m a I'infini (の） 

2,3 m avec autofocus 

2,2 m avec mise au point manuelle 

9 (circulaires) 

Entierement automatique 
f/2,8 a f/22 

Via methode pleine ouverture avec les appareils avec 
systeme d'interface CPU 

Fourni; deux plages disponibles: FULL ( の - 2,3 m), ou 
00-6 m. 

Pivote a ゴ 60。， index de position de rotation de 
I'objectiT a 90 °, collier de trepied uniquement 
detachable 


Dimensions: 

Poids: 


Env.124 mm diam. x 267,5 mm (a partir du plan 
d'appui de la monture d'object け de I'appareil) 
Env. 2.900 g 


Les caracteristiques et la conception sont susceptibles d'etre modifies sans preavis ni 
obligation de la part du faDncant 
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Notas sobre un uso seguro_ 

A PRECAUCI 白 N 

No desarme el equipo 

El contacto con las piezas internas de la camara o del objetivo puede provocar 
lesiones. Las reparaciones soiamente deben ser ejecutadas por tecnicos 
cualificados. Si a causa de un golpe u otro tipo de accidente la camara o el 
objetivo se rompen y quedan abiertos, desenchu 干 e el producto y/o retire la 
bateria, y a continuacion lleve el producto a un centra de servicio tecnico 
autorizado Nikon para su revision. 

Apague inmediatamente el equipo en caso de funcionamiento 
defectuoso 

Si observe que sale humo o que la camara o el objetivo desprenden un 01 or 
extraiio, retire la bateria inmediatamente, con cuidado de no quemarse. Si sigue 
utilizando el equipo corre el riesgo de su 干 rir lesiones. 

Una vez extraida o desconectada la fuente de alimentacion, lleve el producto a 
un centra de servicio tecnico autorizado Nikon para su revision. 

No utilice la c う mara ni el objetivo en presencia de gas inflamable 
La utilizacion de equipos electronicos en presencia de gas inflamable podria 
producir una explosion o un incendio. 

No mire hacia el sol a traves del objetivo ni del visor 

Mirar hacia el sol u otra fuente de luz potente a traves del objetivo o del visor 

podria producirle danos permanentes en la vista. 

Mantener fuera del alcance de los ninos 

Se debe tener especial cuidado en evitar que 105 ninos se metan en la boca pilas 
u otras piezas pequehas. 
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Adopte las siguientes precauciones al manipular la camara y 
el objetivo 

• Mantenga la camara y el objetivo secos. De no hacer esto podria producirse 
un incendio 0 una descarga electrica. 

• No manipule ni toque la camara ni el objetivo con las manos humedas. De lo 
contrario podria recibir una descarga electrica. 

• En disparos a contraluz, no apunte el objetivo hacia el sol ni deje que la luz 
solar pase directamente por el, ya que podria sobrecalentar la camara y, 
posiblemente, causar un incendio. 

• Cuando el objetivo no vaya a utilizarse por un periodo de tiempo prolongado, 
coloquele la tapa frontal y gu う 「delo alejado de la luz solar directa. De no 
hacer esto podria producirse un incendio, ya que el objetivo podria enfocar la 
luz solar directa sobre un objeto inflamabie. 
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Le agradecemos la compra del objetivo AF-S NIKKOR 300mm 172,8 G ED 
VR n. Antes de utilizar este objetivo, lea estas instrucciones y consulte el 
manual del usuario de la camara. 



① Visera del objetivo (p. 68) 

② Tornillo de la visera del objetivo (p. 68) 
⑤ Empuhadura de goma 

④ Boton de enfoque (Bloqueo del 
enfoque/Recuperadon de la memoria/ 
Inicio de enfoque automatico) (p. 64) 

⑤ Anillo de enfoque (p. 63) 

(6) Escala de distancias (p. 67) 

⑦ Linea indicadora de distancias (p. 67) 

⑥ Escala de profundidades de campo (p. 67) 
感 Interruptor de anillo ON/OFF de 

reduccion de la vibracion (P. 66) 

® Indices de posidon de rotacion del 
objetivo 

⑩ Tornillo de fijacion del anillo del collar 
del tripode (p. 67) 

⑩ Perilla del soporte del filtro deslizable 
(p. 68) 


® Soporte del filtro deslizable (p. 6 吕） 

(Q) Boton memoria (p. 64) 

⑩ Indice de monturas 
颇 Junta de goma de montaje del objetivo 
(p. 70) 

⑩ Contactos CPU {p. 70) 

⑩ Collar del tnpode rotatorio integrado 
(p. 67) 

通 ) Ojillos para la correa 
@ Interrupter de modo de enfoque (p. 63) 
⑩ Interrupter de limite de enfoque (p. 63) 
@ Interruptor de modo de reduccion de la 
vibracion (p. 66) 

避 ) Interruptor de seleccion de la funcion 
enfoque ( 冉卜 L/MEMORY RECALL/ 
AF-ON) (p. 64) 

@) Interruptor de control acustico (p. 64) 

():Pagina de referenda 
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■ Principales funciones 

•El recubrimiento de nanocristales de algunas lentes garantiza imagenes nitidas 
en diversas condiciones de disparo, desde exteriores soleados a escenas de 
interior con iluminacion artificial de gran potencia. 

• Este objetivo cuenta con AF-L, que bloquea el enfoque durante el autoenfoque, 

A 卜 ON, que activa el autoenfoque, y MEMORY RECALL (Recuperacion de 
memoria), que guarda y recupera las distancias de enfoque seleccionadas. 

•Si activa la reduccion de la vibracion (VR 凸 )， podra utilizar velocidades de 
obturacion mas lentas (aproximadamente cuatro pasos*). De este modo, 
aumenta el rango de velocidades de obturacion, especialmente si sujeta la 
Camara con la mano. (*En base a 105 resultados conseguidos bajo condiciones 
de med に ion Nikon. Los efectos de la reduccion de la vibracion pueden variar en 
funcion de las condiciones de disparo y del uso.) 

• Puede utilizarse teleconvertidores AF-I/AF-S TC-14E/TC-14E n/TC-17E 凸 / 
TC-20E/TC-20E n/TC-20E ffl. 

iimportante! 

• Cuando se monta en las c う maras SLR digitales con formato DX de Nikon como las 
de la Serie D30 日 y la D90, el angulo de imagen del oDjetivo se vuelve de 5°20' y su 
distancia focal equivalente a 35mm es de aproximadamente 450 mm. 


■ Camaras que puede utilizar y funciones disponibles 

Puede haber algunas restricciones o limitaciones para las funciones disponibles. 
Para mas detalles, consulte el manual del usuario de la camara. 


Camaras 

Funcion 

Modo de 
exposicion 

VR 

AF 

Bloqueo 
del enfoque 

Recuperacion 
de la memoria 

Iniciode enfoque 
autom が扣 en 
el objetivo 

P’i 

S 

A 

M 

[amaras SLR digitales Nikon (formato Nikon 
FX/DX), F6, F5, FIDO, Serie F80/Serie N80*, 
Serie F75/Serie N 巧 *, Serie F65/Serie N65* 

ィ 

ィ 


ィ 

ィ 

ィ 

ィ 

ィ 


Pronea 600 i/6i*, Pronea 

— 


ィ 

ィ 

ィ 




ィ 

Serie F4, F90X/N90s* Serie F90/N90*, 
Serie F70/N70* 

- 



/*4 

ベ！ 

ィ 

/ 

- 

- 

Serie F60/N60*, Serie 巧日 / Serie N 日日 *, 
Serie F50/N50*, F-401x/N 5005 *, 
F-401S/N 4004 s*, F-401/N4004* 

- 

- 

- 

- 

- 

ィ 


ィ 

ィ 

F-801S/N 800 お *, F-801/N8008*, 
F-601M/N 600 0* 

- 

- 

- 

- 

- 

ィ 

ィ 

- 

- 

F3At F-601/N6006*, 卜 501/N 202 0**, 

Nikon MF camaras {excepto F-601 m/N 6000 *) 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 


Posible —: Imposible VR: Reduccion de vibracion AF: Enfoque automatico 


★ De venta exclusiva en los EE.UU. 

**De venta exclusiva en los EE.UU. y Canada. 

*1:P incluye AUTO y sistema de programa variable. 

*2: No puede utilizar el manual (M). 

*3: Cuando el interruptor de seleccion de la funcion de enfoque se ajusta en A 卜 ON, el 
autoenfoque comienza en cuanto se pulsa el boton de la funcion de enfoque, mientras 
se pulsa el boton del disparador a la m け ad. 

*4: Pulse el boton de ajuste de la memoria o un boton de la funcion de enfoque mientras 
pulsa el boton del disparador a la m け ad. 

*5: Posible, con ciertas restricciones 
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■ Enfoque 

Ajuste el modo de enfoque de la camara de acuerdo con el cuadro de abajo. 


Camaras 

Modo de 
enfoque de 
la camara 

Modo de enfoque del objetivo 

A/M 

M/A 

M 

Camaras SLR digitales Nikon (formato 
Nikon FX/DX), F6, 巧 ， Serie F4, F100, 
F90X/N90S*, Serie F90/N90*, 

Serie F80/Serie N80*, 

Serie F75/Serie N75*, Serie F70/N70*, 
Serie F65/Serie N65*, 

Pronea 600i/6i*, Pronea S 

AF 

Enfoque 
automatico con 
prion 口 ad 
manual 
(Drioridad AF) 

Enfoque 
automatico con 
prioridad 
manual 
(Dcioridad MF) 

Enfoque manual 
(puede utilizarse 
un telemetro 
electronico.) 

MF 

Enfoque manual 

{puede utilizarse un telemetro electronico.) 

Serie F60/N60*, Serie F 日日 / Serie N 日日 *, 
Serie F50/N50*, F- 801 s/N 8008 s*, 
F-801/N8008*, F-601M/N 6000*, 

卜 401X/N 5005 *, 卜 401S/N 4004 s*, 
F-401/N 4004 * 

AF 

MF 

Enfoque manual (puede utilizarse 
un telemetro electronico, excepto 
con la F- 6011 vi/N 6000*.) 


*De venta exclusiva en los EE.UU. 
AF: Enfoque automatico MF: Enfoque manual 


Modo A/M (enfoque automatico con prioridad manual, prioridad AF) y 

modo M/A (enfoque automatico con prioridad manual, prioridad MF). 

M/A: el enfoque autom う tico se anula al en 干 ocar manualmente 
con el anillo de enfoque. 

A/M: el enfoque automatico se anula y se enfoca manualmente 
con el anillo de enfoque, pero la sensibilidad de 
deteccion del anillo de enfoque es inferior a la del modo 
M/A. Utilice este modo para evitar que, de forma no 
intencionada, el ajuste de AF se anule al mover el anillo 
de enfoque. 

田 Coloque el interruptor de modo de enfoque en A/M o M/A. 

回 El autoen 干 oque puede anularse manualmente girando el anillo de enfoque 
mientras pulsa el boton del disparador a la mitad, pulsando el boton AF-ON 
en la camara o pulsando el boton del enfoque (con la 干 uncion de enfoque 
ajustada a AF-ON) en el objetivo. 

回 Si se pulsa el boton del disparador a la mitad, se pulsa el boton AF-ON de la 
camara de nuevo o se pulsa el boton de la funcion de enfoque en el objetivo 
de nuevo se cancelara la anulacion manual y devolvera el objetivo al modo de 
autoenfoque. 



Para limitar el rango del enfoque automatico 

Esta funcion solo esta disponible con el enfoque automatico. 



FULL: Si el elemento esta a veces mas cerca de 6 m, ajustelo a 
FULL (completo). 

oo-6m: Si el elemento esta siempre a una distancia de 6 m o 
superior, ajuste el interruptor a 〇〇 — 6m para reducir el 
tiempo de enfoque. 
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■ Interruptor de seleccion de la funcion de enfogue y 
boton de la funcion de enfoque (Vease pag. 62 para 
camaras compatibles.) 

Utilice el interruptor de seleccion de la funcion de enfoque para seleccionar una 
funcion de los botones de la funcion de enfoque. 



Posicion del interruptor de 
seleccion de la funcion de 
enfoque 

Funcion del boton de 
enfoque 

AF-L 

Bloqueo del enfoque 

MEMORY RECALL 

Recuperacion de la memoria 

AF-ON 

In に 10 de enfoque automatico 
(AF-ON) en el objetivo 


• Pulse uno de los cuatro botones de la funcion de enfoque 
para activar cada funcion. 

• Las posiciones del boton de la 干 undon de enfoque pueden 
cambiarse para ajustarse a las preferencias de cada usuario. 
Para mas informacion, pongase en contacto con su centra de 
servicios o la oficina representante de Nikon m う s cercana. 


Bloqueo del enfoque (AF-L) 

Esta funcion solo esta compatible con autoenfoque. 

田 Ajuste el interruptor del modo de enfoque a A/M o M/A. 

回 Ajuste el interruptor de seleccion de la funcion de enfoque a AF-L. 

回 Durante el modo de autoenfoque, el enfoque puede bloquearse 
pulsando uno de 105 botones de la funcion de enfoque. 

•El enfoque permanece bloqueado cuando se mantiene pulsado el 
boton de enfoque. 

•La funcion AF-L puede activarse desde la camara o desde la objetivo. 
Recuperacion de la memoria (MEMORY RECALL) 

P : El objetivo emite un bip cuando se opera la recuperacion 
de memoria. 

@ : La recuperacion de memoria se opera sin el bip. 

La siguiente 干 undon es con el interruptor de control de sonido 
ajustado en た 

の Enfoque un elemento y pulse el boton de ajuste de la 
memoria para guardar la distancia de enfoque. 

• El objetivo emitira un bip cuando la distancia enfocada este 
guardada correctamente. 

• Cuando la distancia de enfoque no se guarde correctamente, 
la rueda de escala de distancia girara hacia atras y hacia 

delante unas 10 veces y el objetivo emitira un bip corto y tres bips largos. En 
este caso, repita el procedimiento para guardar la distancia de enfoque. 

• Puede ajustarse la memoria independientemente del ajuste del interruptor de 
seleccion del modo de enfoque o de la 干 uncion de enfoque. 

•La distancia de en 干 oque se guarda incluso cuando la camara esta apagada o el 
objetivo esta quitada de la camara. 
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回 Ajuste el interrupter de seleccion de la funcion de enfoque a 

MEMORY RECALL. 

回 Pulse un boton de la funcion de enfoque. Cuando el objetivo emita 
dos bips, pulse completamente el boton disparador para hacer la foto. 

•La distancia de enfoque guardada se recupera cuando se pulsa un boton de 
funcion de enfoque incluso cuando el boton disparador se pulsa hasta la mitad. 

• Para hacer fotos a la distancia de enfoque guardada, mantenga el boton de la 
funcion de enfoque pulsado y presione completamente el boton disparador. 

•El objetivo pasa de la funcion de recuperacion de memoria al autoenfoque o 
al enfoque manual cuando se suelta el boton de la funcion de enfoque. 

Inicio de enfoque automatico (AF) en el objetivo (AF-ON) 

の Ajuste el interrupter del modo de enfoque a A/M o M/A. 

回 Ajuste el interrupter de seleccion de la funcion de enfoque a AF-ON. 

[I] Pulse el boton de la 干 uncion de enfoque para enfocar el sujeto. 

• El autoenfoque se activa cuando se mantiene pulsado el boton de la funcion 
de enfoque. 

•La funcion AF-ON puede activarse desde la camara o desde el objetivo. 

■ Modo de reduccion de la vibracion (VRII) 

Conceptos b う sicos sobre la reduccion de la vibracion 

o 

§ 

千 

の 
の 
こ 
〇 

巧 

ち 

の 

〇 
ち 

つ 


吾 


Cuando se toman fotografias 

Ponga el interrupter del modo de reduccion de 
vibracion en la posicion NORMAL o ACTIVE. 

Cuando se toman fotografias 
pano お micas 

Ponga el interrupter del modo de reduccion de 
vibracion en la posicion NORMA し 

Cuando se toman fotografias desde 
un vehiculo en movimiento 

Ponga el interrupter del modo de reduccion de 
vibrad6n en la posicion ACTIVE. 

Cuando se toman fotografias 
usando un tripode 

Ponga el interrupter del modo de reduccion de 
vibracion en la posicion NORMAL o ACTIVE. 


‘、 Sacudidasde la camara al utilizarel tripode . 

.. - •••••辛 uertes.'\ 

•• ミ . •••••••. /sacudidas de la\ 

‘ * \ camara al tomar • 


户 ... j , ■ \ •fotografiasdesde; 

Sacudidas de la camara :リ〇リ細 1 '〇||〇飢 ... 



Ligera \- 


.Fuerza de las vibraciones - 


Fuerte 


Ponga el interrupter del modo de reduccion 
de vibracion en la posicion NORMAL. 
Ponga el interrupter del modo de reduccion 
de vibracion en la posicion ACTIVE. 
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Ajuste del interrupter de anillo ON/OFF de reduccion de la vibracion 

ON: Los efectos de las sacudidas de la camara se reducen 
cuando se pulsa el disparador a medio recorrido y 
tambien en el momento de soltarlo. Como la vibracion 
se reduce en el visor, el enfoque automatico/manual yel 
encuadre exacto del sujeto resultan mas sencillos. 

OFF: No se reducen 105 efectos de las sacudidas de la camara. 

Ajuste del interrupter de modo de reduccion de la vibracion 

Ajuste del interrupter de anillo ON/OFF de reduccion de la vibracion a ON y 

seleccione un modo de reduccion de la vibracion con el interrupter del modo de 

reduccion de la vibracion. 

NORMAL: El mecanismo de reduccion de la vibracion 
fundamentalmente reduce los efectos de las 
sacudidas de la camara. Los efectos de las sacudidas 
de la camara tambien se reducen con barrido 
horizontal y vertical. 

ACTIVE: El mecanismo de reduccion de la vibracion reduce 
los efectos de las sacudidas de la camara, como 
los que se producer) al hacer 干 otogra け as desde un 
coche en movimiento, ya sean estas sacudidas mas 
o menos intensas. En este modo, las sacudidas de 
la camara no se diferencian automaticamente del 
movimiento de barrido. 

uso de la reduccion de la vibracion 

• Si se utilize este objetivo con camaras no compatibles con reduccion de 
vibracion (p. 62), coloque el interrupter de anillo ON/OFF de reduccion de la 
vibracion en OFF. En especial con la camara Pronea 60 日 i/6 し si este interrupter 
se deja en ON puede agotarse rapidamente la energia de la pila. 

• Tras pulsar el disparador a medio recorrido, espere a que se estabilice la 
imagen que aparece en el visor antes de pulsar por complete el disparador. 

• Debido a las caracterfsticas del mecanismo de reduccion de la vibracion, la 
imagen del visor puede aparecer borrosa despues de soltar el disparador. No 
se trata de un mal 干 undonamiento. 

• Cuando tome panor ろ micas, asegurese de que el interruptor de modo de 
reduccion de vibracion esta en posicion NORMAL. Si la camara realiza 
un barrido 干 ormando un arco amplio, no se realiza compensacion para las 
sacudidas de la camara en la direccion del barrido. Por ejempio, solo 105 efectos 
de las sacudidas ve け kales de la camara se reducen con barrido horizontal. 

• No apague la camara ni retire el objetivo de la camara mientras este activado 
el modo de reduccion de la vibracion. Si no se adopta esta medida, podna 
producirse un sonido y tacto en el objetivo similar a cuando un componente 
interno esta suelto o roto a I moverse. No se trata de un mal funcionamiento. 
Vuelva a encender la camara para corregirlo. 

• En camaras con flash incorporado, la reduccion de la vibracion no funciona 
cuando se esta cargando el flash incorporado. 
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• Cuando utilice un tnpode, ajuste del interruptor de an 川 o ON/OFF de 
reduccion de la vibracion a ON para reducir los efectos de las sacudidas de 
la camara. Nikon recomienda ajustar el interruptor a ON cuando utilice la 
camara en un cabezal de tripode sin fijar o con un monopodio. Pero cuando 
las sacudidas de la camara son muy ligeras, la 干 uncion de reduccion de la 
vibracion puede aumentar el efecto de las sacudidas de la camara mediante 
el movimiento del sistema. En tal caso, ajuste el interruptor de an 川 o de 
reduccion de la vibracion ON/OFF en OFt 

•La reduccion de la vibracion no 干 unciona cuando se pulsa el boton A 卜 ON de 
la camara o un boton de la funcion de enfoque en el objetivo. 

■ Profundidad de campo 

La profundidad de campo aproximada se 
puede determinar comprobando la escala de 
profundidad de campo. Si su camara cuenta 
con un boton 0 palanca de previsualizacion 
de profundidad de campo (reduccion de 
apertura), podra obtener la previsualizacion 
de la profundidad de campo a traves del 
visor de la camara. 

• Este objetivo dispone del sistema de enfoque interno (IF). A medida que 
disminuye la distancia de disparo,lo hace tambien la distancia focal. 

•La escala de la distancia no indica la distancia exacta entre el sujeto y 
la camara. Los valores son aproximados y solo deben emplearse como 
orientacion general. Cuando se apunta a paisajes lejanos, la profundidad de 
campo puede influir en la operacion y el sujeto puede aparecer en 千 ocado en 
una posicion mas cercana que el irmnito. 

• Consulte m ろ s informacion en la pagina 198. 

■ Ajuste de abertura 

utilice la camara para ajustar el diafragma. 

■ Utilizacion de un cuello del tripode giratorio incorporado 

Cuando utilice un tripode, instalelo en el collar del tnpode del objetivo en lugar 

de en la camara. 

• Cuando sujete la camara por su agarre y gire la camara con el objetivo en su 
cuello de tripode, la mano podrfa chocarse con el tnpode, dependiendo del 
tnpode que se utilice. 

• Se puede quitar el cuello del tripode eliminando el tornillo de bloqueo del 
cuello del tripode. Para m う s informacion sobre este procedimiento, pongase 
en contacto con su centro de servicios o ia oficina representante de Nikon mas 
cercano. 

Cambiar la position de la camara 

Afloje el tornillo de fijacion del anillo del collar del tripode 
(O). Dependiendo de la posicion de la camara (vertical 
u horizontal), gire el objetivo a un indice de posicion de 
rotacion del objetivo adecuado (0^ y apriete el tornillo 
(@). 




ft 

70 40 




m 

OO 2012 

22** い 22 



Escala de 

」 L Lmea 


profundidades indicadora de 

de campo distancias 
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■ Flash incorporado y viheteado 

Para evitar el vineteado, no utilice el parasol del objetivo. 

_Camaras_ 

Serie F65/Serie N65*, Serie F60/N60*, El viheteado se presenta a cualquier 

Serie F55/Serie N 巧 *, Serie F50/N50*, 卜 601/ distancia de fotografia. 

N6006 *,卜 401X/N 5005 *, 卜 401 s/N 4004 s*, 

F-4 日 1/N 4004 *, Pronea 600 i/6i*, Pronea S 

*De venta exclusiva en los EE.UU. 


■ Utilizacion del parasol 

Las tapas de la lente minimizan la luz directa y protege la lente. 

Instalacion de la visera 



• Apriete completamente el tornillo de la tapa del 
objetivo ( か . 

• Si el parasol del objetivo no esta correctamente 
colocado, podna producirse viheteo. 

• Para guardar la visera del objetivo, instalela en la 
posicion inversa. 


■ Soporte del filtro deslizante 

utilice siempre un filtro (52mm de rosea). En 干ろ brica se coloca un filtro NC de 
rosea de 52mm en el soporte del filtro. 

田 Pulse el boton de soporte del filtro deslizante y gire 
en direccion contraria a las agujas del reloj hasta que 
la linea blanca del boton este a un angulo recto del 
eje del objetivo. 

回 Tire del soporte del filtro deslizante del cuerpo del 
objetivo. 

'回 Suelte el filtro del soporte del filtro. 

团 Enrosque un filtro en el lado del soporte del filtro 
ma 「 cai:io con las palabras "Nikon" y "JAPAN". 

'El soporte del filtro deslizante puede colocarse 
mirando hacia la lente o hacia la camara sin que 
afecte a las fotos. 




Filtro de polarizacion circular deslizante C-PL1L (opcional) 

• Bioquea el reflejo de superficies no metalicas como cristal y agua. 

•El punto de en 干 oque de un filtro polarizador circular deslizante C-PLIL es 
diferente del de un filtro a rosea de 52mm. La escala de distancia se 
desplaza de la posicion correcta. La distancia de enfoque mas cercana 
se amplia ligeramente. 

•La posicion de ajuste de la memoria puede cambiar ligeramente cuando se 
utilize el enfoque preajustado. Coloque el filtro C-PLIL antes de utilizar la 
funcion de ajuste de la memoria. 
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■ Pantallas de enfoque recomendadas 

Hay diferentes pantallas de enfoque intercambiables para algunas camaras SLR 
de Nikon apropiados para cualquier situacion fotografica. Las recomendadas 
para utilizar con este objetivo son las que aparecen en la lista a continuadon: 


\ Pantalla 

A 

B 

C 


EC-B 

F 

G1 

G3 

G4 


K 


M 

P 

U 

し smsrs \ 


EC-E 

G2 



F6 

© 

© 

- 

© 






© 


© 


- 

© 

F5+DP-30 

© 

© 

O 

© 

© 

- 


o 

(+0,5) 


© 

- 

© 


- 

© 

F5 + DA-30 

© 

(+0.5) 

◎ 

o 

◎ 

© 

- 


o 

(+0,5) 


© 

- 

© 

(+0,5) 


- 

◎ 


⑤： Enfoque excelente 
O ： Enfoque aceptable 

Ligero vineteo que afecta la imagen de la pantalla, pero la imagen de la 
pelicula no es afectada por esto. 

—:No existe. 

():Indica la cantidad de compensacion aaicional necesaria (Solamente 

medicion ponderada central). Para las camaras F6, compense seleccionando 
"Otra pantalla" en el ajuste personal del usuario "b6: Compens pantalla" 
y ajustando el nivel EV a -2,0 a +2,0 en pasos de 0,5 EV. Cuando se utilice 
una pantalla que no sea de tipo B o E, debe seleccionarse "Otra pantalla" 
incluso cuando el valor de compensacion requerido sea "0" (no se requiere 
compensacion). Para las camaras F5 compense usando el ajuste personal 
del usuario No.18 en el cuerpo de la camara. Para mas detalles, consulte el 
manual del usuario de la camara. 

Las celdas en bianco sign げ ican que no es aplicable. Como la pantalla de tipo M 
se usa tanto para macrofotografia a una razon de aumento de 1:1o m ろ s como 
para microfotograffa, sus aplicaciones son distintas a las de las demas pantallas. 

iimportante! 

• Para las camaras F5, unicamente pueden utilizarse pantallas de enfoque EC-B, 
EC-E, B, E, J, A, L en medicion de matriz. 
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■ Forma de cuidar el objetivo 

• Tenga cuidado de no sujetar la camara por el cuerpo principal con el objetivo 
instalado, puesto que esto podria danar la camara (montaje del objetivo). 
Asegurese de sujetar tanto la camara como el objetivo cuando la transporte. 

• Es importante mantener limpios los contactos de CPU y evitar que se danen. 

• Si la junta de goma de montaje del objetivo se dafia, asegurese de ir a un 
centre de servicio tecnico autorizado Nikon para que lo reparen. 

• Limpiar la superficie del objetivo con un cepillo soplador. Para eliminar la 
suciedad o las huellas, utilizar un trapo de algodon suave y limpio o papel 
especial para objetivos humedecido en etanol (aicohol) o limpiador de 
objetivos. Limpiar describiendo un movimiento circular del centro hacia fuera, 
teniendo cuidado de no dejar restos ni tocar otras partes del objetivo. 

• No utilizar nunca productos organicos, como disolventes o benceno, para 
limpiar el objetivo. 

• Cuando guarde el objetivo en su funda, coloque las tapas delantera y trasera 
del objetivo. 

• Cuando el objetivo este montado en una c う mara, no sostenga ni levante la 
camara y el objetivo por la visera del objetivo. 

• Si no se va a utilizar el objetivo durante un periodo largo de tiempo, guardarlo 
en un lugar fresco y seco para evitar la formacion de moho y oxido. Asegurese 
de guardar el objetivo, adem う s, lejos de la luz solar directa o de productos 
quimicos tales como alcanfor o naftalina. 

• No mojar el objetivo ni dejarlo caer al agua, ya que se oxidarfa y no 
funcionaria bien. 

• Algunas partes del objetivo son de plastico reforzado. Para evitar danos, no 
dejarlo nunca en un lugar excesivamente caliente. 

■ Accesorios estandar 

• Tapa del objetivo delantera deslizante 

• Tapa trasera del objetivo 

• Visera del objetivo HK-30 

• Estuche semiblando CL-L1 

• Soporte de filtro dedicado 

• Filtro NC a rosea de bZmm 

• Cinta LN-1 

i Importante! 

•El soporte del filtro deslizante, con filtro a rosea de 52mm, debe introducirse 
en el objetivo en cualquier momento. 

国 Accesorios opcionales 

• Filtros a rosea de 52mm (salvo filtro de polarizacion circular 11) 

• Filtro de polarizacion circular deslizante C-PL1L 

• Teleconvertidores AF-S {TC-14E n/TC-17E n/TC-20E 血） 
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■ Especificaciones 

Tipo de objetivo: 

Distancia focal: 
Abertura maxima: 

Estructura del 
objetivo: 

Angulo de imagen: 


Informacion de 

distancia: 

Enfoque: 


Reduccion de 
vibraciones: 

Escala de distancias 
de la toma: 

Distancia de enfoque 
mas cercana; 

No. de laminas del 

diafragma; 

Diafragma; 

Gama de aberturas: 
Medicion de 
exposicion; 

Conmutador de 
limite de enfoque: 

Collar del tripode: 


Dimensiones; 

Peso: 


Objetivo A 卜 S NIKKOR tipo G con CPU incorporada y 

montaje de bayoneta Nikon 

300mm 

f/ 2,8 

11 elementos en 8 grupos (3 lentes ED y algunas de 
cristal con recubrimiento de nanocristal depositado), 
asi como 1 cristal protector del objetivo 
8°1 日 ’ para las camaras SLR de pelfcula con formato de 
35mm (135) de Nikon y para las camaras SLR digitales 
con formato FX de Nikon 

5°2 日 ’ para las camaras SLR digitales con formato DX 
de Nikon 

6 。 40' para las camaras del sistema 1X240 
Salida al cuerpo de la camara 

Sistema de enfoque interno (IF) de Nikon, sistema 
de enfoque automatico con motor Silent Wave; 
manualmente mediante anillo de enfoque separado 
Metodo de desplazamiento del objetivo mediante 
motores de bobina de voz (VCM) 

Calibrado en metros y pies desde 2,2 m a infinite ( 〇〇 ) 

2,3 m (7,5 pies) con autoenfoque 
2,2 m 口 , I pies) con enfoque manual 
9 piezas (redondeadas) 

Totalmente automatico 
f/ 2,8 hasta f /22 

Metodo de abertura total con camaras con sistema de 
interfase CPU 

Instalado; hay dos posiciones: FULL ( 〇〇 -2,3 m) o 
00-6 m 

Girable 化 0 grades, indices de posicion de giro 
del objetivo a 90°, collar de! tripode unicamente 
desmontabie 

Aprox.124 mm de diam. x 267,5 mm (extension de la 
brida de la montura del objetivo de la camara) 

Aprox. 2.900 g (6,4 libras) 


Las especmcadones y los disenos estan sujetos a cambio sin previo aviso ni obligadon por 
parte del fabricante. 


71 


Att notera for en saker bantering_ 

Ase UPP! 

Montera inte is さ r kameran 

Om du ror vid delarna inne i kameran eller objektivet kan du skada dig. 
Reparationer ska endast utforas av kvalificerade tekniker. Om kameran eller 
objektivet skulle brytas upp efter att de tappats i marken eller stotts till, ska du 
efter att den kopplats bort fran natstrommen och/eller batteriet lossats, lamna 
in produkten till ett auktoriserat Nikonservicecenter 干 or inspektion. 

Stang genast av kameran om den slutar att 干 ungera korrekt 
Om det kommer rok eller nagon ovanlig lukt fran kameran eller objektivet ska 
du genast ta bort batteriet. Var forsiktig sa att du inte branner dig. Fortsatt 
anvandning kan medfora personskada. Nar du har aviagsnat eller kopplat bort 
stromkallan bor du ta utrustningen till ett auktoriserat Nikon-servicecenter 
for kontroll. 

Anvand inte kameran eller objektivet i narheten av 
I さ ttant さ ndlig gas 

Hantering av elektrisk utrustning i narheten av lattantandlig gas kan 
resultera i explosion eller brand. 

Titta inte in i solen genom objektivet eller sokaren 

Om du tittar in i solen eller nagon annan stark ljuskalla genom objektivet eller 

sokaren kan ogonen skadas permanent. 

Forvara utom r さ ckhall for barn 

Var forsiktig och forvara produkten utom rackh さ II for barn s さ att de inte stoppar 
batterier eller andra smadelar i munnen. 
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Observers foljande 干 orsiktighetsatg さ 「der nar du hanterar 
kameran och objektivet 


• Hall kameran och objektivet torra. Underlatenhet att 干 6 り a denna anvisning 
kan resultera i brand eller elektrisk stot. 

• Hantera eller ror inte kameran eller linsen med vata hander. Underlatenhet att 


foija dessa anvisningar kan resultera i elektrisk slot. 

• Nar du 干 otograferar i motijus ska du tanka pa att inte rikta objektivet mot 
solen och inte heller lata solstr う lar ga rakt in i objektivet. Annars kan kameran 
bli overhettad och kanske orsaka brand. 

• Nar objektivet inte ska anvandas under en langre tidsperiod ska bade framre 
och bakre objektivlock sattas fast och objektivet placeras p 含 en plats skyddad 
mot direkt solljus. Underlatenhet att foija denna anvisning kan orsaka brand, 
eftersom oDjektivet kan fokusera solljuset mot ett lattantandligt objekt. 


Sv 
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Tack for att du kopte objektivet AF-S NIKKOR 300mm 172,8 G ED VR 日 . 
Innan du anvander objektivet ska du lasa de har instruktionerna och 
kamerans anvandarhandbok. 

■ Terminologi 

© 




① Motijusskydd (s. 82) 

(2) Skruv for motijusskydd (s. 82) 

⑤ Gummigrepp 

④ Knapp for 干 okusfunktion (FokusI ろ s/ 
Minnesaterkallning/AF-start) (s. 78) 

⑤ Fokusring (s. 77) 

(6) Avst^ndsskala (s. 81) 

⑦ Distansindikeringslinje (s. 81) 

感 Indikatorer 干 or skarpedjup (s. 81) 

(9) Vibrationsreducering ON/OFF 
ringbrytare (s. 80) 

⑩ Marketing 干 or objektivrotationslage 
(5.81) 

⑩ F お tskruv till stativring (s. 81) 

@ Knapp pa insticksh 含 llare 千扫 「 filter 
(5. 82) 
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® Insticksh^llare for filter (s. 82) 

颇 Minnesinstallningsknapp (s. 78) 

® Monteringsindikering 
® Gummipackning for montering av 
objektiv (s. 84) 

@ CPU-kontakter (s. 84) 

遞 ) Inbyggt roterande stativfaste (s. 81) 
@ Paste for rem 

@ Brytare 化 「 fokuslagesvaljare (s. 77) 
翅 Valjare for fokuseringsgrans (s. 77) 
@ Lagesbrytare for 

vibrationsreducering (s. 80) 

@ Valjare for fokusfunktion (AF-L/ 
MEMORY RECALL/AF-ON) (s. 78) 

(g) Valjare for ljudmonitor (s. 78) 

():Referenssida 































© @® ®®@® ® ® ® ® @ 
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■ Huvudfunktioner 

• Nanokristallbel さ ggningen pa n 含 gra av linselementen garanterar att fina, klara 
bilder kan reproduceras under alia 千 otograferingsforhailanden, frSn soliga 
utomhus- till spotlightbelysta inomhusmotiv. 

• Denna objektivet har AF-L, som laser fokus under autofokus, AF-ON, som 
aktiverar autofokus och MEMORY RECALL, som sparar och aterkallar valda 
fokusavst さ nd. 

• Med vibrationsreduktionen (VRII) aktiverad kan langre slutartider anvandas 
(cirka fyra steg*). Damned okar antalet slutartider som kan anvandas, 
sarskilt pa en handhallen kamera. (*Baserat p 含 resultat under Nikons 
matningsforhallanden. Vibrationsreduktionens effekt kan variera beroende pa 
fotograferingsforutsattningarna och anvandning.) 

• AF-I/AF-S Telekonvertrarna TC-14E/TC-14E n/TC-17E n/TC-2 日 E/TC-20E 日 / 
TC-20E in kan anvandas. 

Viktigt 

• Nar den monteras pa en Nikons digitala SLR-kameror i DX-format, som 
D 300 -serien och D90 blir objektivvinkein 5°20' och dess motsvarande 
fokallangd vid 35mm ar ungefar 450 mm. 


■ Anvandbara kameror och tillg さ ngliga funktioner 

Det kan finnas nagra begransningar i de tillg さ nqliqa 干 unktionerna. Se kameran 
anvandarhandbok Tor mer information. 


Kameror 

Funktion 

Exponeringslaae 

VR 

AF 

Fokus- 

las 

Minnes な er- 
kallning 

AF-start pa 
objektivet 

ド1 

S 

A 

M 

Nikon digital SLR-kamera (Nikon 
FX/DX-format), F 目,巧， FI00, 
F80-serien, F75-serien, F65-serien 



ィ 



ィ 

ィ 



Pronea 600し Pronea S*^ 

— 

ィ 

ィ 

ィ 

ィ 


ィ 

イ 

ィ 

F4-serien, F90X, F90-serien, 
F70-serien 

- 

い 3 

ィ 

■/*4 

ベ冒 

ィ 

ィ 

- 

- 

F60-serien, 巧 5-serien, 巧 0-serien, 
F-401X, F-401S, 卜 401 

- 

- 

- 

- 

- 


ィ 

イ 

ィ 

F-801S, F-801, F-601M 

— 

— 

— 

— 

— 

ィ 

ィ 

— 

— 

F3At F-601, 卜日 01, 

Nikon MF kameror (utom F- 601 m) 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 


: Mojiigt —: Ej mojiigt VR: Vibrationsreducering AF: Autofokus 


*1 : P inkluderar AUTO och Vari-Programsystem. 

★2 : Manuell (M) ar inte tillgangligt. 

*3 : Nar valjare for fokusfunktion ar st さ lid till AF-ON, borjar autofokus da snartknapp for 
fokusfunktion trycks in medan slutaren trycks ner haivvags. 

*4 : Tryck p 含 minnesinst さ llningsknappen eller en knapp for fokusfunktion medan du 
trycker ner slutaren haivvags. 

*5 : Mojiigt, med vissa begransningar 
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■ Fokusering 

Stall in kamerans fokuslagesvaljare enligt denna tabell: 


Kameror 

Kamerans 

fokuslage 

Objektivets fokuslage 

A/M 

M/A 

M 

Nikon digital SLR-kamera 
(Nikon FX/DX-format), F6, F5, 
F4-serien, F100, 巧 OX, 
F90-serien, F80-serien, 
F75-serien, F70-serien, 
F65-senen, Pronea 600 1 , 

Pronea S 

AF 

Autofokus 

med 

m 扫 jlighet 
till manuell 
fokusering 
(AF-prioritet) 

Autofokus 

med 

mojiighet 
till manuell 
fokusering 
(MF-prioritet) 

Manuell 
fokusering 
(elektronisk 
avstandsmatare 
kan anvandas.) 

MF 

Manuell fokusering 

(elektronisk avstandsmatare kan anvandas.) 

F60-serien, F55-serien, 

AF 

Manuell fokusering 

巧 0-serien, F-801s, F-801, 


(elektronisk avstandsmatare kan anvandas, 

F-601M, F- 401 X, F-4015, F-401 


utom med 卜 601 m.) 


AF: Autofokus MF: Manuell fokusering 


A/M-lage (Autofokus tried mojiighet till manuell fokusering. A 卜 prioritet) och 

M/A- ほ ge (Autofokus med mojiighet tilt manuell fokusering. MF-prioritet) 

M/A: Du kan koppla ur autofokusfunktionen genom att 
干 okusera manuellt med 千 okusringen. 

A/M: Du kan koppla ur autofokusfunktionen genom att 

fokusera manuellt med fokusringen, men fokusringens 
kanslighet ar lagre an i M/A-laget. Anvand detta lage 
om du vill undvika att andra AF-installningen genom att 
oavsiktiigt rora fokusringen. 

丘 ] Stall in brytaren for fokuslagesvaljare pa A/M eller M/A. 

回 Autofokus kan asidosattas manuellt genom att rotera fokusringen medan 
du trycker ner slutaren haivvags, trycker p 含 AF-ON-knappen pa kameran 
eller trycker pa en knapp for fokus 干 unktion (med fokus install! till A 卜 ON) pa 
objektivet. 

回 Genom att trycka ner slutaren haivvags, trycka ner AF-ON-knappen p さ 
kameran eller trycka p 含 en knapp for fokus 干 unktion p 含 objektivet igen 
avbryter du den manuella asidos さ ttningen och objektivet aterstalls till 
autofokuslage. 

Begransa autofokusomrade 

Den h さ r funktionen ar endast tillganglig med autofokus. 

FULL: Om motivet ar nagot narmre an 6 m, stall in till FULL, 
oo—6m: Om motivet alltid ar 6 m eller langre bo け ， stall in till 
oo-6m for att minska fokuseringstiden. 


FULL 00.6 m 





fliWl 
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Anvand valjare for 干 okusfunktion 干 or att vaija en funktion 干 or knapp 干 or 
fokusfunktion. 


MEMORY RECALL 


CPF 

n 


i 

I 


Position for valjare for 
fokusfunktion 

Knappfunktion for fokus 

AF-L 

Fokuslas 

MEMORY RECALL 

Minnesaterkallning 

AF-ON 

AF-start (AF-ON) pa objektivet 


Tryck pa en av fyra knappar for fokusfunktion for att aktivera 
varje funktion. 

Knapp for 干 okusfunktionens position kan andras for att 
passa enskilda anvandares preferenser. i-or mer information 
om detta, kontakta ditt narmaste Nikon-servicecenter eller 
Sterforsaljare. 

Fokuslas (AF-L) 

Denna funktion ar endast kompatibel med autofokus. 

田 Stall in brytare for fokuslagesvaljare till A/M eller M/A. 

回 Stall in valjare for fokusfunktion till AF-L. 

回 Under autofokuslage kan fokus I さ sas genom att trycka in en av knapparna 
干 or fokusfunktion. 

• Fokus 干 orblir last medan en knapp 干 or 干 okusfunktion trycks ner och halls nere. 

• AF-L-funktionen kan aktiveras antigen fran kameran eller fran objektivet. 

Minnesaterkallning (MEMORY RECALL) 

P : Objektivet piper n さ r minnesliterkallningen utfors. 

③ : Minnes さ terkallningen か aktiv utan pipljudet. 

Foljande funktion ar aktiv が valjare 干 or Ijudmonitor ar 
stalld till J>. 

の Fokusera pa ett motiv och tryck ner minnesinstallningsknappen 
for att spara fokusavstandet. 

• Objektivet kommer att pipa nar 干 okusavstandet ar 
korrekt sparat. 

• Nar 干 okusavstandet inte har sparats korrekt, kommer 
distansringen att rotera fram och tillbaka ungefar 10 ganger medan oDjektivet 
kommer att sanda ut ett kort och tre langa pip. Om delta hander, upprepa 
proceduren for att spara fokusavstandet. 

Minnesinstallning gar att gora oavsett installning p 身 fokusi さ get eller valjare for 
fokusfunktion. 

Fokusavstandet sparas aven nar kameran stangs av eller nar objektivet tas 
bort 干 !■ さ n kameran. 



n a 
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回 stall in valjare for fokusfunktionlages till MEMORY RECALL. 

回 Tryck p う en knapp 干 or 干 okusfunktion. Efter att objektivet har pipit tva ganger, 
tryck ner slutaren haivvags 干 or att ta bilden. 

• Det sparade fokusavst 含 ndet さ terkallas nar en knapp for 干 okusfunktion trycks 
ner, aven nar slutaren trycks ner haivvags. 

• For att ta en bild vid sparat fokusavst う nd, hlill nere knappen for fokus 干 unktion 
och tryck ner slutaren helt. 

• Objektivet お erg さ r fr う n minnes お erkallning till autofokus eller manuellt fokus 
nar knapp for fokus 干 unktion slapps upp. 

Autofokus (AF)-start pS objektivet (A 卜 ON) 

丘 ] Stall in brytare for fokuslagesvaljare till A/M eller M/A. 

回 Stall in valjare for fokusfunktion till AF-ON. 

回 Tryck p 含 en knapp 干 or fokusfunktion 干 or att fokusera p ろ motivet. 

• Autofokus ar aktivt medan en knapp for 干 okusfunktion trycks ner och halls nere. 

• AF-ON-funktionen kan aktiveras antigen fran kameran eller fran objektivet. 


■ Lage for vibrationsreduktion (VRn) 

Grundlaggande koncept bakom vibrationsreduktion 


05 

:o 

ェ 


•••- Kameraskakning vid bruk av ett stativ . . - 

\ ,•••••• ••••• 

: Kraftig % 

乂 •••• 

/kameraskakning*. 

•• • 

! vid foto 日 raferin 日！ 

: Kameraskakning ; 

\ fran fordon i / 

......... 

\> rorelse / 

••.•• 

•• 一 * 

. 


Svag 


Vibrationsstyrka - 


Kraft ig 


Stall in I さ gesbrytaren for vibrationsreducering pa NORMA し 


Stall in I る gesbrytaren for vibrationsreducering pa ACTIVE. 


Vid fotografering 

Stall in 1 る gesbrytaren for vibrationsreducering 
p 自 NORMAL eller ACTIVE. 

Vid panoreringsfotografering 

Stall in 1 さ gesbrytaren for vibrationsreducering 

pa NORMAL. 

Vid fotografering fran ett fordon i 
rorelse 

Stall in 1 さ gesbrytaren for vibrationsreducering 
p 自 ACTIVE. 

Vid fotografering med hj さ Ip av ett 
stativ 

Stall in 1 る gesbrytaren for vibrationsreducering 
p る NORMAL eller ACTIVE. 
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Stall in vibrationsreducering ON/OFF ringbrytare 

ON: Effekterna av kameraskakning reduceras nar du trycker 

ned avtryckaren haivvags samt vid det ogonblick da bilden 
tas. Eftersom vibrationer reduceras i sokaren, underlattas 
den automatiska eller manuella fokuseringen och sjalva 
komponeringen av motivet i sokaren blir lattare. 

OFF: Effekterna av kameraskakning reduceras inte. 



[OFF ON ] 



Stalls in lagsbrytaren for vibrationsreducering 

Stall in vibrationsreducering ON/OFF ringbrytare till ON och v 則 ett 

vibrationsreduceringslage med lagesbrytare for vibrationsreducering. 

NORMAL: Vibrationsreduktionen reducerar huvudsakligen 
effekten av kameraskakningar. Effekten av 
kameraskakningar reduceras ocks さ vid horisontella 
eller vertikala panoreringar. 

ACTIVE: Vibrationsreduktionen reducerar effekten av 

kameraskakningar vid till exempel fotografering 干 r う n 
ett fordon i rorelse. B 含 de normala och kraftigare 
kameraskakningar reduceras.1 det har laget gors 
ingen automatisk skillnad mellan kameraskakningar 
och panorering. 

Att notera om vibrationsreducering 

• Om objektivet ska anvandas pa en kamera som inte ar kompatibel med 
vibrationsreducering (s. 76) staller du vibrationsreducering ON/OFF ringbrytare 
pa OFF. I synnerhet nar du anvander Pronea 600 i-kameran kan batteriet 
snabbt laddas ur om denna omkopplare st 含 「 kvar i laget ON. 

• Tryck forst ned avtryckaren haivvags och vanta sedan tills bilden i sokaren 
stabiliseras innan du trycker ned avtryckaren Kelt. 

• Pa grund av vibrationsreduceringens mekaniska egenskaper kan bilden i 
sokaren bli suddig efter att avtryckaren slappts. Delta ar inte n 含 got fel. 

• Nar du tar panoreringsbilder ska du tanka pa att stalla in lagesbrytaren 
for vibrationsreducering pa NORMAL. Om du fly け ar kameran i en vid 
bage nar du panorerar, kompenserar den inte for kameraskakning i 
panoreringsriktningen. Till exempel reduceras endast effekterna av vertikal 
kameraskakning vid horisontell panorering. 

• Stang inte av kameran och lossa inte objektivet fran kameran nar 
vibrationsreduceringen ar aktiverad. Om delta inte efterfoijs kan det lata och 
kannas som en invandig del ar los eller trasig i objektivet nar du skakar pa det. 
Delta ar inte n さ got fel. Starta kameran igen for att korrigera detta. 

• hor kameror som har inbyggd blixt, 干 ungerar inte vibrationsreduceringen nar 
den inbyggda blixten laddas. 
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• Nar du anvander ett stativ, stall in vibrationsreducering ON/OFF ringbrytare 
till ON for att reducera effekten av kameraskakning. Nikon rekommenderar 
att brytaren stalls till ON nar du anvander kameran pa ett osakrat stativhuvud 
eller med en monopod. Men nar kameraskakningen ar vaidigt liten, kan 
vibrationsreducering omvant oka effekten p 含 kameraskakning med systemets 
rorelse. Om detta hander, stall vibrationsreducering ON/OFF ringbrytare till OFt 

• Vibrationsreducering 干 ungerar inte nar AF-ON-knappen pa kameran eller en 
knapp for 干 okusfunktion objektivet trycks ner. 

Ungefarligt djup kan bestammas genom att 
kontrollera skarpedjupsskalan. Om din 
kamera har en knapp eller spak 千か 
forhandsgranskning av skarpedjupet 
(manuella matningar) kan du 
forhandsgranska skarpedjupet genom 
sokaren. 

• Det har objektivet ar utrustat med ett system for innerfokusering (IF). Om 
fotograferingsavstandet minskar, minskar ocksa br さ nnvidden. 

• Avstandsskalan visar inte exakt avstand mellan motiv och kamera. Vardena ar 
ungefarliga och ska anvandas som en allman vagledning. Vid 干 otografering av 
aviagsna landskap kan skarpedjupet paverka funktionen och motivet kan vara 
i fokus pa ett avstand n さ 「mare an oandligt. 

• For vidare information, se sid. 198. 

■ St 引 la in blandaren 

Anvand kameran 干 or att justera blandarinstallningen. 

■ Anvanda en inbyggd roterande stativring 

Om du anvande stativ, fast det vid objektivets stativf さ ste i stallet 干 or kamerans. 

• Nar du holler kameran i handtaget och roterar den med objektivet i 
stativringen, kan din hand stota i stativet beroende pa vilket stativ 
som anvands. 

• Det gar att koppla ifran stativringen genom att skruva ur lasskruv till 
stativkrage. For information om denna procedur, kontakta ditt narmaste 
Nikon-servicecenter eller aterforsaljare. 

Andra kamerapositionen 

Lossa p 含 f さ stskruv till stativring ( 〇 ). Beroende p ろ 
kamerapos け ion (vertikal eller horisontal), vrid objektivet till 
ett I さ mpligt markering for objektivrotationslage (@) och 
dra さ ！; skruven ( 0 ). 



■ Sk さ rpedjup 



ft 70 40 

m oo 2012 


22 小 22 

Indikatorer for」^ Distansindike- 
sk さ rpedjup ringslinje 
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■ Inbyggd blixt och vinjettering 

For att undvika vinjettering, anvand inte motijusskydd. 

Kameror 

Vinjetteri 口 g intr さ ffa 广 p ろ alia 

F65-serien, F60-serien, F55-serien. 巧 0-serien, F-601, fotograferingsavstand. 

F-401X, F-401S, F- 40 1,Pronea 600 し Pronea S 


■ Anvanda motijusskyddet 

Motijusskydd minimerar stroljus och skyddar objektivet. 

Att fasta motijusskyddet 

• Dra helt at skruv for motijusskydd ( が . 

• Om motijusskyddet inte sitter korrekt kan 
vinjettering uppsta. 

• Ta bort det tv さけ om innan du lagrar det. 



■ Instickshallare for filter 

Anvand alltid ett (52nnm paskruvbart) filter. Ett 52mm paskruvbart NC-filter ar 
fast till hallaren for filter nar den levereras fran fabriken. 

の Tryck ner knapp pa instickshallare 干 or filter och 
vrid moturs tills den vita linjen p ろ ratten ar med rat 
vinkel till objektivets axel. 

回 Dra instickshallare for filter fr う n objektivkroppen. 
回 Ta loss filtret fr 身 n hallaren for filter. 



团 Skruva p さ ett filter pa sidan av hallaren for filter 
markerad med orden "Nikon" och " 」 APAN". 

• Instickshallaren 千 or filter kan fastas antingen riktad 
mot objektivet eller kamerasidan utan att dina bilder 
p 含 verkas av detta. 


C-PL1L Snapp fast cirkulart polariseringsfNter (tillval) 

• Biockerar reflektioner 干 r さ n icke-metalliska ytor sasom glas och vatten. 

• Fokuspunkten 干 or ett C-PL1L bnapp fast polariseringsfilter skiljer sig fran 
ett bZmm paskruvbart filter. Avstandsskalan vaxias fran korrekt position. 
Narmaste fokusavstand Torlangs n う got. 

• Minnesinstallningspositionen kan andras nagot nar du anvander forinstalld 
fokus. Fast C-PLIL-filtret innan du anvander minnesinstallningsfunktionen. 
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■ Rekommenderade mattskivor 

Det finns olika utbytbara mattskivor for vissa SLR-kameror 干 r さ n Nikon till olika 
fotograferingssituationer. nil detta objektiv「ekommenderas 干 oljande: 


\ Skarm 

A 

B 

C 


EC-B 

F 

G1 

G3 

G4 


K 


M 

P 

U 

Kamera \ 


EC-E 

G2 



F6 

© 

© 

— 

◎ 






© 


© 


— 

© 

F5+DP-30 

© 

© 

O 

© 

© 

- 


o 

(+0,5) 


© 

- 

© 


- 

© 

F5 + DA-30 

© 

(+0.5) 

◎ 

o 

© 

© 

- 


o 

(+0,5) 


◎ 

- 

◎ 

(+0,5) 


- 

© 


©: Utm さ rkt 干 okusering 
O ： Acceptabel 干 okusering 

En I さ tt vinjettering eller moiremonster syns i sokaren, men inte pa filmen. 

—:Inte tillgangligt 

():Anger graden av exponeringskompensation som kravs (endast centrumvagd 
matning). For F6-kameror kompenserar du genom att vaija "Other screen" 
(Annan skiva) i Custom setting (Anpassad installning) "b6: Screen comp." 
(Mattskivekomp.) och stalla EV-nivan pa -2,0 till +2,0 i steg om 0,5 EV. 

Nar du anvander en annan mattskiva an typ B eller E mSste du vaija "Other 
screen" (Annan skiva), aven om kompensationsvardet som kravs さ r "0" 
(ingen kompensation kravs). Pa F5-kameror kompenserar du med "Custom 
setting #18" (Anpassad installning nr 18) p さ kamerahuset. Mer information 
finns i anvandarhandboken for kamerahuset. 

En tom ruta innebar att det inte さ r till さ mpligt. Eftersom sKarmtyp M kan 
anvandas for bade makrofotografering vid en forstoringsgrad pa 1:1och hogre 
och 干か fotomikrografi, har den andra tillampningar an andra skarmar. 

Viktigt 

• For 巧 - kameror Sr endast mattskivorna EC-B, EC-E, B, E, J, A, L tillg さ ngliga i 
matrismatning. 
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■ Vard av objektivet 

• H 含 II inte i kamerahuset nar objektivet ar monterat. Delta kan orsaka skada p さ 
kameran (objektivfastet). H さ ! I i bade kameran och objektivet nar du bar dem. 

• Var 干 orsiktig s ろ att inte CPU-kontakterna blir smutsiga eller skadas. 

• Om gummipackningen for monteringen av objektivet skadats, besok hos 
narmaste auktoriserade aterforsaljare eller ditt servicecenter tor reparation. 

• Rengor objektivets ytor med en blasborste. Anvand en mjuk, ren bomullsduk 
eller linsduk fuktad med etanol (alkohol) eller linsrengoringsmedel, 干 or att ta 
bort smuts och fettfiackar. Torka i en cirkular roreise fran mitten och utat. 
Lamna inte kvar nigra spar av rengoringsmedlet och ror inga andra delar av 
objektivet. 

• Rengor aldrig objektivet med organiska losningsmedel som thinner eller bensen. 

• Nar du forvarar objektivet i dess fodral, 干さ st b う de det framre och bakre 
objektivlocket. 

• Nar objektivet ar monterat pa kameran bor du inte lyfta eller halla kameran 
och objektivet i mot り usskydd. 

• Om objektivet inte ska anvandas under en langre tidsperiod ska det forvaras 
svalt och torrt sa att mogel och rost kan undvikas. Forvara det ocks ろ skyddat 
mot direkt 5011 jus och kemikalier s お om kamfer och naftalen. 

• Se till att det inte kommer vatten pa objektivet och tappa det inte i vatten, 
eftersom det da kommer att rosta och sluta 干 ungera. 

• Forstarkt plast anvands i vissa av objektivets delar. Lamna aldrig objektivet pa 
en alltfor varm plats for att undvika skador. 

■ Standardtillbehor 

• Snapp pa framre objektivlock 

• Bakre objektivlock 

• Motijusskydd HK-30 

• Objektivfodral CL-LI 

• Dedicerad filterhallare 

• 52mm p さ skmvba け NC-filter 

• Rem LN-1 

Viktigt 

• Insticksh 身 llare for filter med ett 52mm paskruvbart filter fast, ska alltid sattas 
in i objektivet. 

■ Extra tillbehor 

• 52mm paskruvbara filter (utom cirkulart polariseringsfilter 11) 

• Snapp fast cirkulart polariseringsfilter C-PL1L 

• AF-S telekonvertrar (TC-14E n/TC-17E n/TC-2 日 E の） 
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■ Spec け ikationer 

Typ av objektiv: 

Fokallangd: 

Maximal blandare: 
Linskonstruktion: 

Bildvinkel: 


Avstandsinformation: 


G-typ A 卜 S NIKKOR-objektiv med inbyggd CPU och 

Nikons bajonettkoppling 

300mm 

f/2,8 

11 element i 8 grupper (3 ED och nagra 
nanokristallbelagda linselement) samt ett skyddsglas 
が 10' med 35mm-format (135) Nikon film SLR- 
kameror och Nikon FX-format digitalkameror 
5 つ O' med Nikons digitala SLR-kameror i DX-format 
6°40' med 1X240 systemkameror 
Visas i kamerahuset 


Fokusering: 

Vibrationsreducering: 
Skala for 

fotograferingsavstand: 

Kortaste 

fokuseringsavstand: 
Antal slutarblad: 
Blandarle: 
Blandarskala: 
Exponeringsmatning: 

Valjare for 
fokuseringsgrans: 

Stativkrage: 

Matt: 

Vikt: 


Nikon-system 干 or innerfokusering (IF), autofokus med 
en 干 okuserande Silent Wave-motor, manuellt med 
separat 干 okusring 

Objektivbyte med VCM-motorer (voice coil) 

Graderad i meter och 干 ot 干 r さ n 2,2 m till oandligt 

avstand (叫 

2,3 m med autofokus 

2,2 m med manuell fokus 

弓 St. (rundade) 

Helautomatisk 
f/2,8 till f/22 

Full bl さ ndaroppning pa kameror med CPU-granssnitt 
Tva omraden: FULL («-2,3 m) eller 〇〇 -6 m 

Vridbar 36 日 。, objektivets vridningsindikering vid 90° 
endast bo け tagbar stativkrage 
Ungefar 124 mm diameter x 267,5 mm (utstick fran 
objektivets monterade flans) 

Ungefar 290 0 g 


Spec げ ikationer och utforande kan さ ndras som heist, utan a び tillverkaren meddelar 

detta och utan nagon skyidighet for densamme. 
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npMM 色 waHMfl no 6 色 30nacH0CTM Mcno/ibsosaHMs_ 

A nPEAynPEHiAEHME 
He pasSupanTe 中 oTOKaMepy 

npMKOCHOBeHUe K BHyrpeHHMM HaCTflM 中 OTOKaMepb! M/IM 06'beKTMBa 
MOWeT npMBeCTM K nO/iyHGHMK) TpaBM. PeMOHT AO/lWeH npOMSBOAMTbCA 
TO/ibKO KBanM 中 Mi4MpOBaHHbiMM cnenMa/iMCTaMM. B c/iynae noepenv^eHna 
Kopnyca 中 OTOKaiviepbi m/im 06'beKTMBa b pesy/ibiaie nafleHUA m/im qpyroro 
npOMC 山 eCTBM 只 0TK/lK)4MTe CeTGBOM 6/lOK HUTaHUa m/m/ 1 M M3B/ieKMTe CaxapeK) 
M AOCTaBbTe M3Me/iMe A/ia npoeepKH b aBTOpusoBaHHbin cepBUCHbiM が htp 
Nikon. 

B c/iynae HewcnpaBHocTw HeMeq/ieHHO BbiK/itoHMTe 
中 OTOKaMepy 

ripn no 只 B/ieHMM qbiMa m/im Heo6bmHoro sanaxa, MCXOflALi^ero m3 中 OTOKaMepbi 
M/iM 06 'beKTMBa, HeMeq/ieHHo nsB/ieKHTe GsTapen, cxapaflcb He AonycTHTb 
oworOB. npoflo/iweHMe pa6oTbi c ycrpoMCTBOM mowct npneecTU k 
no/iy4eHMK) TpaBM. floc/ie MSB/ieneHna eaxapen m/im OTK/iJoyeHM 只 ncTOHHUKa 
nmaHUfl qocTaBbTe usAe/ine が a npoeepKn b S/inwaPi 山 mm aBTOpMSoeaHHbiM 
CepBMCHbIM が HTp KOMFiaHUM NikOPI. 

He no/ibsyMTecb 中 oTOKawepoM m/im o6heKTMBOM npw 
B B03qyxe /lerKOBocn/iaMeHn の罕 xcn rasoe 

Pa6oTa c 3/ieKTpOHHbiM 060 pyAOBaHneM npn HannHnn b eos^yxe 
/lerKOBOcn/iaMeHflKDLi^Mxcfl rasoe Mowei npneecTu k espbiey m/im nowapy. 

He CMOTpMTe Ha co/ih が nepes oGheKTWB m/im BMAOMCKare/ib 

Ec/im CMOTpeib Ha co/iHue m/im ^pyrne mctohhmkm apKoro ceeia nepes 

OSbeKTUB M/IM BUflOMCKaTe/lb, TO 3T0 MOWeT BblSBSTb HGOSpaTHMOe 

yxyA 山 eHne speHna. 

XpaHMTe B HeqocTynHOM q/ia Aerew mgctg 

npMMMTe oco6bie Mepbi npeAOCTOpowHOCTM BO MsSewaHne nona^aHUfl 
6aTapeM M Apymx He6o/ib 山 mx npeAMeiOB agtam b pOT. 
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Co6/i の AaMTe c/ieAyK) 甲 e Mepbi npe^ocTopowHocTM bo 

BpeMfl 3Kcn/iyaTaL^MM c^oTOKaMepbi m o6heKTMBa 

• He AonycKaMTe non 叫 aHna BO^bi Ha 中 OTOKawepy m oSteKTHB. 
Heco6/iK>AeHMe aioro TpeSoBaHna Momei npneecTu k nowapy m/im 
nopaweHMK) a/ieKipunecKUM tokom. 

• He npMKacanTecb K 中 OTOKawepe m/im oSteKTHBy MOKpbiMn pyKaMn. 
Heco6/iK>AeHMe aioro TpeGoBaHna mowst npneecTu k nopawenuK) 
3/ieKTpMMeCKMM TOKOM. 

• ripn cbGMKe c saAHMM ocBeLMeHUGM He HanpaB/ianTe oGteKTue Ha co/i 叫 e, 
a TaKwe He qonycKaMTe nona^aHMa co/iHeHHoro CBexa b oSteKTUB, xaK khk 
3T0 MoweT npuBecTM K neperpesy 中 OTOKaMepbi m ee BOsropaHUK). 

• Ec/im oSteKTUB He Sy^eT ncno/ibsoBaTbca b TeneHne A/inje/ibHoro 

BpeMeHM, npMKpenuTe nepecH のの m saqHK) の Kpbi 山 km oGbeKTuea 
M He OCTaB/lflMTe OGteKTUB nOA npAMblMH CO/lHGHHblMH /lyHaMM. 

Heco6/i の AGHMe aroro yc/iOBna Momex npusecTM k BOsropaHUK), nocKO/ibKy 
06'beKTMB MO}KeT COCpeflOTOHUTb CO/lHGHHbie /lyHM Ha KaK0M-/lM60 
/lerKOBOcn/iaMeHA の Li^eMCA npeqivieTe. 
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B/iaroflapMM sa npMoGpeieHMe oS'beKTMBa AF-S NIKKOR 300mm 
f/ 2,8 G ED VR n. 月 0 Mcno/ibsoBaHMfl aioro oGbeKTusa osHaKOMbiecb c 

flaHHblMM MHCTpy 叫 MaMM M npOMMiaHTG pyKOBO/^CTBO n0/]b30B3Te/1 巧. 


■ KOMnOHeHTbl 



① B/ieHfla {CTp. 96) 

② Bmht 6/ieHAbi oe-beKTMBa {crp. 96) 

⑤ PeSMHOBOe KO/l 叫 0 

④ KHonna ynpae/ieHUfl ホ cmycMpOBKOM 
{6/lOKMpOBKa 中 0KyCa/Bbl30B flaHHBblX M3 
nawflTu/sanycK AF) {crp. 92) 

⑥ OOKyCMpOBOHHOe KO/l 叫 0 (CTp. 91) 

⑥ 山 Ka/ia paccTOflHMfl {crp. 95) 

⑦ YKasare/ib paccTOAHMA {crp. 95) 

⑥ HHflMKaTOpbl l7iy6MHbl peSKOCTM (CTp. 95) 

(D Ko/ib 40 pery/iMpOBKM noflae/ieHHfl BM6pa4MM 
ON/OFF (CTP. 94) 

⑩ MeiKa no/ioweHMfl npM noBOpore oGteKTUBa 
{CTp. 95) 

⑩ KpenewHbiM bmht ko/i 叫 a nepexoflHMKa 脚 
Kpen/ieHMs Ha 山 TaTnee {crp. 95) 

返) Py 悦 flTKa BbiflBMWHoro が pwaTe/ifl 中 M/ibTpa 
(CTp. 96) 


⑩ BblflBMWHOM が pWSTe/lb 中 M/lbTpS (CTp. 9 目） 

(g) Khofiks Memory Set {crp. 92) 

©yCTaHOBOHHafl MGTKa 

@ PesMHOBbiM yn/iOTHMie/ib Kpen/ieHMfl 〇 6 磁而 3 
{CTp. 98) 

⑩ KoHTSKTbi MMKponp 04 eccopa (CTp. 98) 

⑩ BCTpOGHHblM HOBOpOTHblM nepeXOflHMK fl/lfl 
Kpen/iGHHfl Ha lUTarnBe {crp. 95) 

⑩ npoy 山 MHa fl/ifl pewHfl 
翅 ) riepeK/itOHaTe/ib pewMwoB ホ OKycMpOBKM 
(CTp. 91) 

(3) OrpaHMHMTe/lb 中 OKyCHpOBKM (CTp. 91) 

透) nepeK/itOHSTe/ib pewnwoB noflae/ieHHfl 
BM 占 paw。(CTp. 94) 

避 ) riepeK/itOHaTe/ib Bbi6opa pewMwa ホ OKycupOBKM 
(AF 丄 /MEMORY RECALL/AF-ON) {crp. 92) 

@ nepeK/itOHaTe/ibynpaB/ieHMfl seyKOM (crp. 92) 

():CnpSBOyHS 月 CTpSHM が 
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■ OCHOBHbie B03M0WH0CTM 

• HaHOKpncTa/1/iMHecKoe noKpbiTue, HaHeceHHoe Ha HeKOTopbie 3/ieMeHTbi oSteKTUBa, 
rapaHTupyer no/iyyeHne hgtkmx chhmkob OT/iMHHoro KanecTsa b の 6bix yc/iOBu 月 x - 
OT Cb 色 MKkt npH CO/lHeHHOM OCBeLi^GHHH flO Cb 色 MKH B nOM 色 Li^ 色 HUflX npH 08676 
npoweKTopoB. 

• 巳 flaHHOM oSteKTHBe ktcno/ibsyeTC 月 le/ieKOHsepTop AF-L, 中 nKcupy の 中 OKyc 

BO Bpeivm aBTO 中 OKycupoBKn , 中 yH 叫 wa AF-ON, aKTHBupyfou^aa asTO 中 cmycupOBKy, 

H MEMORY RECALL, coxpaH 月の Li^aa n aKTHBupyfOLi^aa H36paHHbie 中 OKycHbie 
paCCTOflHHH. 

• npkt BK/lfOHGHHH 0yHK14HH nOflaB/ieHUA BH6pai4HH (VRn) MOWHO HCn0/lb30BaTb 6o/iee 
fl/iHie/ibHbie BbiflepwKkt (npH6/in3HTe/ibH0 Ha TpH CTyneHH*), TGM caMbiM yBe/ikwnBaa 
fluanasoH sHaneHHM BbiflepwKn (oco 日 ©hho npn pywoM cteMKe). (*OcHOBaHo Ha 
pesy/ibTarax, no/iyneHHbiXB yc/io 日顯 usMepeHnn KOMnaHnn Nikon. Pesy/ibiaTbi 
noflaB/iGHkia Bn6pai4HH Moryr saBHceibOT cnTyai4nn h yc/iOBnA cteMKH.) 

• C 3THM oSteKTHBOM COBMeCTMMbI Te/ieKOHBGpTOpbl AF-I/AF-S MOfle/lGH TC-14E/ 
TC-14E n/TC-17E n/TC-20E/TC-20E n/TC-20E 1. 

BHMMaHMe 

• npM npucoeflMHeHHH oeteKTHsa k 神 pobom sepwa/ibHOM 中 oTOKawepe Nikon 中 opwaTa 
DX, HanpuMep, K 中 OTOKawepe cepnn D300 h D90, yro/i speHna oSteKTUBa craHOBHTCfl 
paBHbiM 5 。 2 〇 -, a ホ oKycHoe paccToaHne (b sKBHBa/ieHte 叫月 35mm n/ieHOHHOH 
4)OTOKaMepbl) CTaHOBUTCn npn6/lH3HTe/lbHO paBHbIM 450 MM. 

■ CoBMecTMMbie 中 OTOKan/iepbi M AOCTynHbie 中 yH 叫 mm 

Mcno/ibsoBaHne AOcrynHbix 中 yH 叫 mm oGbeKTuea Momer 6biTb ceasaHO c 

HeKOTOpbIMM OrpaHMHeHMflMM. n 0 Ap 06 Hbie CeeAGHUfl CM. B pyHOBOflCTBS 

nojibaoBareJiH も oTOKaMepbi. 


ホ OTOKaW 色 pbl 

0 yH 叫 na 

PeWMM 3KCn03M4MM 

VR 

AF 

B/iokm- 
pOBKa 
か OKyca 

BbISOB 
が HH 化 IX 
MSnaMflTM 

SanycK 

AFna 

卽 TMBe 

p-i 

S 

A 

M 

Um 中 pOBOM sepKanbHOM 中 OTOKawepe 
Nikon 中 opMSTa FX/DX, F6, F5, FI 00, 
CepMH F80, CepMfl F75, CepMH F 日 5 

/ 


/ 

ィ 

ィ 

ィ 


ィ 

ィ 

Pronea 600 i, ProneaS*^ 

— 

ィ 

/ 







CepMfl F4, F90X, Cepua F90, Cepua F70 

- 

^*3 


八 4 




- 

- 

CepMfl F60, CepMfl F55, Cepua F50, 
F- 401 X ， F-401S, F-401 

- 

- 

- 

- 

- 

ン 


ィ 

ィ 

F-801S, F-801,F - 日 01m 

— 

— 

— 

— 

— 

ィ 

ィ 

— 

— 

F3Af= ， F- 60 1 ， F- 501 ， 

Kawepbi Nikon MF (Kpowe F- 601 m) 











Bosmowho —: HeBOSMOWHO VR: noflaB/ieHne BM 6 pa 4 MM AF: Abto- 中 OKyc 


*1:PewMM P BKHtonaeT b ce6fl pewuM AUTO m cucTewy c eapunporpaMMOn. 

*2; PyHHOM pewMM (M) HeflOcryneH. 

*3 : 巳 c/iynae ycTanoBKn nepeK/i の yaTe/in BbiSopa pewnwa 中 OKycupOBKn Ha AF-ON, 
aBTO 中 OKycMpOBKa HaynHaeTC 月 cpasy we noc/ie HawaTM 月 khofikm ynpae/ieHMa 
中 OKyCMpOBKM C OflHOBpGMeHHblM nO/iyHaHOTHeM KHOriKM CnyCKa SaTBOpa. 

*4: HaHiMMTG KHonKy Memory Set m/im KHonKy ynpae/ieHM 月 4)OKycMpOBKM, 
OflHOBpeMeHHO flo no/iOBMHbi HawMMa 月 KHonKy cnycKa saiBOpa. 

*5： B03M0>KH0, ho C HeKOTOpbIMM OrpaHMSeHM 月 MM 
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■ か OKyCMpOBKa 

VcTaHOBUTe ce/ieKTop pewnMa 中 oKycupoBKn Kawepbi b cooTBercTBun c 
HMmenpMBeq さ HHOM TaS/innePi. 


ホ OTOKawepbi 

PewMM 
中 OKyCMpOBKM 
ホ OTOKawepbi 

nepeK ； 1K)HaTe；lb peWMMOB CbOKVCMpOBKM 06 'beKTMBa 

A/M 

M/A 

M 

4m 中 pOBOM SepKa/lbHOM 
ホ OTOKawepe Nikon 中 opwaTa 
FX/DX, F6, F5, Cepun F4, F100, 
F90X, CepMH F90, CepnH F80, 
CepMfl F75, CepMfl F70, 

CepMH F65, Pronea 600 し 
ProneaS 

AF 

ABTOMaiMHeCKHM 
CBDSMOWHO 订 bio 
KOpp 卽 4MM B 阱 4HyiO 

い [iiMOpMm pemMMa 

aBTOljjOKyCMpOBKM) 

ABTOMaTMHGCKMM 
CBOSMOWHO 订 blO 
KOppe 叫 MM BpyHHyK) 
(npMOpMTeT 
pyHHoro pemMMa 
ioKyCMpOBKM) 

PyHHOM ホ OKyc 
(Mowei 

MCn0 ； lb30BaTbCfl 
3/1 目机 pOHHbIM 

fla/lbHOMGp.) 

MF 

PyHHOM 中 OKyc 

(mOWGT MCn0/lb30BaTbC 月 3/ieKTpOHHblM 
凸 a/ibHOMep) 

CepMfl F60, CepMH F55, 

Cepufl F50, F-801S, F-801, 
F-601 m, F-401X, F-401S, F-401 

AF 

MF 

PyHHOM 中 OKyc 

(MOHiGT MCn0/lb30BaTbC 月 3/ieKTpOHHblM 
fla/ibHOMGp, 中 yH 叫 M 月 HeflOCTyriHa B 
中 OTOKawepe F-601m) 


AF: aBTO 中 OKycMpOBKa MR 中 OKycupOBKa epywy の 


PeWMM A/M (ASTOMaTMHeCKafl 中 CmyCMpOBKa C BOSMOWHOCTblO KOppe 叫 MM BpyHHyK). 

npMopMTeT pemMMa asTO 中 OKycwpoBKM) m PemMM M/A (AsTOMaTwyecKan 中 OKycwpoBKa 

C BOSMOmHOCTbK) KOppe 叫 MM BpyHHyK). RpMOpHTeT pyHHOFO pemMMa 中 OKyCMpOBKM). 

PemMM M/A: Pemm asTO 中 OKycupoBKW mowho OTMeHUTb, HacTpanBaa 
中 OKyc BpyHHyK) c noMO 叫 5 の中 OKycupoBOWoro 悦 ;i 叫 a. 
PemMM A/M: PemuM aBTO^OKycnpoBKH mowho oiMeHHTb, HacTpaHBaa 
中 OKyc BpyHHyK) c noMO 叫 5 の 中 OKycHpoBoworo ko;i 叫 a, 
OflHaKO HyBCTBHTe/lbHOCTb ホ OKyCMpOBOHHOrO KO ； l 叫 3 B 3T0M 
pemHMG Hktme, hgm b pemmyie M/A. Men 加 bsythe 3 tot pemm 
BO n36e}KaHne oiMeHbi pemmvia a 盯〇中 OKycnpoBKM n3-3a 
HenpeflHaMepeHHoro noBopora ((jOKycMpoBOHHoro ko;i 叫 a. 

丘 ] riepeMecTHTe nepeK/itonaie/ib pemuMOB 中 OKycuposKn b no/iomeHne A/M win M/A. 

回 Abto 中 OKyc MomHO nepeyciaHOBUTb spywy の， noBopaHHBaa 中 OKyewpoBOHHoe ko;i 叫 0 ， 
oflHOBpeMeHHOflo no/ioBHHbi HamuMaa KHormy cnycKa saisopa, HamHMaa Ha Kawepe 
KHormy AF-ON h/im HamuMan KHonKyynpaB/ieHHfl ホ OKycnpoBKH (ec/m 中 OKyewpoBKa 
ycTSHOB/ieHa Ha AF-ON) Ha o6*beKTWBe. 

团 Hamaikte khchkh cnycKasaiBopaflo n 加 OBMHbi, noBTopHoe Hamaikte khopikh AF-ON Ha 
KaMepe n;in noBTopHoe HamatHe KHonKH ynpaB/ieHHa (foKycHpoBKH Ha oGteKTUBe 
oTMeHfieT pyHHyio nepeyciaHOBKy n cHosa nepesoflHT oGteKTUB b pewMM 
aBTO ホ OKyewpOBKH. 

OrpaHMHeHMe AuanasoHa asTO 中 OKycMpoBKM 

中 yH 叫 hh flociynHa TO/ibKO npw ncno;ib30BaHHn sbto 中 OKycnpoBKH. 

FULL: Ec/in MHorfla oGteKT npnG/inwaeTCfl Ha paccToaHMe G/inwe 6 m, 
ycTaHOBHie era b no/iomeHne FULL. 

00 —6m: Ec/ih npH cb さ mkg o6*beKT Bcer^a HaxoflHTcn Ha pacciOAHMn 
CBbi 山 e 6 M, ycTaHOBHTe orpaHw 们 'e/ib 中 oKycMpoBKw b 
no/ioweHHe oo-6m, HTo6bi co 叩 aTHTb speMa 中 oKycMpoBKn. 


FULL- 00 -em 

GSffi) 
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■ nepcK/iiOHaTe/ib Bbi6opa pewMivia 中 OKycMpoBKM m 
KH onna ynpas/ieHMn 中 OKycMpoBKM (coBiviecTMMbie 
Kan/iepbi yKasaHbi Ha crp. 90 ) 

riepeK 刀の yaTe/ib Bbi6opa pernuMa 中 OKycupoBKn ncn 加 bsyeTcn か la Bbi 日 opa 中 yH 叫 nA khohok 
ynpaB/ieHufl ホ oKycwpoBKn 


MEMORY RECALL 



rio/iomeHMe nepeK/iwHare/ifl 
Bbi6opa pemMMa 中 OKycwpoBKM 

か yH 叫 Mfl KHonKM ynpaB/ieHMfl 
中 OKyCWpOBKM 

AF-L 

B/ioKMpOBKa 中 OKyca 

MEMORY RECALL 

BbISOB qaHHBblX M3 FiaMATM 

AF-ON 

ABTosanycK Kawepbi 
(AF-ON) Ha oS'beKTMBe 



fl/lfl aKTHBai^MH KaWflOM 中 yH 叫 Mkt HaWMHie OflHy H3 HGTblpeX KHOnOK 
ynpaB/lGHUfl (fOKyCHpOBKH. 

Flo 刀 oweHMfl KHonoKynpaB/ieHUfl 中 OKycMpoBKW mowho weHflTb b 
COOTBGTCTBHH C npeflnOHTGHUflMH 悦 HKpeTHOrO nO/lbSOBaTG/lfl. fl/lfl 
no/iyneHUfl flono/iHHte/ibHOM hh 中 opMai^HW o6paTHTecb b e/inmanLUMM 
cepBMCHbiM L^GHTp n/iH npeflCTaBHTG/ibCTBo Nikon. 


巨 / lOKMpoBKa 中 OKyca (AF-L) 

flaHHaa (j)yH 叫 wi coBMecTMMa m/ib 悦 c sbto 中 oKycoM. 

を VcTaHOBHTe nepeK/noHate/ib pemHM 中 oKycnpoBKn Ha A/M n;in M / A . 

回 VcTaHOBUTe nepeK/itoHaie/ib Bbi6opa pemuMa 中 OKycMpoBKW b no/iomeHkte AF - L . 

回 B pemuMe asTO 中 OKycupoBKH 中 OKyc mowho 3 a 中 kmcwpOBSTb，Hamas oflHy m khohok 
ynpaB/iGHHfl ホ OKycnpoBKH. 

• む OKyc ocTaercfl 3 a 中 MKcwpoBaHHbiM, noKa KHorma 中 OKycupoBKn Hamara n yflepmHBaercfl. 

• OyHKL^Hfl AF-L Momei aKTHBHpOBaibCfl jih6oc Kaiviepbi, jin6oc oGbeKTHsa. 

bix M3 naMflTM (MEMORY RECALL) 

P : ripn pa6oTe 中 yH 叫 mm BbisoBa flaHHBbix m naMATH oGteKTHB noflaer 
3ByKOBoA cuma/i. 

透)：の乂り叫 Hfl Bbl30BaflaHHBblXM3 FiaMflTW Bbin 加 HfieTCfl 6e3 3ByKOBOrO 

cHma/ia. 

flanbH 如山 ee 中 yH 叫 noHMpoBaHne Bbino/iHAeTca npn nepeK/nonaie/ieM 
3ByKa MOHWTopa 日 no/ioH {色 hww J>. 

丘 ] C 中 OKycMpywecb Ha oGteKTe w HawM 们 e KHonwy Memory set, HTo6bi 
coxpaHHTb 中 oKycHoe paccTOflHne. 

• ripn KOppeKTHOM COXpaHeHMH ホ OKyCHOrO paCCTOflHUfl Oe^beKTUB 
noflacT 3ByK0B0n cuma/i. 

• B c/iynae HeKoppeKTHoro coxpaHeHHfl 中 oKycHoro paccioaHHfl ko;i 叫 0 
山 Ka/ibi paccTOflHHti noBepHeicfl b oflHy n b Apyry の cropoHy oko/io 10 pas, a oGteKTHB 
H3AacT oflHH 悦 potkmA w TpH fl/iHHHbix cwHs/ia. B TaKOM onywe noBTopme npOL^eflypy 
coxpaHGHufl (t)OKycHoro paccTosHwi. 

• VciaHOBKa naMflTH Momer Bbino/iHATbca HesaBUCHMOoi HacipoMKH pemHMa ホ OKycupoBKM 
H/in nepeK/itoHaie/ifl Bbi 目 opa pemMivia ホ OKycwpoBKH. 

• OoKycHoe paccTOflHkte coxpaHfletcfl flame npn BbiK/i の whhm Kawepbi win oTcoefluHeHMH 
O&b 色 KTHBa OT KaM 色 pbl. 
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回 VcTaHOBUTe nepeK/iKDHaie/ib Bbi6opa pemmvia ホ OKycnpoBKn b no/ioweHHe MEMORY 
RECALL. 

回 HamMHie KHonwy ynpaB/ieHWfl 中 OKycwpoBKH Floc/ie flBOHHoro ssyKOBoro cnma;iaflo 
ynopa HawMUTe KHormy cnycKa saiBopa, HTo6bi cfle/iaib chhmok. 

• CoxpaH を HHoe ホ oKycHoe paccTOAHne Bbisb 旧 aeTcn HamaineM KHonKn ynpaB/ieHwi 
中 OKycMpOBKH flame npn n 加 yHawaT^m KHonKH cnycKa saiBopa. 

• fl/ifl Bbino/iHeHUfl cbeMKHHa coxpaHeHHOM ホ oKycHOM paccTOflHHH yflepmuBawre KHormy 
ynpaB/iGHUfl (t)OKycnpoBKH HamaioCinflo ynopa HamMuie KHonKy cnycKa saiBopa. 

• 0 目 ■beKTWB BepHeicfl m pemwivia BbisoeaqaHHBbix の naMainB pemm asTO 中 OKycwpoBKH 
H/IH pyHHOU ホ OKyCHpOBKM ， 悦「が Bbl OTnyCTHTG KHOnKyynpaB/lGHHfl ホ OKyCMpOBKH. 

SanycK aBTO 中 OKycMpoBKM (AF) Ha 0613 eKTWBe (AF-ON) 

丘 ] VcTaHOBHTe nepeK/nonate/ib pewwM 中 oKycnpoBKn Ha A/M h/ih M/A. 

回 VcTaHOBUTe nepeK/itOHate/ib Bbi 目 opa pewnMa ホ oKycwpoBKM b n 加 oweHkte AF-ON. 

团 HamMHTe KHonKyynpaB/ieHna 中 OKyc 叩 obkh, HTo6bi 帥 OKyc 叩 OBaTbcn Ha oGteKTe. 

• Abto 中 OKyc ocTaeicfl aKTMBnpoBaHHbiM, noKa KHonKaynpaB/ieHun (foKycupoBKH Hamara n 

yflepmuBaercfl. 

• 由 yH 叫 nq AF-ON Momei aKTHBMpoBaibCfl /im 目 o c Kawepbi, ;in6oc o6*beKTWBa. 

■ PewMM noAaB/ieHMfl BM6pai^MM (VRn) 

OcHOBHoe noHSTwe nogaB/ieHMA BM6pai^MM 


畜 
ち 

X GJ 吕6&月 ◄ - klHTeHCMBHOCTb BM6paL^MM - ► Gn/ibHa 月 

ycraHOBMTe nepeK/i の yare/ib pewmvia noflae/ieHUfl 
BM6paL^MM B no/iowGHMe NORMAL. 

I ycTSHOBUT 色 nepeK/1 の yare 刀 b pewnwa noflas 刀 ©hm 月 
- 1 BM6pa4MM B no/ioweHne ACTIVE. 


npM c 七 ewKe MSoSpaweHMM 

ycTaHOBMie nepeK/Konaie/ib pewnwa noflaB/ieHna bm 郎 au^nM 

B no/ioweHne NORMAL 圍 ACTIVE. 

npM c 七 ©MKe naHOpaMHbix chmmkob 

ycTaHOBMie nepeK/i め Hare/ib pewnwa noflae/ieHUfl BuSpa^nM 

B no/ioweHkie NORMAL 

npM CbeMKe M306pa>KeHMM c 

ABM>KyL4eroc 月 asTOMoSM/i 月 

ycTaHOBMie nepeK/ironaie/ib pewnwa noflaB/ieHun bm 郎 au^nM 
Bno/ioweHne ACTIVE. 

npM CbeMKe MSoSpaweHMM c 

MCnO 刀 bSOBaHM 色 M LUTaiMBa 

ycTaHOBMie nepeK/itonaie/ib pewnwa noflae/ieHUfl bm 郎 

B no/iowenne NORMAL m;im ACTIVE. 


•s^po>KaHMe (jjOTOKaMepbi npn McnojibsoBaHU ■ り .j 叫 aTnea 

/• Cn/ibHoe \ 

/ flpowaHne \ 
冲 OTOKawepbi npm 
• cbewKe c : 



后 
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HacTpoMKa ko/i 叫 a pery/iMpoBKM nogaB/ieHiin BM 6 pa 4 MM ON/OFF 

ON (BK/ 1 .): 3 中中 eKTApowaHnq 中 OTOKawepbiyivieHb 山 aeTcnnpn 
Hamaiktu cnycKOBoti khohkh saiBopa Hano/iOBUHy n b 
MOMGHT cnycKa saTBopa. ChHmeHne ypoBHfl bw 郎 b 
BU floncKaie/ie oG/iennaeT Bbin 加 HeHwe aBioMarnHecKOM 
n pyHHoti ホ OKycupoBKW, a laKme TOHHoro Ka^pupoBaHHA 

Oe-beKTa な色 MKH. 

OFF (BbIK 几): 3中中6町 flpomaHUfl 中 OTOKawepbi He yMeHb 山 aetcfl. 
VcTaHOBKa nepeK/iK)HaTe/in pemMiuia nogaB/ieHiin Bii 6 pai^iiM 

VcTaHOBHTe Ko/i 叫 0 pery/inpoBKH noflaB/ieHna ON/OFF b no/iomeHHe ON h 

Bbi6epwTe pemMM noflae/ieHug Bki 郎 nepeK/noHaie/ieivi pemuMOB noflas/ieHHfl bw 郎 



I OFF ON] 


VR 

NORMAL ACTIVE 



NORMAL: MexaHWSM noflaB/ieHHfl Bn6paL^MMyMeHbiuaeT b ochobhom 
帥中 GKT flpomaHHfl 中 oTOKaMepbi. 344 eKT flpomaHHfl 
中 OTOKaMepbi yMGHb 山 aeTca laKme npn ropusoHia/ibHOM h 
B epTHKa/lbHOM naHopaMMpoBaHMH. 

ACTIVE: MexaHH3M noflae/ieHna bh 目 paL^ktAyweHb 山 aeT 帥中色町 
flpomaHUfl ホ OTOKaMepbi, HanpHMep, npn cbeMKe m 
flBHmymerocfl aBTOMo6n;ifl, n noflaB/ifieTflpomaHHe 
中 OTOKaMepbi o6biHHoro win 目加 ee Bbico 悦 ro ypOBHq. B 
3T0M pemHMe ホ oTOKawepa He Momei aBioMaiHHecKH 
OT/inHHTb flpomaHne 中 OTOKawepbi ot nepeMeiMSHwn 
KaMepbi npkt naHopaMnpoBaHMn. 


npwMewaHMfl no Mcno/ibsoeaHMio nogaB/ieHMs BM6pa4MM 

• Ec/IH 3 TOT oGb 色 KTUB HCnO/lbSyeTCfl C (t)OTOKaMepaMW ， H 色 COBM 色 CTUMblMH C CUCT 色 moG 

noflaB/iGHUfl Bki 郎 (CTp. 90)， ycTaHOB 们 'e 悦刀叫 o pery/inpoBKH noflas/ieHUfl bw 郎 

0 が OFF B no/ioweHHe OFF. Ec/iw 3 tot nepeK/nonaie/ib Haxo か iTca b no/iomeHHH ON, 

目 aTapefl 中 OTOKawepbi Momei oneHb 6bicTpo paspamaTbca (oco6eHHO 3 to othochtca k 
中 OTOKSMepe Pronea 600i). 

• rioc/ie Hamarna cnyc 悦 boG khopikh saiBopa Hano;ioBHHy Heo6xoflHMo flomflaibcfl 
CTa6n;iM3aL^Mn M3o6pa}KeHHfl B BHflOHCKare/ie nepeq tgm, ksk Hamaib cnycKOByio KHonwy 
saTBopa flo KOHL^a. 

• Bc/ieflCTBHe oco6eHHocTeM xapaKiepHCTHK MexaHMSMa noflaB/ieHHfl BM6paL^MH noc/ie 
Toro, KaK 6yfleT oTny^eHa KHonKa cnycKa saiBopa, HsoepameHne b BHflOMCKare/ie Momei 
OKasaTbCflCMasaHHbiM. 

• ripn CbeMKe naHopaMHbix chhmkob He 3a6yflbTe ycraHOBHTb n 色 peK ； iio4aTe;ib pemHMa 
noflae/iGHW 月日バ郎 34 パ ^^ b no/iomeHne NORMAL. Flpn cteMKe naHopaMbi no 山 npo 悦 m 
T paeKTopnn no が B/ieHne flpomaHHA 中 oTOKawepbi b Hanpas/ieHnn c*beMKn naHopaMbi hg 
6yf\ej Bbino/iHflTbCfl. HanpwMep, npn ropusoHia/ibHOM naHopaMupoBaHUH yMeMbLuaeicfl 
TO/lbKO 帥中 eKT BepTMKa/lbHOrO flpomaHHfl ホ OTOKaMepbi. 

• He BbiK/iioHatiTe 中 OTOKawepy w He CHUMaHiec 中 OTOKawepbi oGteKTUB npn pa6oTe b 
pemHMe noflaB/ieHna Bn6paiiM ん Ec/in npeHe6peHb stum npnMeHaHneM,TO npw corpaceHHH 
oe-beKTHBa MomeT noc/ibiLuaibCfl 3ByK, ksk npn oTcoe が ihshhm h/ih no/ioMKe 刖 yTpeHHux 
KOMnoHeHTOB. 3 to He AB/ifleicfl HeMcnpaBHOCTb の. fl/ia ycipaHeHMA stoA cuTyai^HH CHOsa 

BK/IIOWTS (t) 0 T 0 K 3 M 色 py. 

• ripH MCn0；lb30BaHHH MO が；!如ホ OTOKSMep, OCHaL^eHHblX BCTpoeHHOU BCnbI 山 koA, npn 
sap が; e BcnbiLUKu 中 yH 叫 wi noflas/ieHUfl Bn6paL^HHHe pa6oTaeT. 
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• B c/iynae ncno/ibsOBaHHA 山 TSTusa か ig CHuweHki 月 3 中中 eK 下 a ApowaHw ホ OTOKawepbi 

ycTaHOBHTe 悦 ;i 叫 o pery/inpoBKH noflas/ieHUfl bh 日 ON/OFF b no/iomeHne ON. Nikon 
peKOMe 叫 yeT ycTaHaB/iHBaib nepeK/nonare/ib b no/iomeHHeON npH Mcno/ibsoBaHnn 
KaMepbic Hesa 中 HKC 叩 oBaHHoC ro/ioB 悦 h mraTHBa n/inc MOHono が ) m. Flpw e^Ba saMeiHoro. 
flpomaHMJi ホ oTOKaMepbi 中 yH 叫 wi noflaB/ieHna bm 郎 Momet Hao6opoT noBbicHib 

flpomaHne ((DOTOKaiviepbi b pesy/ibiaie ABumeHun CMCieMbi. B Ta 悦 m c/iynae yciaHOBUTe 
K 0 ；i 叫 0 pery/inpoBKH noflaB/ieHHfl Bn6paL^MH ON/OFF b no/iomeHMe OFF. 

• rioflaB/ieHne BM6paL^Mn HeBosMomHo, ec/inHa Kawepe Hamara KHorma AF-ON n;inHa 
o6*beKTHBe Hamaia KHonKa ynpaB/ieHwi ^oKycupoBK ん 

npn6;in3HTe;ibHafl 17 lyGnHs pesKocTH onpefle/iaercfl 
no 山 Ka;ie mySwHbi pesKOCTH. Ec/ih 中 OTOKawepa 
ocHa^eHa khopikoA h;ih pbinamKOM npocMoipa 
r/iyGnHbi pesKocTM (sareMHeHHe), to r;iy6nHy 
pe3 悦 CTH MomHo npoBepHTb Hepes BHflOHCKaie/ib 
中 OTOKaMepbi. 

• 3to 下 oGbeKTUB o6opyflOBaH cucieMon BHyipenHeti 中 OKycupoBKM (IF). Flo Mepe 

yMeHbLueHUfl paccToaHna cbeMKn laKme yweHb 山 aeTca ^OKycHoe paccTonHwe. 

• 山 Ka/ia paccTOflHna He noKasbrnaei roHHoe paccTOflHne Memfly oGteKTOM n ホ oTOKawepo 見 
SHaneHUfl noKasb 旧 a の tca npn 日； inswe/ibHO, h hx c/ieAyei Mcn0 ； ib30BaTbT0 ； ibK0B KaneciBe 
o6l4hx opueHTHpoB. ripn CTbeMKe vfla/ieHHbix newsawe み myGwHa pesKOCTH Momei B；iwrrb 
Ha pa6oTy, n oGteKT mowgt Kasaibca c 中 oKycwpoBaHHbiM b no/iomeHnn, KOTopoe e/iume, 
HBM 6eCKOHeHHOCTb. 

• flon 加 HMTe/ibHbie CBefleHHacM. Ha CTpaHHHe. 198. 

■ YcTaHOBKa qua 中 parn/ibi 

Ha 中 oTOKaMepe mowho HacrpoHTb napaMeipbi qua 中 parMbi. 

■ klcno/ibsoeaHMe BcrpoeHMoro noBopoTHoro KO/ibi^a 

Kpen/ieHMfl K 山 TaTMsy 

ripH Mcno;ib30BaHnn LUTaiHBa ero c/ieflyer npMcoeflUHHTbK nepexoflHMKy oGteKTUBa が is 

Kpen/ieHHfl Ha miaTHBe, a He k ホ oTOKawepe. 

• YflepmuBaa Kaiviepy 3a pyKOfliKy h noBopanuBaa Kaiviepy c o6*beKTHBOM b e を ko;i 叫 e か la 
Kpen/ieHHfl k LurainBy, bbi Momeie safleib pyKoCi LutaTHB. 

• Ko/i 叫 0 が ifl Kpen/ieHHfl mowho CHatb, BbiKpyruB 4nKcnpyioL4nA bhht ko;i 叫 a. fl/ia 

no/iyHGHHfl flono/iHHTe/ibHOM HH 中 opMai^nkt o6paTHTecb b cepBMCHbiA L^eHTp n/in 

npeflCTSB 们 e/ibCTBO 悦 wnaHMH Nikon. 

klsMeHeHMe no/ioweHws Kan/iepbi 

Oc/ia6bTe KpenewHbiM bmht ko;i 叫 a nepexoflHMKa が月叩 en/ieHna 
Ha 山 TSTMBe (O). B sa 日 hchmoctu ot no/iowenw 只 Kawepbi 
(BepTMKa/ibHoe m/im ropusoHTa/ibHoe), nosepHUTe o 己 * bsktub k 
cooTBSTCTBy 唱 ©My noBopoTHOMy yKasare/ifo oeteKTUBa (@) m 
3aT 只 HMTe BMHT 僧). 



■ r/iy6MHa pesKOCTM 


ft 

70 

40 

m 

00 20 

12 


22 小 22 


HHflMKaTOpbi」^ YKasare/ib 
mySuHbi pesKOCTM paccTOflHUfl 
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■ BcTpoeHHan BcnbiiuKa m BMHbeTMpoeaHMe 

Bo MsGewaHne BUMbernpoBaHna He ncno/ibsyMTe 6/ieHAy oGteKTuea. 

OoTOKaMepbi 

CepMfl F65, CepMH F60, CepMH F55, BMHbeTupoBaHne BOSHUKaej Ha/i の 6om 

CepMH F50, F-601, F-401x, F- 401 s ， F-401, paccTO 月 hum が ） oGbeKTa CTbewKn. 
Pronea 600 し ProneaS 


■ Mcno/ib30BaHMe 6/ieHAbi 

B/ieHfla MMHMMMSupyeT pacce 只 HHbin ceeT m saii^Mii^aeT oGteKTHB. 
npMcoeAMHeHMe 6/ieHAbi 

• flo ynopa saT 只 hut© bmht 6/ieHAbi oGbeKTuea (@). 

• Ec/im 6/ieHAa ycTaHOB/iena Ha oSteKTUB 
Hena が lewa 準 M oSpasoM, mowst BOSHUKHyjb 
帥中 GKT BMHbeTMpOBaHM 只 . 

• fl/ 1 只 xpaHeHna 6/ieHAbi npucoeAHHauxe ee b 
oSpaTHOM no/ioweHMM. 


■ BbiABMWHOM Aepware/ib 中 M/ibTpa 

Bcerqa ncno/ibsyPiTe (jin/ibip (52 -mm BBUMHueaKDii^eecfl Kpen/ieHne). 52- 
MM BBMHHMBaKDLi^MMCfl 中 M/lbTp NC Ha MOMGHT OTrpySKM npOMSBO^MTe/ieM 
KpenuTca K qep>K3Te/i の中 n/ibTpa. 

由 HawMMTe pyKOflTKa BbiflenwHoro Aepmaxe/ifl 

中 M/ibTpa M noBepHMTe ero npOTue nacoBoPi 
CTpe/iKM TaK, HTo 6 bi 6 e/iafl /imhma Ha pyHKe 
OKasa/iacb nofl HywHbiM yr/ioM k ocm oGbeKTuea. 

[ 2 ] CHMMMTe BblABM}KHOM flep>KaTe/lb 中 M/lbTpa C 
Kopnyca oSteKTHBa. 

[ 3 ] CHMMMTe 3 aKpen/i も HHbiM Ha Aepmaxe/ie cfin/ibjpa 
中 M/lbTp. 

团 SaKpenme 中 H/lbTp CO CTOpOHbl Bbl^BUmHOM 
Aep}KaTe/ib cfin/ibipa, noMeHeHHOn c/ioeaMn 
«Nikon» M «JAPAN». 

• flep}KaTe/ib BCiaBHoro 中 n/ibTpa Mowei KpenuTbca 
noBepHyjbiM /im6o k oSteKTHBy, /im6o k Kawepe, 
MTO HMKaK He noB/inaGT Ha cosAaeaeMbie eaMU 
CHMMKM. 

己 CTaBHOM L^MpKy/inpHblM nO/inpM3a4MOHHblM 中 M/lbTp C-PL1L 
(AOnO/IHMTe/IbHO) 

• B/ioKupyer OTpa}KeHM 只 ot HeMeja/i/iMHecKMx noBepxHocjen, HanpuMep, 
cieK/ia M/iM Boqbi. 

• ToHKa 中 OKycMpOBKM BCiaBHoro i4MpKy/iflpHoro no/iflpMsanMOHHoro 
中 M/lbTpa C-PL1L OT/lMHaeTCfl ot TOMKM 中 OKyCMpOBKM 52 -mm 
BBMH 4MBaK) 叫 eroca 中 M/ibTpa. 111 Ka/ia paccroaHnn CMeiMaeTca no 
cpaBHeHMK) c npaBM/ibHbiM no/ioweHneM. E/inwaPi 山 ee cfioKycHoe 
paccToaHne c/ierKa yee/iMynBaeTc 只 . 
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• no/ioweHne ycTaHOBKM naMATu mowct c/ierKa MSMeHATbca npn 
Mcno/ib30BaHMM npeqycTaHOBOK 中 OKycMpOBKM. ycTaHae/iMBaMTe 中 n/ibTp 
C-PL1L nepeq ncno/ibsoBaHneM 由 yH 叫 mm ycraHOBKH naMATn. 

■ PeKOMeHAyeMbie 中 OKycwpoBosHbie SKpaHbi 

CivieHHbie 中 0KycMp0B04Hbie 3KpaHbi, AOCTynHbie A/ig onpeAe/ieHHbix 
sepKanbHbix 中 OTOKaMep Nikon, noMora の t ocyL4ecTB/iaTb cbeMKy 
npaKTMMecKM b /i の 6bix CMTyaunax. C 3tmm 0613 eKTMBOM peKOMeHMyercfl 
Mcno/ibsoeaTb c/ieAyfoiMne 中 OKycupOBOSHbie aKpaHbi: 


\ 3KpaH 
OoTOKaMepaX 

A 

B 

C 

E 

EC-B 

EC-E 

F 

G1 

G2 

G3 

G4 


K 

L 

M 

P 

U 

F6 

© 

© 

- 

© 






© 


© 


- 

◎ 

F5+DP-30 

© 

© 

O 

© 

© 

- 


o 

(+0,5) 


© 

- 

© 


- 

© 

F5+DA-30 

© 

(+0,5) 

© 

o 

© 

© 

- 


o 

( 牛 0,5) 


© 

- 

© 

(+0.5) 


- 

◎ 


© : MCK/lK>HMTe/lbHOe KaneCTBO 中 OKyCHpOBKH 
O ： npneM/ieMoe KayecTBO 中 oKycMpOBKM 

He6o/ib 山 oe BUMbexupoBaHne m/im Myap Moryr nMetb mgcto b 
BM qoMCKaTe/ie, HO He Ha n/ieHKe. 

—:HeAOCTynHO 

{): 0603 HayaeT HeoSxoquMy の ee/inHUHy nonpasKn aKcnosnnnn (jo/ibKO npn 
MCn0/lb30BaHMM が HTpanbH0-B3Be 山 GHHOrO SaMGpa). ripn MCn0/lb30BaHMM 
中 OTOKaMep F6 が a sa^aHUfl Be/inHUHbi nonpasKn 3Kcno3Mi4MM が只 
no/ibsoBare/ibCKOM nacTpOMKn b6 Screen comp. («KoMneHcai^na 
中 OKycMpOBCHHOro 3KpaHa») Bbi6epMTe BapnaHT Other screen ("flpyron 
3KpaH») M sa^anTe ypoeeHb EV b fluanasoHe or -2,0 +2,0 c 山 aroM 

0,5 EV. npM MCn0/lb30BaHMM 中 0KyCMp0B04HblX 3KpaH0B C TUnaMM, 
OT/iMHHbiMM OT B M/iM E, BapnaHT Other screen («flpyroM 3KpaH») 
Heo6xoAMMO BbiSupaTb Aawe B tom c/iynae, Kor^a SHaneHne nonpasKn 
paBHo 0 (nonpaBKa He TpeCyercfl). npn ncno/ibsoBaHnn 中 OTOKaMep 
F5 Be/iMHMHy nonpasKH aKcnosuL^nn mowho 3 が许化 c noMO 叫の 
no/ibsoBare/ibCKOM nacTpOMKn #18 (Ha Kopnyce 中 OTOKaMepbi). 

Bo/iee noApoSHbie ceeAGHUfl cm. b pyKOBO^CTBe no/ibsoeaTe/ifl 
中 OTOKaMepbi. 

riycToe no/ie osHaMaer, hto 中 oKycupoBOWHbiM 3KpaH Mcno/ibsosaTb He/ib3 只 . 
□ocKO/ibKy 3KpaH Tuna M Mowei Mcno/ibsoeaTbCfl KaK が a MaKpocb さ mkm 
npM yBe/iMHeHMM 1:1 m bw 山 e, laK m が月 MMKpo 中 OTOrpa 中 MpOBaHna，ero 
npuMeHeHne oT/inMaerca or npuMeHeHna Apymx sKpaHoe. 

BHMMaHMe 

• か g KaMep F5 c MajpuHHbiM aKcnosaiviepOM Moryr ncno/ibsoeaTbCfl to/ibko 
4)OKycMpoBOMHbie 3KpaHbi EC-B, EC-E, B, E, J, A, L. 
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■ YxOfl 3a oSbeKTMBOM 

• rioc/ie ycTaHOBKM oGbeKTuea crapaMjecb He qepwaTb 中 oTOKaMepy 
TO/ibKO 3a Kopnyc, nocKO/ibKy 3 to Momer npusecTM k ee noBpewAGHMK) 
(ycraHOBKa oGbeKTuea). flepwnTe 中 OTOKaMepy oqHOBpeMeHHo 3 a Kopnyc 
M 3a OSbeKTHB. 

• M36eraMTe nona^aHMa rpasu Ha KOHiaKibi MUKponponeccopa m/im mx 

noBpewfleHM 只 . 

• B c/iynae noepemfleHM 只 pesuHOBom yn/ioTHUxe/ia Kpen/ieHna o6'beKTMBa 
o6paTMTecb K aBTOpMSoeaHHOMy cepencHOMy neHTpy Nikon m/im b 
C epBMCHbIM 4eHTp A/l 只 npOBGAGHM 只 pGMOHTa. 

• Bbino/iHanTe OMucTKy noeepxHOCTM oGbeKTuea npoflyBaHneM 
BOS^yxoM. fl/ifl y^a/ieHMfl rpasu m najeH ncno/ibsyPiTe MarKy の , HuciyK) 
x/ionHaTODyMa>KHaa TKaHb m/im npoTupo^Hy の TKaHb q/i 只 oGteKTUBa, 
CMOHeHHyK) 3TaH0/10M (a/lKOrO/lGM) M/IM }KMqKOCTb の q/ia MMCTKM /1MH3. 
npOTMpaHTe KpyrOBbIMM ABMWeHMAMM OT が HTpa K KpaflM, CTapaaCb He 
ocTae/i 只 Tb c/ieAOB m/im AOTparMeaTbca f\o Apyrux nacreM 0613 eKTuea. 

• HnKor^a He ncno/ibsyMTe opraHUMecKne pacTBopure/in m/im 6eH30/i a 。 只 
MMCTKM OS'beKTMBa. 

• B c/iynae xpaneHM 只 oGteKTUBa b ero Mex/ie 06 只 saTe/ibHo 
ycTaHae/iMBaMTe nepeAHne m sa^Hne Kpbi 山 km oGbeKTuea. 

• He noAHMMaMTe M He hocmtg oSteKTUB m/im 中 OTOKaiviepy, ^epwacb 3a 

npMKpen/ieHHyK) k oGteKTuey C/ieH^y. 

• Ecm oGbeKTMB He SyqeT Mcno/ibso 日 STbc 只日 TeneHMe fl/iMje/ibHoro 己 peMSHM, 
xpaHMTe ero B cyxoM, npox/ia^HOM MecTefl/i 只 npeflOTBpa 叫 ©hm 只 oepasoeaHns 
「 M6Ka M/IM K0pp03MM. HHKOrfla H© OCTaB/lflMTe OGTaeKTUB nofl B03fleMCT 己 MGM 
npAMbixco/iHe'HHbix/iyyeMMHe nofleepraMje ero BOSfleMCTBMK) xMMMKaTOB, 
HanpMMep Kaw 中 apHbix m/im Ha 中 Ta/inHOBbixcpeflCTB. 

• klsderanTe nona^aHM 只 Ha oSteKTUB BO^bi m He 6pocanTe ero b BO^y, 

TaK KaK 3T0 MoweT craTb npn り mhom BOSHUKHoeeHna pwaBWHbi m/im 
H encnpaBHOCTM. 

• B HeKOTopbix HacTflx oSbeKTMBa ncno/ibsyeTca n/iacTHKOBbin Mayepna/i 
noBbi 山 eHHOM npoHHOCTM. fl/ia npeAOTBpaiMeHM 只 noBpewqeHMa HHKor^a 
He ocTaB/iAMTe o6'beKTMB B Meciax c noBbi 山 eHHOM TeMnepaiypOM. 

■ CraHAapTHbie npMHaA/iewHOCTM 

• BcTaBHaa nepeAhma Kpbi 山 Ka ob^beKTuea 

• SaflHaa sau^nTHaa Kpbi 山 Ka oSbeKTuea 

• B/ieHAa HK-30 

• Hexo/i CL-L1 

• Gne4ManbHbiM Aep>KaTe/ib 中 M/ibTpa 

• 52-mm BBMH4MBaK)LMMMC 只中 M/ibTp (52 mm Screw-OH NC Filter) 

• PeMe 山 OK LN-1 

BamHan mh 中 opMawMn: 

• BbiABM}KHOM flepmare/ib tfjM/ibTpa c saKpen/i も HHbiM 52 -mm 
BBMH 4MBaK> 叫 MMC 只中 M/lbTpOM He06X0AMM0 BCer^a BCTaB/1 只 Tb B 06'beKTMB. 

国な ono/iHMT 色 / ibHas npMHaq/i 色 mHOCTb 

• 52-mm BBMH4MBaK)LMMeC 只中 M/lbTpbl (KpOMG L^UpKy/iapHOrO 
n0/lApM3ai4M0HH0 「 0 中 M/lbTpa nj 

• BciaBHOM LJ,MpKy/lflpHblM n0/lflpM3aLJ,M0HHblM 中 M/lbTp C-PL1L 

• Te/ieKOHBepTopbi AF-S {TC-14E n/TC-17E が TC-20E の） 
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■ TeXHMHeCKMC XapaKT 色 PMCTMKM 

Tun o6'beKTMBa: 06'beKTMB AF-S NIKKOR Tuna G co BCTpoeHHbiM 

MMKponpo が ccopoM M 6aMOHeTOM Nikon 
OoKycHoe paccToaHwe: 300 mm 
MaKCMMayibHafl AMa(|}parMa: f/2,8 


OnTMsecKaa cxewa: 11 a/ieivieHT b 8 rpynnax (3 a/ieivieHTOB co 

ceepxHMSKOM AMcnepcnePi (ED) m HecKO/ibKO /imhs 
C HaHOKpMCTa/l/lMMeCKMM nOKphlTHGM), a TaKWe 1 
3a 平 THbIM a/ieMGHT M3 CTCK/ia 

Yro/i 3peHMfl: 8 。 10' npn ncno/ibsoBaHnn c 35 mm (135) n/ieHOMHbiMn 

SepKa/lbHblMM 中 OTOKaMepaMM Nikon M 中 pOBblMH 
sepKa/ibHbiMM (jiOTOKaMepaMM Nikon 中 opMSTa FX 
5°20‘ npn MCn0/lb30BaHMM C 中 pOBbIMM 
sepKa/ibHbiMM 中 OTOKaMepaMM Nikon 中 opMaTa DX 
6 。才 0' npM MCn0/lb30BaHMM C 中 OTOKaMepaMM CO 
CTaH^apTOM 中 OTon/ieHKM IX240 
Mh 中 opManMa 0 paccTOflHnn: flepeqaeTca b 中 oTOKaMepy 


OoKycHpoBKa: 


DoAaB/ieHMe BM6pa4MM: 

LUKa/ia psccTOflHM 月 
CbeMKM ： 

MMHMMaJbHOe paCCTOflHMe 
(jlOKyCMpOBKM ： 
4 MC/io/ienecTHOB amb ホ parMbi: 


CucTewa BHyipeHMePi 中 OKycupOBKn (IF) Nikon, 
aBTO 中 OKycMpOBKa c Mcno/ibsoeaHneM 6 ec 山 ywHOro 
BO/iHOBoro npMBO^a, pynHaa 中 OKycMpOBKa c 
nOMOLi^bK) OTfle/lbHOrO KO/lbL^a 中 OKyCMpOBKM 
Meiofl CO cqBMrOM oSteKTUBa c noMO 叫の MOTOpoe 
c /iMHeMHOM o6motkom (voice coil motor, VCM) 
rpa^ynpOBaHHafl b ivieipax m 中 yTax, HawHaa c 

2.2 M AO 6eCKOHe4HOCTM ( の） 

2.3 M C aBTO 中 OKyCHpOBKOM 
2,2 M C pyHHOM 中 OKyCMpOBKOM 
9 (cKpyr/ieHHbie) 


Am3 中 psrMs: 


□o/lHOCTbK) aBTOMaiMHeCKafl 


山 K3/13 AM3 中 psrMbI: 
3aMep3Kcno3M4MM: 


OrpaHMHHTe/ib 
中 OKyCMpOBKM: 
riepexoAHMK 
Kpen/ieHMfl H3 山 tstmec: 

PasMepbi: 

Bee: 


f/2 ぶ - f/22 

Merofl c no/iHocTb。OTKpbiTon AMa 中 parMOM 
が lA 中 OTOKawep c nHTep 中 ©mchom cucieMOM 
MMKponpo が ccopa 

YcTaHOB/ieH ； ^ocTynHbi ^ea ^nanasoHa: FULL 
{oo—2,3 m) m tx>—6m 

□oBOpaMUBaeTca Ha 360 。， MeTKa no/iomeHna npn 
noBOpore o6beKTMBa Ha 90 。， OTCoeMUHaerca 
TO/ibKO nepexoflHMK q/i 只 Kpen/ieHM 只 Ha mraTHBe. 
npM6 几 124 MM (AMaMGTp) X 26 ス 5 MM {fl/lMHaOT 
KpenewHoro 中 / la 叫 a oGbeKTuea Ha 中 OTOKaMepe) 
npM6/i. 2900 「 


XapaKTepMCTMKM H がの吕 HH MOryT 6blTb MSMGH 色 Hbl 663 npeqynpeW が HM 只 M KaKHX- 
/ 1 H 60 0& 只 33Te/lbCT 己 CO CTOpOHbl MSrOTOBMT 巨 /] 只 . 
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Veiligheidsvoorschriften_ 

A WAARSCHUWING 

Haal het toestel niet uit elkaar 

Het aanraken van de inwendige delen van het 干 ototoestel of van het objectief 
kan een letsel veroorzaken. Herstellingen mogen alleen worden uitgevoerd 
door bevoegde technici. Indien het fototoestel of het objectief breekt na een 
val of een ander ongeluk, laat u het product door een door Nikon erkende 
servicedienst nakijken nadat u de stekker uit het stopcontact hebt gehaald en/o 干 
de batter り en hebt verw^derd. 


Schakel het toestel onmiddellijk uit bij storingen 



Indien u merkt dat er rook of een ongewone geur uit het fototoestel of het 
objectief komt, moet u de batterij onmiddellijk verwijderen om brandwonden te 
vermijden. Verdere bediening van het toestel kan een letsel tot gevolg hebben. 
Nadat u de stroombron hebt verwijderd of losgekoppeld, laat u het toestel 
nakijken door een door Nikon erkende servicedienst. 


Gebruik het fototoestel of het objectief niet in de buurt van 
ontviambare gassen 

Het bedienen van elektronische apparatuur in de buurt van ontviambare gassen 
kan leiden tot een ontploffing o 干 brand. 


Kijk niet naar de zon door het objectief of de beeidzoeker 
Kijken naar de zon of naar ander fel licht door het objectief of de beeidzoeker 
kan een blijvend oogletsel veroorzaken. 


Buiten het bereik van kinderen houden 

Zorg ervoor dat kleine kinderen de batterijen of andere kleine onderdelen niet 
in hun mond kunnen stoppen. 
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Let op de volgende punten bij het gebruik van het fototoestel 
en het objectief 

• Houd de camera en het objectief droog. Indien u deze voorzorgsmaatregel 
niet in acht neemt, kan d け brand o 干 een elektrische schok tot gevolg hebben. 

• Bedien het fototoestel of het objectief niet o 千 raak deze niet aan met natte 
handen. Indien u deze voorzorgsmaatregel niet in acht neemt, kan dit een 
elektrische schok tot gevolg hebben. 

• Wanneer u opnames maakt bij tegenlicht, mag u het objectief niet naar de 
zon richten en moet u vernmjden dat zonlicht rechtstreeks in het objectief valt. 
Dit kan namelijk leiden tot oververhitting van de camera met mogelijk brand 
tot gevolg. 

• Wanneer u het objectief niet gebruikt gedurende een langere periode, 
bevestig dan zowel de voorste als de achterste objectiefdoppen om 
het objectie 干 te beschermen tegen direct zonlicht. Indien u deze 
voorzorgsmaatregel niet in acht neemt, kan dit brand tot gevolg hebben, 
aangezien het objectief het zonlicht kan convergeren op een ontviambaar 
voorwerp. 



Bedankt voor de aankoop van het AF-S NIKKOR 300mm 172,8 G ED 
VR E-objectief. Lees deze instructies eerst door en raadpleeg de 
gebruikshandleiding van uw camera alvorens u dit objectief gebruikt. 



① Zonnekap (p. 110) 

(2) Schroef zonnekap (p. 110) 

⑤ Rubberen afdichting 
④ Scherpstelknop 

(scherpstelvergrendeling/geheugen- 
oproep/AF starten) (p.106) 

霞 Sche 「 pstelring(p. 105) 

(6) Afstandsschaal (p.109) 

③ AfstandsindexI り n (p.109) 

(8) Scherptediepte-indicatoren (p.109) 

(9) Vibratiereductie ON/OFF 
ringschakelaar (p.108) 

⑩ Aanauiding voor draaipositie van 
objectief (p.109) 

⑩ Bevestigingsschroe 干 voor 
statiefkraagring (p.109) 

⑩ Vergrendelingsknop voor 
insteekfilterhouder (p. 110) 
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® Insteekfilterhouder (p. 110) 

(3) Geheugenknop (p.106) 

⑩ Montage-index 
颇 Rubberen pakking van 
objectiefvatting (p.112) 

⑩ CPU-contacten (p.112) 

⑩ Ingebouwde draaibare 

statiefbevestigingsring (p.109) 

@ Oogje voor draagriem 
@ Scherpstelmodusschakelaar (p.105) 
⑩ Scherpstelling- 

begrenzingsschakelaar (p.105) 

@ Vibratiereductiemodusschakelaar 
(p. 108) 

@ Scherpstelselectieknop (AF-L/ 
MEMORY RECALL/AF-ON) (p.106) 
@ Aan/uit-schakelaar geluidssignaal 
(P. 106) 

():Referentiepagina 
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■ Belangrijkste functies 

• De Nano Crystal Coat op enkele lenselementen zorgt onder alle 
opnameomstandigheden voor scherpe, heldere 干 oto's, van zonnige 
buitenopnamen tot binnenopnamen bij sfeerlicht. 

• Dit objectief heeft een AF-L functie die de scherpstelling tijdens autofocus 
vergrendelt, een AF-ON functie die de autofocus activeert en MEMORY 
RECALL dat de geselecteerde scherpstela 干 standen in het geheugen opslaat 
en oproept. 

• Door vibratiereductie te activeren (VRII) kunnen langere snelle sluitertijden 
(circa vier keer langer*) worden gebruikt waardoor meer snelle siuitertijden 
kunnen worden toegepast, vooral wanneer u de camera vasthoudt 

om te fotograferen. (*Gebaseerd op resultaten verkregen volgens de 
meetvoorwaarden van Nikon. De effecten van vibratiereductie kunnen 
varieren naargelang de opnameomstandigheden en het gebruik.) 

• De AF-I/AF-S teleconverters TC-14E/TC-14E n/TC-17E n/TC-20E/TC-20E H/ 
TC-20E in kunnen worden gebruikt. 

Belangrijk 

• Bij montage op een Nikon DX-formaat digitale SLR-camera's, zoals 
de D30 日 - Serie en de D 弓日 , wordt de beeidhoek 5°2 日 ' en bedraagt de 
brandpuntsafstand in kleinbeeldequivalent circa 450 mm. 


■ Geschikte camera's en beschikbare functies 

Er kunnen beperkingen gelden voor de beschikbare functies. Raadpleeg de 
gebruiKshandleiding van de camera voor meer informatie. 


Camera's 

Functie 

Belichtingsstand 

VR 

AF 

Scherpstel- 

vergrendeling 

Geheugen- 

oproep 

AFstartenvia 

objectief 

p*i 

S 

A 

M 

Nikon digitale SLR-camera 、 

(Nikon FX/DX-formaat), F6, F5, 

FlOO, FSO-Serie, F75-Sene, F65-Serie 


ィ 

心 

ィ 

イ 

ィ 

ィ 

ィ 

ィ 

Pronea 600 i, Pronea S*^ 

— 

ィ 


ィ 

イ 

ィ 


ィ 


F4-Serie, 巧 OX, F90-Serie, F70-Serie 

- 

/*3 


い 4 


ィ 


- 

- 

F60-Serie, F 日 5-Sene, F50-Serie, 
F-401X, F-401S, 卜 401 

- 

- 

- 

- 

- 


ィ 



F-SOls, F-801, F-601M 

— 

— 

— 

— 

— 


ィ 

— 

— 

F3At F-601, 卜日 01, 

Nikon MF-camera's 
(behalve F- 601 m) 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 


Mogelijk —: Niet mogelijk VR: Vibratiereductie AF: Autofocus 


*1:P inclusief AUTO en onderwerpsstanden. 

*2: Handmatig (M) is niet beschikbaar. 

*3: Wanneer de scherpstelselectieknop op A 卜 ON wordt gezet, begint autofocus zodra 
de scherpstelknop wordt ingedrukt en de ontspanknop halverwege ingedrukt wordt 
gehouden. 

*4: Druk op de geheugenknop of een scherpstelknop en druk de ontspanknop 
halverwege in. 

★5: Mogelijk, met enkele beperkingen 
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■ Scherpstellen 

Stel de scherpstelfunctieschakelaar van de camera in overeenkomstig de 
volgende label. 


Camera's 

Camera's 

scherpstelling 

stand 

Scherpstelstand van objectief 

A/M 

M/A 

M 

Nikon digitale SLR-camera's 
(Nikon FX/DX-formaat), F6, 巧， 
F4-Serie, FI00, F90X, F90-Serie, 
F80-Serie, F75-Serie, F70-Serie, 
F65-Serie, Pronea 600 i, Pronea S 

AF 

Autofocus met 
handmatige 
aanpassing 
(AF-priorite 巾 

Autofocus met 
handmatige 
aanpassing 
(MF-prioriteit) 

Handmatige 
scherpstelling 
(Elektronische 
afstandsmeter 
kan worden 
qebruikt.) 

MF 

Handmatige scherpstelling 
(Elektronische afstandsmeter kan 
worden qebruikt.) 

F60-Serie, F 日日 - Serie, F 日 O-Serie, 
F-801S, F-801, F-601M, F-401x, 
F-401S, F-401 

AF 

MF 

Handmatige scherpstelling 
(Elektronische afstandsmeter kan worden 
gebruikt, behalve bij de F-601 m) 


AF: Autofocus MR Handmatige scherpstelling 


A/M (autofocus met handmatige aanpassing. AF-prioriteit) modus en 
M/A (autofocus met handmatige aanpassing. MF-prioriteit) modus 

M/A: Autofocus kan worden aangepast door handmatig scherp 
te stellen met de scherpstelring. 

A/M: Autofocus kan worden aangepast door handmatig 
scherp te stellen met de scherpstelring, maar de 
gevoeligheid van de scherpstelring is lager dan in de 
stand M/A. Gebruik deze stand om te voorkomen dat de 
AF-instelling word! geannuleerd doordat u per ongeluk 
de scherpstelring verdraait. 

丘 I Zet de scherpstelmodusschakelaar op A/M of M/A. 

回 Autofocus kan handmatig worden opgeheven door het draaien van de 
scherpstelring en de ontspanknop halverwege in te drukken, door het 
indrukken van de AF-ON-knop op de camera of door het indrukken van de 
scherpstelknop (met scherpstelmodus ingesteld op AF-ON) op het objectief. 
回 Door de ontspanknop halverwege in te drukken, door het nogmaals 

indrukken van de AF-ON-knop op de camera of door het nogmaals indrukken 
van de scherpstelknop op het objectief wordt de handmatige omschakeling 
opgeheven en keert het objectief naar de autofocusmodus terug. 



Beperken van het bereik van de autofocus 

Deze functie is alleen beschikbaar bij autofocus. 

FULL: Als het onderwerp soms dichterbij is dan 6 m, de 
schakelaar op FULL instellen. 

oo-6m: Als het onderwerp altijd verder verwijderd is dan 6 m, 
de schakelaar op 〇〇— 6m instellen om de scherpste 怕 jd 
te verminderen. 
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■ Scherpstelselectieknop en scherpstelknop (Zie p.104 voor 
compatibele camera's.) 

Gebruik de scherpstelselectieknop voor het selecteren van een functie van de 
scherpstelknoppen. 


Stand van 

scherpstelselectieknop 

Scherpstelknopfunctie 

AF-L 

Scherpstelvergrendeling 

MEMORY RECALL 

Geheugenoproep 

AF-ON 

AF starten (AF-AAN) via het 
objectief 



• Druk voor het activeren van elke functie op een van de vier 
scherpstelknoppen. 

• De standen van de scherpstelknop kunnen gewijzigd 
worden al naargelang de voorkeur van de afzonderlijke 
gebruiker. Neem voor nadere informatie contact op met uw 
3ichtstbijzUnde Nikon servicedienst of vertegenwoordiging. 

Scherpstelvergrendeling (AF-L) 

Deze functie is enkel compatibel met autofocus. 

田 Stel de scherpstelmodusschakelaar in op A/M of M/A. 

回 Stel de scherpstelselectieknop in op AF-L. 

回 In de autofocusmodus kan de scherpstelling vergrendeld worden door het 
indrukken van een van de scherpstelknoppen. 

• De scherpstelling blijft vergrendeld wanneer een scherpstelknop ingedrukt 
wordt gehouden. 

• De AF-L functie kan ingesteld worden zowel vanaf de camera als vanaf 
het objectief. 

Geheugenoproep (MEMORY RECALL) 

P : Het objectief geeft een pieptoon wanneer de 
geheugenoproepfunctie wordt gebruikt. 

@ : De geheugenoproepfunctie werkt zonder de pieptoon. 

De volgende bediening is wanneer de aan/uit-schakelaar 
geluidssignaal ingesteld is op i>. 

の Stel scherp op een onderwerp en druk op de geheugenknop 
om de scherpstelafstand op te slaan. 

• Het objectief geeft een pieptoon wanneer de 
scherpgestelde afstand correct is opgeslagen. 

• Wanneer de scherpstelafstand niet correct wordt 
opgeslagen, zal de afstandsschaalring ongeveer 10 maal been en weer 
draaien en zal het objectier een korte en drie lange pieptonen geven. Herhaal 
in dit geval de procedure voor het opslaan van de scherpstelafstand. 

• Instellen van het geheugen is mogelijk ongeacht de instelling van de 
scherpstelmodus of scherpstelselectieknop. 

• De scherpstelafstand blijft opgeslagen 00 k wanneer de camera wordt 
uitgeschakeld of het objectief van de camera wordt losgemaakt. 
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回 Stel de scherpstelselectieknop in op MEMORY RECALL. 

回 Druk op een scherpstelknop. Nadat het objectie 干 tweemaal een pieptoon heeft 
gegeven, de ontspanknop volledig indrukken om de foto te nemen. 

• De opgeslagen scherpsteia 干 stand wordt opgeroepen wanneer een 
scherpstelknop wordt ingedrukt en de ontspanknop halverwege 
wordt ingedrukt. 

• Houd voor het nemen van 干 oto's met de opgeslagen scherpstelafstand, de 
scherpstelknop ingedrukt en druk de ontspanknop volledig in. 

• Het objectief keert terug van geheugenoproep naar autofocus of handmatige 
scherpstelling wanneer de scherpstelknop wordt losgelaten. 

Autofocus (AF) starten via het objectief (AF-ON) 

圧！ Stel de scherpstelmodusschakelaar in op A/M of M/A. 

回 Stel de scherpstelselectieknop in op AF-ON. 

回 Druk op een scherpstelknop om op het onderwerp scherp te stellen. 

• Autofocus wordt geactiveerd wanneer een scherpstelknop ingedrukt 
wordt gehouden. 

• De AF-ON functie kan ingesteld worden zowel vana 干 de camera als vana 干 
het objectief. 


■ Vibratiereductiemodus (VRn) 

Basisconcept van vibratiereductie 

05 
O 
王 


量 


"••、、、、Cameratrillingen bij gebruik van statief 


Sterke 


Cameratrilling 


/cameratrillingen bij\ 
I het maken van foto's; 
\ vanuit een rijdend / 
、、、、 voertuig / 


Panoramafoto's 


O) 

巧 

巧 


Zwak . 


- Sterkte van vibraties - 


Sterk 


Stel de vibratiereductieschakelaar in op NORMAL. 


Stel de vibratiereductieschakelaar in op ACTIVE. 


Bij het fotograferen 

Stel de vibratiereductieschakelaar in op 

NORMAL of ACTIVE. 

Bij panoramafotografie 

Stel de vibratiereductieschakelaar in op 

NORMAL. 

Bij fotogr 吕 fie vanuit een bewegend 
voertuig 

Stel de vibratiereductieschakelaar in op 

ACTIVE. 

Bij het fotograferen met een statief 

Stel de vibratiereductieschakelaar in op 

NORMAL of ACTIVE. 
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Instellen van de vibratiereductie ON/OFF ringschakelaar 

ON: De effecten van cameratrillingen worden verminderd 
wanneer de ontspanknop half wordt ingedrukt en 
00 k op het moment dat de sluiter wordt losgelaten. 
Omdat de vibratie wordt verminderd in de zoeker, is 
het eenvoudiger om automatisch/handmatig scherp te 
stellen en het onderwerp precies te kadreren. 

OFF: De effecten van cameratrillingen worden niet verminderd. 

Instellen van de vibratiereductiemodusschakelaar 

Zet de vibratiereductie ON/OFF ringschakelaar op ON en kies een 

vibratiereductiemodus met de vibratiereductiemodusschakelaar. 

NORMAL: Het vibratiereductiemechanisme vermindert in 

de eerste plaats de effecten van cameratrillingen. 

De effecten van cameratrillingen worden 00 k 
verminderd tijdens horizontaal en verticaal pannen. 
ACTIVE: Het vibratiereductiemechanisme vermindert 
effecten van zowel normale als intense 
cameratrillingen, zoals bij het 干 otograferen van 
een bewegend voertuig. In deze stand worden de 
cameratrillingen niet automatisch onderscheiden 
van panbewegingen. 

over het gebruik van de vibratiereductie 

• Als u dit objectie 干 gebruikt voor een camera die vibratiereductie niet 
ondersteunt (p.104), zet u de vibratiereductie ON/OFF ringschakelaar op OW. 
Als u deze schakelaar op ON laat staan, raakt de batterij snel leeg, vooral in 
combinatie met de Pronea 600 i. 

• Nadat u de ontspanknop half hebt ingedrukt, wacht u totdat het beeld in de 
beeidzoeker stabiliseert alvorens u de ontspanknop verder indrukt. 

• Als een gevolg van de eigenschappen van vibratiereductie is het mogelijk dat 
het beeld in de beeidzoeker vaag wordt na het loslaten van de sluiterknop. Dit 
is geen storing. 

• Zet bij panorama-opnamen de vibratiereductiemodusschakelaar op 
NORMAL. Als het fototoestel gepand wordt in een grote cirkel, wordt er 
geen compensatie uitgevoerd voor cameratrillingen in de panrichting. Zo 
worden alleen de effecten van verticale cameratrillingen verminderd tijdens 
horizontaal pannen. 

• Schakel het fototoestel niet uit of verwijder het objectief niet van 
het fototoestel terwiji de vibratiereductie in werking is. Als u deze 
voorzorgsmaatregel niet in acht neemt, kan het objectief klinken en 
aanvoelen also 干 een interne component is losgekomen of afgebroken 
wanneer ermee wordt geschud. Dit is geen storing. Schakel het fototoestel 
opnieuw in om dit te corrigeren. 

• Bij fototoestellen met ingebouwde flitser werkt de vibratiereductie niet 
wanneer de ingebouwde flitser wordt opgeladen. 



Opmerkingen 



[OFF OnJ 
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• Zet bij gebruik van een statief de vibratiereductie ON/OFF ringschakelaar 
op ON om het effect van cameratrillingen te verminderen. Het wordt door 
Nikon aanbevolen de schakelaar op ON te zetten wanneer de camera 
gebruikt wordt op een niet vastgezet statie 干 hoofd of met een eenpoot. Bij 
uiterst kleine cameratrillingen kan de vibratiereductiefunctie het effect van 
de cameratrillingen versterken door de werking van het systeem. In dat geval 
moet u de vibratiereductie ON/OFF ringschakelaar op OFF zetten. 

• Vibratiereductie functioneert niet wanneer de AF-ON-knop op de camera of 
een scherpstelknop op het objectie 干 wordt ingedrukt. 

De scherptediepte kan bij benadering 
worden bepaald met behulp van de 
scherptediepteschaal. Indien uw camera 
beschikt over een voorbeeidknop of -hendel 
(stop-beneden), kunt u de scherptediepte 
zien door de zoeker van de camera. 

• Dit objectie 干 is uitgerust met een Internal Focusing-systeem (IF). Naarmate de 
opnameafstand afneemt, neemt de brandpuntsafstand 00 k a'f. 

• De a 千 standsschaal gee 干 t niet de precieze a 千 stand weer tussen het onderwerp 

en de camera. De waarden vormen een schatting en dienen alleen als richtlijn 
te worden beschouwd. het 干 otograferen van een verafgelegen landschap 

kan de scherptediepte de werking beinvloeden en kan een onderwerp scherp 
い jken op een plaats die dichterbij is dan oneindig. 

• Zie pagina 198 voor meer informatie. 

■ De diafragma instellen 

Gebruik het fototoestel om de instellingen van de diafragma aan te passen. 

■ Gebruik van een ingebouwde draaibare 
statief bevestigingsring 

Bij gebruik van een statief moet dit aan de statiefkraag van het objectief worden 

bevestigd in plaats van aan de camera. 

• Wanneer de camera bij de handgreep wordt vastgehouden en de camera met 
het objectief in de statiefkraag gedraaid wordt, is het mogelijk dat uw hand 
tegen het statie 干 stoot, afhankelijk van het statie 干 dat gebruikt wordt. 

• Het statief kan losgemaakt worden door de borgschroe 干 voor de statiefkraag 
te verwijderen. Neem voor nadere informatie over deze procedure contact op 
met uw dichtstbijzijnde Nikon servicedienst of ve け egenwoordiging. 

Veranderen van de camerapositie 

Draai de bevestigingsschroe 干 voor statiefkraagring los 
(O). Draai afhankelijk van de camerapositie (verticaal of 
horizontaal) het objectief naar een geschikte 
aanduiding voor de draaipositie van het objectief (か 
en draai de schroe 干 vast (@). 



■ Scherptediepte 


ft 

70 

40 

m 

OO 20 

12 


22 -^ 1^22 


Scherptediepte^ L Afstandsindexlijn 
indicatoren 
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■ De ingebouwde flitser en vignettering 

Gebruik ter voorkoming van vignettering geen zonnekap. 

_Camera's _ 

F65-Serie, F60-Serie, F 巧 - Serie, F 日 0-Serie, Vignettenng treedtopbij elke 

卜 60 1,F-401X, 卜 401 s, F-401, Pronea 600 し opnameafstand. 

Pronea S 


■ Gebruik van de zonnekap 

Zonnekappen verminderen strooilicht en beschermen het objectief. 

De zonnekap bevestigen 

• Draai de zonnekapschroef volledig vast (@). 

• Als de zonnekap niet correct is bevestigd, kan er 
vignettering voorkomen. 

• Om de zonnekap op te bergen, bevestigt u deze 
omgekeerd op het objectie 十 . 



■ Insteekfilterhouder 

Gebruik altijd een (52mm vastschroe 干 bare) filter. Bij het verlaten van de fabriek 
is een b2mm vastschroefbare NC filter bevestigd aan de filterhouder. 

の Druk de vergrendelingsknop voor de 

insteekfilterhouder in en draai linksom totdat 
de witte lijn op de knop een rechte hoek maakt 
met de as van het objectief. 

回 Trek de insteekfilterhouder van het objectief. 

回 Maak het bevestigde filter los van de filterhouder. 


团 Schroe 干 een filter in aan de zijde van de filterhouder 
we Ike gemarkeerd is met de woorden "Nikon" 
en "JAPAN". 

• De insteekfilterhouder kan bevestigd worden aan de 
zijde van het objectief of de camera zonder dat dit 
effect heeft op uw beelden. 


C-PL1L Circulair polariserend insteekfilter (optioneel) 

• Blokkee け weerspiegelingen van niet-metalen oppervlakken zoals glas en 
water. 

• Het brandpunt van een C-PL1L Circulair polariserend insteekfilter verschilt van dat 
van een 52mm vastschroefbare filter. De afstandsschaal is verplaatst vanuit de 
juiste positie. De dichtstDyzijnde scherpgestelde afstand is enigszins verlengd. 

• De geheugeninstelpos け ie kan bij het gebruik van de voorgeprogrammeerde 
scherpstelling enigszins afwijken. Bevestig het C-PL1L filter alvorens de 
geheugeninste け unctie te gebruiken. 
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■ Aanbevolen matglazen 

Er zijn diverse uitwisselbare matglazen beschikbaar voor bepaalde Nikon SLR- 
camera's voor elke fotogelegenheid. De volgende worden voor dit objectief 
aangeraden: 


\Matglazen 
Camera \ 

A 

B 

C 

E 

EC-B 

EC-E 

F 

G1 

G2 

G3 

G4 


K 

L 

M 

P 

U 

F6 

© 

© 

- 

© 






© 


© 


- 

© 

F5+DP-30 

© 

© 

O 

© 

© 

- 


o 

(+0,5) 


© 

- 

© 


- 

© 

F5 + DA-30 

© 

(+0.5) 

◎ 

o 

◎ 

© 

- 


o 

(+0,5) 


© 

- 

© 

(+0,5) 


- 

◎ 


⑤： Ui じ tekende scherpstelling 
O ： Redelijke scherpstelling 

Lichte vignettering 0 干 moire treedt op in de zoeker maar niet op de 干 oto. 

—:Niet beschikbaar 

():Geeft aan hoeveel belichtingscorrectie is vereist (alleen centrumgerichte 
meting). Bij F6-camera's kunt u de belichting corrigeren door 'Ander 
matglas' te selecteren voor persoonlijke instelling 'b6: Compensatie voor 
matglas' en het LW-bereik in te stellen op -ム〇 tot +2,0 in stappen van 
0,5 [W. Wanneer u een ander type matglas gebruikt dan type B of E, 
selecteert u 'Ander matglas', zelfs als de gewenste correctie 'O' is 
(geen correctie vereist). Voor de F5 corrigee け u de belichting via 
persoonlijke instelling 18 op de camera. Raadpleeg de gebruikshandleiding 
van de camera voor meer in 千 ormatie. 

Een leeg vakje betekent 'niet van toepassing'. Aangezien een M-type matglas 
zowel kan worden gebruikt voor macrofotografie met een vergrotingsfactor van 
1:1of hoger als voor microfotografie, heeft dit matglas andere toepassingen 
dan de andere matglazen. 

Belangrijk 

• Voor de F5 kunnen bij matrixmeting alleen de volgende matglazen worden 
gebruikt: EC- 目， EC-E, B, E, J, A en L. 
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■ Onderhoud van het objectief 

• Let op dat u niet alleen de camera vasthoudt wanneer het objectief is 
aangebracht want dit kan resulteren in beschadiging van de camera 
(objectiefvatting). Houd het objectief en de camera beide vast wanneer u 
deze draagt. 

• Zorg ervoor dat de CPU-contactpunten niet vuil of beschadigd worden. 

• Als de rubberen pakking van de objectiefvatting is beschadigd, moet u 
het objectief voor reparatie naar de dichtstbijzijnde door Nikon erkende 
servicedienst brengen. 

• Reinig het objectief met een blaasbalgje. Om vuil en viekken te verwijderen, 
gebruikt u een zachte, zuivere katoenen doek of een objectie 干 doekje met 
ethanol (alcohol) of objectiefreiniger. Maak ronddraaiende bewegingen van 
het midden naar de buitenkant en let erop dat u geen strepen maakt o 干 
andere onderdelen van het objectie 干 aanraakt. 

• Gebruik nooit organische opiosmiddelen zoals thinner of benzeen om het 
objectief te reinigen. 

• Wanneer u het objectief in zijn houder opbergt, beide objectie 干 doppen voor 
en achter aanbrengen. 

• Wanneer het objectief is ge.i.nstalleerd op een fototoestel, mag u het 
fototoestel en het objectief niet opt 川 en o 干 vasthouden aan de zonnekap. 

• Bewaar het objectief op een koele, droge plaats wanneer u deze gedurende 
een lange periode niet gebruikt om schimmel- en roestvorming te voorkomen. 
Berg het objectief 00 k op om deze te beschermen tegen rechtstreeks zonlicht 
o 干 chemicalien zoals kamfer en naftaieen. 

• Laat geen water op het objectief komen en laat het objectie 干 niet in water 
vallen. Hierdoor zal het objectie 干 「oesten en slecht 干 unctioneren. 

• Bepaalde onderdelen van het objectief zijn vervaardigd uit versterkt plastic. 

Zet het objectief nooit in een overmatig hete ruimte om schade te voorkomen. 

■ Standaardaccessoires 

• Opschu け bare voorobjectie 干 dop 

• Achterste objectiefdop 

• Zonnekap HK-30 

• Zachte tas CL-LI 

• Speciale filterhouder 

• 52mm vastschroe 干 baar NC filter 

• Riem LN-1 

Belangrijk 

• De insteekfilterhouder, met een 52mm vastschroefbaar filter er aan bevestigd, 
moet altijd in het objectief zijn gestoken. 

■ Optionele accessoires 

• 52mm vastschroe 干 bare filters (behalve circuiair polarisatiefilter 11) 

• C-PL1L Circuiair polariserend insteekfilter 

• AF-S teleconverters (TC-14E n/TC-17E n/TC-20E 田） 
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■ Technische gegevens 

Objectief type: G-type AF-S NIKKOR-objectief met ingebouwde CPU 

en Nikon-bajone じ luiting 

Brandpuntsafstand: 300 mm 

Maximaal diafragma: f/2,8 

Objectiefconstructie: 11 elementen in 8 groepen (3 ED lenselementen en 
sommige lenselementen met Nano Crystal Coat) 
en 1 beschermglas 

8 。 1 日 ’ bij 35mm (135) formaat Nikon film-SLR camera's 
en Nikon FX-formaat digitale SLR-camera's 
5 。 2 日 ’ bij Nikon DX-formaat digitale SLR-camera's 
6°4 日 ’ bij camera's met IX240-systeem 
Doorgeven aan camera body 
Nikon Internal Focusing-systeem (IF), autofocus met 
Silent Wave Motor; handmatig met scherpstellen met 
aparte scherpstelring 

Lens-shift methode behulp van voice coil-motoren 
(VCM's) 

Schaalverdeling in meters vanaf 2,2 m tot oneindig ( 〇〇 ) 

2,3 m met autofocus 
2,2 m met handmatige scherpstelling 
9 stuks (afgerond) 

Volledig automatisch 
f/2,8 tot f/22 

Door middel van volledige diafragma-methode bij 
camera's met CPU-interfacesysteem 
Uitgerust; twee bereiken beschikbaar: FULL (oo-Z,3 m), 

begrenzingsschakelaar: が〇〇 -6 m 

Statiefkraag: Draaibaar over 360°, objectiefrotatiepos け ie-index bnj 

90°, alleen statiefkraag afneembaar 

Afmetingen: Circa 124 mm (diameter) x 267,5 mm (afstand van de 

objectiefvatting op de camera) 

Gewicht; Circa 2 弓日 0 gram 


Beeldhoek: 


Afstandsinformatie: 

Scherpstelling: 

Vibratiereductie: 

Schaal 

opnameafstand: 

Dichtste 

scherpstelaf stand: 
Aantal 

diafragmalamellen: 

Diafragma: 

Diafragmaschaal: 

Belichtingsmeting: 

Scherpstelling- 



Wijzigingen in ontwerp en technische gegevens voorbehouden zander voorafgaande 
kennisgeving of verplichting van de zijde van de fabrikant. 
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Note sulle operazioni di sicurezza_ 

A ATTENZIONE 

Non smontare 

Toccando le parti interne della 干 otocamera o dell'obiettivo si potrebbero causare 
dei guasti. Le riparazioni devono essere eseguite solamente da tecnici qualificati. 
Qualora, in caso di caduta o di qualsiasi altro incidente, la fotocamera o 
I'obiettivo dovessero rompersi, portare il prodotto presso un punto di assistenza 
Nikon autorizzato per I'ispezione, dopo averlo disinserito dalla presa e/o rimosso 
la batteria. 


In caso di ma け unzionamento, disattivare immediatamente la 
干 otocamera 



Qualora dalla fotocamera o dalTobiettivo dovesse uscire del fumo o un odore 
insolito, rimuovere immediatamente la batteria, facendo attenzione a non 
ustionarsi. Continuando a utilizzare la fotocamera, sussiste il rischio di lesioni. 
Dopo aver rimosso o scollegato la fonte di alimentazione, portare il prodotto 
presso un punto di assistenza Nikon autorizzato per I'ispezione. 

Non usare la fotocamera o I'obiettivo in presenza di gas 
Infiammabili 


L'utilizzo di apparecchiature elettroniche in presenza di gas infiammabili puo 
causare esplosioni o incendi. 


Non guardare il sole in modo dire け o attraverso I'obie け ivo o il 
mirino 

Guardando in modo diretto il sole o qualsiasi altra fonte intensa di luce, si e 
soggetti al rischio di indebolimento permanente della vista. 


Tenere lontano dalla portata dei bambini 

Fare molta attenzione che i bambini non ingeriscano le batterie o altre piccole 
parti. 
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Nell'utilizzo della 干 otocamera e dell'obie け ivo, osservare le 
seguenti precauzioni 

• Mantenere la 干 otocamera e I'obiettivo asciutti. In caso contrario si potrebbe 
verificare un incendio o scosse elettriche. 

• Non maneggiare ne toccare la 干 otocamera o I'obiettivo con le mani bagnate. 
In caso contrario, si potrebbero verificare scosse elettriche. 

• Durante le riprese controluce, non puntare I'obiettivo verso il sole ed evitare 
che la luce solare passi direttamente attraverso di esso, poiche la fotocamera 
potrebbe surriscaldarsi ed eventualmente provocare un incendio. 

• Se si prevede di non utilizzare I'obiettivo per un periodo prolungato di tempo, 
montare entrambi i tappi di protezione e riporlo lontano dalla luce diretta 

del sole. II mancato rispetto di questa istruzione puo causare incendi, poiche 
I'obiettivo potrebbe concentrare la luce del sole su un oggetto infiammabile. 



Grazie per aver acquistato robiettivo AF-S NIKKOR 300mm 172,8 G 
ED VR n. Prima di utilizzare robiettivo, leggere queste istruzioni e 
consultare il manuale d'uso della fotocamera. 

■ Denominazione 

© 




① Paraluce (p.124) 

感 Vite del paraluce (p.124) 

③ Impugnatura di gomma 

④ Pulsante di azionamento della messa a 
fuoco (Blocco della messa a fuoco/ 
Richiamo della memoria/Avvio AF) 

(p. 120) 

(D Anello di messa a fuoco (p.119) 

(6) Scala delle distanze (p.123) 

⑦ Contrassegno distanza (p.123) 

⑧ Scala profondita di campo 

⑨ Interruttore dell'anello di riduzione 
delle vibrazioni ON/OFF (p.122) 

⑩ Indice della posizione di rotazione 
delTobiettivo (p.123) 

⑩ Vite di fissaggio dell'anello del collare 
del treppiede (p.123) 

⑩ Manopola del portafiltro a inserimento 
(p. 124) 

⑩ Portafiltro a inserimento (p.124) 
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⑩ Pulsante della memoria (p.12 日） 

⑩ Indice di montaggio 
够 Guarnizione in gomma della montatura 
dell'obi 如 ivo (p.126) 

@ Contatti CPU (p.126) 

⑩ Collare girevole incorporate) per il 
cavailetto (p.123) 

⑩ Occhielli per tracolla 
@ Interruttore del modo di messa a fuoco 
{p. 119) 

⑩ Interruttore di limite di messa a fuoco 
{p. 119) 

@ Interruttore della modalita di riduzione 
delle vibrazioni (p.122) 

感 Interruttore di selezione 

dell'azionamento della messa a fuoco 
{AF-LyMEMORY RECALL/AF-ON) (p.120) 
@1 Interruttore controllo suono (p.120) 

():Pagina di riferimento 
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■ Caratteristiche principali 

•II rivestimento in nanocristalli su alcuni componenti dell'obiettivo assicura 
I'ottenimento di immagini chiare in svariate condizioni di scatto, dagli esterni 
assolati agli interni con aree illuminate e aree in ombra. 

• Questo obiettivo e muni ね di A 卜し che blocca la messa a 千 uoco durante la messa 
a fuoco automatica, di A 卜 ON, che attiva la messa a fuoco automatica, e di 
MEMORY RECALL (Richiamo della memoria), che salva e richiama le distanze di 
messa a fuoco selezionate. 

• Attivando la funzione 日 i riduzione vibrazioni (VRII), e possibile impostare tempi 
di posa piu lunghi (approssimativamente di quattro stop*), pertanto si ha una 
maggiore gamma di tempi di posa a disposizione, soprattutto quando si utilizza 
la fotocamera a mano libera. (*!n base ai risultati ottenuti alls condizioni di 
misurazione Nikon. L'effetto della 千 unzione di riduzione vibrazioni puo variare a 
seconda delle condizioni di ripresa e delle modalita d'uso.) 

• E possibile utilizzare i teleconvertitori AF-I/AF-S TC-14E/TC-14E n/TC-17E n/ 
TC-20E/TC-20E n/TC-20E 田. 

Importante! 

• Qualora installato su fotocamere reflex digital! Nikon formato DX, quali le serie 
D300 e D90,1'angolo di campo dell'obiettivo diviene 5°20' e la sua lunghezza 
focale equivalente a quella di un 35mm risulta di circa 450 mm. 


■ Fotocamere utilizzabili e funzioni disponibili 

Potrebbero esserci delle restrizioni o delle limitazioni nell'utilizzo delle funzioni disponibili. 
Per informazioni dettagliate, fare riferimento al manuale d'uso della fotocamera. 



Funzione 

Modo di 
esposizione 

Fotocamere 

VR 

AF 

Blocco 
della messa 
afuoco 

Richiamo 

della 

memoria 

Avvio 

AF suir 
obiettivo 

p*i 

S 

A 

M 

Fotocamere reflex digitali Nikon 
(formato FX/DX), F6, 巧，り 00, 
serie F80, serie F75, serie F65 

ィ 

ン 


ィ 


ィ 

ィ 


ィ 

Pronea 600 i, Pronea S*^ 

— 






ィ 

ィ 


Serie F4, F90X, serie F90, serie F70 

- 

,/*3 

ィ 

い 4 


ィ 

ィ 

- 

- 

Serie F60, serie F55, serie 巧 0, 
F-401X, F-401S, F-401 

- 

- 

- 

- 

- 

ィ 

ィ 

ィ 

ン 

F-801S, F-801, F-601M 

— 

— 

— 

— 

— 

ィ 

ン 

— 

— 

FW, F-601,F- 日 01, 

Nikon MF fotocamere 










(tranne F- 601 m) 











Possibile —: Impossibile VR: Riduzione vibrazione AF: Autofocus 


*1:P include AUTO e il sistema Vari-Program. 

*2: Manuale (M) non e disponibile. 

*3: Quando I'interrut ね re di selezione di azionamento della messa a fuoco e impostato su 
AF-ON, la messa a fuoco automatica in に旧 non appena viene premuto il pulsante di 
messa a fuoco mentre il pulsante di rilascio delTotturatore e premuto a met ろ . 

*4: Premere il pulsante di impostazione della memoria o il pulsante di azionamento della 
messa a fuoco fino a me な . 

*5: Possibile, con restrizioni limitate 
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■ Messa a fuoco 

Impostare il selettore di modo di messa a fuoco della fotocamera in conformity 
alia seguente tabella. 


Fotocamere 

Modo di messa 
a fuoco della 
fotocamera 

Modo di messa a 干 uoco dell'obiettivo 

A/M 

M/A 

M 

Fotocamere reflex digital! 

Nikon (forma ね FX/DX), 

F6, F 日 ， serie F4, FI00, F90X, 
serie F90, serie F80, serie F75, 
serie F70, serie F65, 

Pronea 600 し Pronea S 

AF 

Messa a fuoco 
automatica 
con esclusione 
manuale 
(Priorita AF) 

Messa a fuoco 
automatica 
con esclusione 
manuale 
(Priorita MF) 

Messa a fuoco 
manuale 
(e possibile 
utilizzare un 
telemetro 
elettronico.) 

MF 

Messa a fuoco manuale 
(e possibile utilizzare un telemetro elettronico.) 

Serie F60, serie F55, 
serie 巧 0, F-801s, 卜 801, 

卜 6011 vi,F- 401 X, 卜 401s, F-401 

AF 

MF 

Messa a fuoco manuale 
(e possibile utilizzare un telemetro elettronico, 
ad eccezione del modello F- 601 m) 


AF: Messa a fuoco automatica MR Messa a fuoco manuale 


Modalita A/M (Messa a fuoco automatica con esclusione manuale. 
Priorita AF) e modalita M/A (Messa a fuoco automatica con esclusione 
manuale. Priorita MF) 

M/A: e possibile ignorare la messa a fuoco automatica 

regolando manualmente la messa a fuoco mediante 
I'appos け 0 anello. 

A/M: さ possibile ignorare la messa a fuoco automatica 

regolando quest'ultima manualmente con I'anello di 
messa a fuoco, ma la sensibilita di rilevazione dell'anello 
di messa a fuoco e minore rispetto al modo M/A. Usare 
questo modo per evitare di annullare I'impostazione di AF 
spostando involontariamente I'anello di messa a fuoco. 

の Impostare I'interruttore del modo di messa a 干 uoco su A/M o M/A. 

回白 possibile escludere manualmente la messa a fuoco automatica ruotando 
I'anello di messa a fuoco mentre si preme fino a met ろ il pulsante di nlascio 
dell'otturatore, premendo il pulsante AF-ON sulla fotocamera o premendo un 
pulsante di azionamento della messa a fuoco (con I'azionamento della messa 
a fuoco impostato su A 卜 ON) sulTobiettivo. 

回 Premendo fino a met ろ il pulsante di rilascio dell'otturatore, premendo 

nuovamente il pulsante AF-ON sulla fotocamera oppure premendo nuovamente 
il pulsante di azionamento della messa a 干 uoco si annullera la messa a fuoco 
manuale e si riportera I'obiettivo alia modalita di messa a 干 uoco automatica. 



Come limitare il campo della messa a fuoco automatica 

Questa 干 unzione を disponibile solamente con la messa a fuoco automatica. 

FULL: Se il soggetto talvolta si trova piu vicino di 6 m, 
impostare I'interruttore su FULL. 
oo-6m: Se il soggetto e sempre a distanza di 6 m o superiore, 
impostare I'interruttore su 〇〇 — 6m per ridurre il tempo 
di messa a 干 uoco. 


FULL 00.6 m 
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■ Interruttore di selezione dell'azionamento della messa 
a fuoco e tasto di azionamento della messa a fuoco 
(Vedere p.118 per le fotocamere compatibili.) 

Utilizzare I'interruttore di selezione deirazionamento della messa a fuoco per selezionare 
una funzione dei pulsanti di azionamento della messa a fuoco. 


Posizione dell'interruttore di 
selezione dell'azionamento 
della messa a fuoco 

Funzione pulsante di 
azionamento della messa 
afuoco 

AF-L 

Blocco della messa a fuoco 

MEMORY RECALL 

Richiamo della memoria 

AF-ON 

Avvio AF (AF-ON) sull'obie け ivo 



• Premere uno dei quattro pulsanti di azionamento della messa a 
fuoco per attivare ciascuna funzione. 

• E possibile modificare le posizioni dei pulsanti di azionamento della 
messa a fuoco per adattarli alle preferenze di ciascun utente. Per 
ulteriori dettagli in merito, contattare il centre di assistenza o ufficio 
di rappresentanza Nikon piu vicino. 

Blocco della messa a fuoco (A 卜 L) 

Questa funzione e compatibile solamente con la messa a fuoco automatica. 

田 Impostare I'interru け ore del modo di messa a fuoco su A/Mo M/A. 

回 Impostare I'interruttore di selezione di azionamento della messa a fuoco su AF-L. 

回 Durante la modalita di messa a fuoco automatica, e possibile bloccare la messa a 
fuoco premendo uno dei pulsanti di azionamento della messa a fuoco. 

•La messa a fuoco rimane bloccata mentre un pulsante di azionamento della messa a 
fuoco viene premuto e tenuto premuto. 

•白 possibile innestare la funzione A 卜 L dalla fotocamera oppure dalTobiettivo. 

memoria (MEMORY RECALL) 

P : L'obiettivo emette un segnale acustico quando viene azionato il 
richiamo della memoria. 

③ ： II richiamo della memoria viene azionato senza il suono del segnale 
acustico. 

La seguente operazione e con I'interruttore controllo suono impostato 
su S>. 

丘 ] Focalizzarsi su un soggetto e premere il pulsante della memoria per 
salvare la distanza di messa a fuoco. 

• L'obie け ivo emettera un segnale acustico quando la distanza di 
messa a fuoco viene salvata correttamente. 

• Quando la distanza di messa a fuoco non viene salvata 
correttamente, I'anello di scala della distanza ruotera avanti e 

indietro circa 10 volte, mentre I'obiettivo emettera un segnale acustico breve e tre 
lunghi. In tal caso, ripe お re la procedura per salvare la distanza di messa a fuoco. 

• L'impostazione della memoria e possibile a prescindere dalUmpostazione della modalita 
di messa a fuoco o delllnterruttore di selezione deirazionamento della messa a fuoco. 

• La distanza di messa a fuoco viene salvata anche quando la fotocamera viene spenta 
oppure I'obiettivo viene staccato dalla fotocamera. 
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回 Impostare I'interruttore di selezione deirazionamento della messa a fuoco su 

MEMORY RECALL. 


回 Premere un pulsante di azionamento della messa a fuoco. Dopo che I'obiettivo 
emette un segnale acustico due volte, premere completamente il pulsante di rilascio 
dell'o な uratore per scattare la fotografia. 

• La distanza di messa a fuoco salvata viene richiamata quando viene premuto un 
pulsante di azionamento della messa a fuoco anche quando il pulsante di rilascio 
delTotturatore を premuto a meta. 

• Per scattare le fotografie alia distanza di messa a fuoco salvata, tenere premuto il 
pulsante di azionamento della messa a fuoco e premere completamente il pulsante di 
rilascio dell'otturatore. 

• L'obiettivo torna dal richiamo della memoria alia messa a fuoco automatica o alia messa 
a fuoco manuale quando viene rilasciato il pulsante di azionamento della messa a fuoco. 

Avvio della messa a fuoco automatica (AF) sulTobiettivo (A 卜 ON) 

田 Impostare I'interruttore del modo di messa a fuoco su A/M o M/A. 

回 Impostare rinterruttore di selezione deirazionamento della messa a fuoco su A 卜 ON. 

回 Premere un pulsante di azionamento della messa a fuoco per mettere a fuoco il soggetto. 

• La messa a fuoco automatica viene attivata mentre un pulsante di azionamento della 
messa a fuoco viene premuto e tenuto premuto. 

• E possibile innestare la funzione A 卜 ON dalla fotocamera oppure dall'obiettivo. 


■ Modalita riduzione vibrazioni (VRH) 
Principio di funzionamento della riduzione vibrazioni 


o 

< 



み 


o 

を 

巨 



巧 

田 


•- ••\Movimento della fotocamera con un treppied[. 

. ./• Forti movifnenti\ 

• •••••,/• ••••>、 / della fotocamera \ 

i durante Tacquisizionedi : 

Movimento della fotocamera : \jmmaginidaynveicolo/ 

.• / \ in movimento / 

.’••• _ -•バ •••. バ 

1,,, ■■■■■一"， 

... . . 

;• Panoramiche 

Debole 4 - Forza delle vibrazioni - ► Forte 


Impostare I'interruttore della modalita di riduzione 
vibrazioni su NORMAL. 

Impostare I'interruttore della modalita di riduzione 
vibrazioni su ACTIVE. 


Durante I’acquisizione di immagini 

Impostare rinterruttore della modalita di riduzione 
vibrazioni su NORMAL 0 su ACTIVE. 

Durante la ripresa panoramica 

Impostare rinterruttore della modalita di riduzione 
vibrazioni sul NORMA し 

Durante I'acquisizioni di immagini da 
un veicolo in movimento 

Impostare rinterruttore della modalita di riduzione 
vibrazioni su ACTIVE. 

Durante I’acquisizione di immagine 
con treppiede 

Impostare rinterruttore della modalita di riduzione 
vibrazioni su NORMAL 0 su ACTIVE. 
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Impostazione dell'interruttore dell'anello 出 riduzione delle vibrazioni 
ON/OFF 

ON: Gli effetti del movimento della fotocamera vengono ridotti 
mentre il pulsante di scatto e premuto parzialmente e anche 
neiristante dello scatto. Le vibrazioni vengono ridotte nel 
minno, pertanto la messa a fuoco automatica/manuale e 
I'inquadratura esatta del soggetto sono piu facili. 

OFF: Gli effetti del movimento della fotocamera non vengono 
ridotti. 

Impostazione dell'interruttore della modalita di riduzione delle 
vibrazioni 

Impostare I'interruttore dell'anello di riduzione delle vibrazioni ON/OFF su ON 
e selezionare una modalita di riduzione vibrazioni con I'interruttore di modalita 
riduzione vibrazioni. 

NORMAL: l] meccanismo di riduzione vibrazioni riduce 
principalmente gli effetti del movimento della 
fotocamera. Gli effetti del movimento della 
fotocamera vengono ridotti anche durante il 
panning orizzontale e verticale. 

ACTIVE: 11 meccanismo di riduzione vibrazioni riduce gli 

effetti del movimento della fotocamera, come quelli 
che si verificano quando si scatta da un veicolo 
in movimento, sia nel caso di movimenti normali 
che di movimenti piu intensi. In questo modo, il 
movimento della fotocamera non viene distinto 
automaticamente dal panning. 

Note sulla funzione riduzione vibrazioni 

• Se si utilizza questo obiettivo con fotocamere non compatibili con la riduzione 
vibrazione (p.118), impostare I'interruttore dell'anello di riduzione delle 
vibrazioni ON/OFF su 6Ft Con la fotocamera Pronea 60 日し in particolare, se si 
lascia I'interruttore su ON si potrebbe scaricare rapidamente la batteria. 

• Dopo aver premuto il pulsante di scatto a met ろ corsa, attendere che I'immagine 
nel mirino si stabilizzi, quindi premere completamente il pulsante di scatto. 

• Le caratteristiche del meccanismo di riduzione delle vibrazioni possono 
rendere sfocata I'immagine nel mirino quando si rilascia il pulsante di scatto. 
Non si tratta di un malfunzionamento. 

• Durante I'acquisizione di immagini panoramiche, regolare I'interruttore 
di selezione della modalita di riduzione delle vibrazioni su NORMAL. Se 
si esegue un ampio arco per creare una panoramica, i movimenti della 
fotocamera nella direzione della panoramica non vengono compensati. Ad 
esempio, durante il panning orizzontale vengono ridotti soltanto gli effetti del 
movimento verticale della fotocamera. 

• Non disattivare la fotocamera ne rimuovere I'obiettivo quando la modalita 
riduzione vibrazioni e in funzione. In caso contrario, il movimento 
delTobiettivo puo generare un suono simile a quello di un componente 
interno lento o 「 otto. Non si tratta di un malfunzionamento. Per risolvere il 
problema, riattivare la fotocamera. 


VR 

NORMAL ACM 



VR 

卫 FF ON J 
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• Sulle fotocamere dotate di flash incorporate, la funzione riduzione vibrazioni non puo 
essere utilizzata mentre il flash incorporate) si sta ricaricando. 

• Quando si usa un treppiedi, impostare hnterruttore dell'anello di riduzione delle 
vibrazioni ON/OFF su ON per ridurre I'effetto di movimenti della fotocamera. Nikon 
consiglia di impostare Hnterruttore su ON quando si utilizza la fotocamera su una 
testa di treppiede non supportata o su un monopiede. Ma quando il movimento 
della fotocamera e molto leggero, la funzione di riduzione delle vibrazioni potrebbe al 
contrario aumentare I'effetto di movimento della fotocamera tramite il movimento del 
sistema. In tal caso, impostare Hnterruttore dell'anello di riduzione delle vibrazioni 
ON/OFF su OFF. 

• La riduzione delle vibrazioni non funziona quando il pulsante AF-ON sulla fotocamera 
0 un pulsante di azionamento della messa a fuoco sull'obiettivo viene premuto. 

E possibile determinare la profondita di campo 
approssimativa controllando la scala della 
profondita di campo. Se la fotocamera e dotata di 
pulsante o leva di anteprima della profondita di 
campo (stop-down), e possibile verificare 
I'effettiva profondita di campo nel mirino della 
fotocamera. 

• Questo obiettivo e dotato di sistema IF (Internal Focusing). La lunghezza focale 
diminuisce proporzionalmente alia distanza di ripresa. 

• La scala delle distanze non indica la distanza precisa tra il soggetto e la fotocamera.1 
valori sono approssimativi e servono solo a titolo di riferimento generale. Durante lo 
scatto di paesaggi distant!, la profondita di campo potrebbe influenzare il funzionamento 
e il soggetto potrebbe apparire a fuoco in una posizione che e piu vicina all'infinito. 

• Per ulterior! informazioni, vedere p.198. 

■ Impostazione dell'apertura 

Regolare I'apertura utilizzando la fotocamera. 

■ Utilizzo di un collare girevole incorporate) per il cavalletto 

Qualora si utilizzi un treppiede, non collegarlo alia fotocamera, bens) al collare del 

treppiede dell'obiettivo. 

• Quando si tiene la fotocamera per la sua impugnatura e si ruota la fotocamera con 
robiettivo nel collare del treppiede, e possibile che la mano urti conto il treppiede, a 
seconda del treppiede in uso. 

•白 possibile staccare il collare del treppiede rimuovendo la vite di blocco del collare del 
treppiede. Per dettagli su questa procedura, contattare il centre di assistenza o I'uffido 
di rappresentanza Nikon piu v に mo. 

Cambiamento della posizione della fotocamera 

Allentare la vite di fissaggio dell'anello del collare del 
treppiede ( 〇 ). A seconda della posizione della fotocamera 
(vert に ale o orizzontale), girare robiettivo su un indice della 
posizione di rotazione dell'obiettivo (@) e serrare la vite 
(®). 



■ Profondita di campo 



ft 

70 40 




m 

oo 2012 

22 心い 22 



Scala profond けさ」し Contrassegno 

di campo 

distanza 
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■ Flash incorporate) e vignettatura 

Per evitare la vignettatura (riduzione della luminosita ai margini deirimmagine), 
non usare un paraluce. 

_Fotocamere_ 

Serie F65, serie F60, serie F 日日 ， serie F 日 0, L'effetto vignettatura si verifica a qualsiasi 

F-601, F-401X, F-401S, F-401, Pronea 目 OOi, distanza di ripresa. 

Pronea S 


■ Utilizzo del paraluce 

I paraluce minimizzano la dispersione di luce e proteggono I'obiettivo. 
Collegamento del paraluce 

• Serrare completamente la vite del paraluce ( か . 

• Se il paraluce non e 干 issato correttamente, si puo 
venficare la vignettatura. 

• Riporre il paraluce innestandolo in posizione invertita. 


■ Portafiltro a inserimento 

Utilizzare sempre un filtro (a vite da 52mm). Un filtro a vite NC da 52mm viene 
fornito in dotazione gia montato sul portafiltro. 

の Premere verso il basso la manopola del portafiltro 
a inserimento ed effettuare una rotazione in senso 
antiorario fino a quando la linea bianca presente 
sulld manopola si trova ad angolo retto rispetto 
all'asse dell'obiettivo. 

回 Tirare il portafiltro a inserimento dal corpo 
dell'obiettivo. 

回 Staccare il filtro annesso dal portafiltro. 

团 Avvitare un filtro nella parte laterale del portafiltro 
conlrassegnata con le parole "Nikon" e "JAPAN". 

• II portafiltro a inserimento puo essere fissato rivolto 
verso I'obiettivo 0 verso la fotocamera, senza che cio 
abbia alcuna influenza sulle fotografie scattate. 


Filtro polarizzante circolare a inserimento C-PL1L (opzionale) 

• Consente di bloccare i riflessi prodotti da superrici non metalliche come vetro 
0 acqua. 

•II punto focale del filtro polarizzante circolare a inserimento C-PL1L e diverse 
da quello del filtro ad avvitamento da 52mm. La scala delle distanze non si 
trova nella posizione corretta. La distanza di messa a fuoco piu ravvicinata 
viene leggermente estesa. 

•La posizione definita in memoria puo cambiare leggermente quando si 
utilizzano impostazioni di messa a fuoco preimpostate. Montare il filtro C-PL1L 
prima di utilizzare la 干 unzione di richiamo della memoria. 
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■ Schermi di messa a fuoco consigliati 

Per alcune 干 otocamere SLR Nikon sono disponibili vari schermi di messa a fuoco 
intercambiabili adatti a ogni situazione di ripresa. Gli schermi consigliati per I'uso 
con questo obiettivo sono elencati sotto. 


\ Schermo 

A 

B 

C 


EC-B 

F 

G1 

G3 

G4 


K 


M 

P 

U 

Fotocamera \ 


EC-E 

G2 



F6 

© 

© 

- 

© 






© 


© 


- 

© 

F5 + DP-30 

© 

© 

O 

© 

© 

- 


o 

(+0,5) 


© 

- 

© 


- 

© 

F5 + DA-30 

© 

(+0.5) 

◎ 

o 

◎ 

© 

- 


o 

(+0,5) 


© 

- 

© 

(+0,5) 


- 

◎ 


⑤： Messa a fuoco eccellente 
O ： Messa a fuoco accettabile 

L'immagine sullo schermo presenta una riduzione di luminos け a o tracce di 
fenomeno del moire. Questo pero non lascia tracce sulla pellicola. 

—:Non disponibile 

():Indica il valore della compensazione di esposizione aqqiuntiva richiesto 
(Solamente misurazione a preferenza centrale). Con le fotocamere F6, 
compensare selezionando "Otra pantalla" nelTimpostazione personalizzata 
"b6: Compens pantalla", quindi impostando il livello EV tra -2.0 e +2.0 
ad intervalli di 0,5 EV. Quando si utilizzano schermate diverse da B o 
E, さ necessario selezionare "Otra pantalla" anche quando il valore di 
compensazione richiesto e pari a "0" (nessuna compensazione necessaria). 
Per la 干 otocamera F5, compensare utilizzando I'impostazione personalizzata 
18 sul corpo della fotocamera. Per ulteriori dettagli, fare riferimento al 
manuale d'uso della fotocamera. 

II quadrate vuoto non さ applicabile. Siccome lo schermo di tipo M puo essere 
utilizzato per macrofotografia con rapporto di ingrandimento di 1:1o superiore 
e 干 otomicrografia, esso presenta differenti applicazioni rispetto agli altri schermi. 



Importante! 

• Per quanto riguarda le fotocamere F5, in modalita di misurazione a matrice, e 
possibile utilizzare solamente gli schermi di messa a fuoco EC-B, ヒし -E, B, E, J, 
A, L 
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■ Cura e manutenzione dell'obiettivo 

• Fare attenzione a non tenere il corpo della 千 otocamera quando I'obiettivo e 
fissato, siccome questo potrebbe causare danni alia fotocamera (montatura 
dell'obiettivo). Assicurarsi di tenere sia I'obiettivo che la fotocamera durante il 
trasporto. 

• Fare attenzione a non sporcare o danneggiare i contatti CPU. 

• Nel caso in cui la guarnizione in gomma della montatura dell'obiettivo sia 
danneggiata, provvedere alia relative riparazione presso il punto assistenza 
Nikon autorizzato piu v に ino. 

• Pulire la superficie delle lenti con un pennello a pompetta. Per rimuovere 
impronte e macchie, fare uso di un 干 azzoletto di cotone, soffice e pulito, 
o di una cartina ottica leggermente imbevuti con alcool o con un liquido 
detergente specifico per obiettivi. Strofinare delicatamente con movimento 
circolare dal centra verso I'esterno, facendo attenzione a non lasciare tracce o 
toccare altre parti. 

• Non utilizzare solventi orgamci o benzene per pulire I'obiettivo. 

• Quando si ritira I'obiettivo nella relativa custodia, fissare entrambi i 
copriobiettivo anteriore e posteriore. 

• Quando I'obie け ivo を montato sulla fotocamera, non afferrare o reggere la 
fotocamera e I'obiettivo dal paraluce. 

• Se si prevede di non utilizzare I'obiettivo per periodi prolungati, riporlo in un 
ambiente 干 resco e asciutto per prevenire la formazione di muffe e ruggine. 
Tenerlo inoltre lontano dal sole o da agenti chimici come canfora o naftalina. 

• Non bagnarlo e fare attenzione che non cada in acqua. La formazione di 
ruggine potrebbe danneggiarlo in modo irreparabile. 

• Alcune parti della montatura sono realizzate in materiale plastico rinforzato. 
Per evitare danni non lasciare mai I'obiettivo in un luogo eccessivamente 
caldo. 

■ Accessor! in dotazione 

• Copriobiettivo anteriore slip-on 

• Copriobiettivo posteriore 

• Paraluce HK-30 

• Custodia semi-rigida CL-Ll 

• Portafiltro apposite 

• Filtro NC a vite da 52mm 

• Cinghietta LN-1 

Importante! 

•II portafiltro a inserimento, con il filtro a vite da 52mm fissato, deve essere 
sempre inserito nell'obiettivo. 

■ Accessor! opzionale 

• Filtri a vite da 52mm (eccetto filtro a polarizzante drcolare n) 

• Filtro a polarizzante circolare a inserimento C-PLIL 

• Teleconvertitori AF-S (TC-14E 日 / TC-17E n/TC-20E H) 


126 


■ Caratteristiche tecniche 


Tipo di obiettivo: 

Lunghezza focale: 
Apertura massima: 

Costruzione 

obiettivo: 

Angolo di campo: 


Dati distanze: 

Messa a fuoco: 

Riduzione vibrazioni: 

Scala delle distanze 
di ripresa: 

Distanza focale 
minima: 

Nr. delle lamelle 

diaframma: 

Diaframma: 

Gamma di apertura: 

Misurazione 

dell'esposizione: 

Interru け ore di limite 
di messa a fuoco: 

Collare del treppiedi: 


Dimensioni: 

Peso: 


Obiettivo AF-S NIKKOR tipo G con CPU incorporata e 

attacco a baionetta Nikon 

300mm 

f/2,8 

11 elementi in 8 gruppi (3 ED e alcune lenti con 
rivestimento di nanocristalli), unitamente a 1 vetro di 
protezione obiettivo 

8°10' con fotocamere Reflex a pellicola Nikon formato 
35mm (135) e fotocamere Reflex digitali Nikon 
formato FX; 

5°20' con fotocamere Reflex digital! Nikon formato DX; 
6°40' con fotocamere sistema 1X240 
Misurati sul riferimento del piano focale 干 otocamera 
Sistema IF (Internal Focusing) Nikon, autofocus con 
motore Silent Wave; manuale mediante anello di 
messa a fuoco separata 

Metodo di spostamento ottiche con motori voice coil 
(VCM) 

Graduata in metri e piedi da 2,2 m all'infinito («) 

2,3 m con messa a fuoco automatica 
2,2 m con messa a fuoco manuale 
9 pz. (arrotondati) 

Completamente automatico 
Da f/2,8af/22 

Con metodo ad apertura massima per le fotocamere 
con sistema di interfaccia CPU 

In dotazione; due gamme disponibili: FULL (« - 2,3 m) 
oppure 00 - 6 m 

Ruotabile a 360°, indice della posizione di rotazione 
dell'obiettivo a 90°. Solo il collare del treppiede e 
estraibile 

Ca.124 mm diam. x 267,5 mm (estensione della 
flangia) 

Circa 2.900 g 


Le specifiche e i disegni sono soggetti a modified senza preavviso o obbligni da parte 
del produttore. 
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Poznamky k bezpecnemu provozu 

Aupozorneni 

Zafizeni nerozebirejte 

Nedotykejte se vnitfnich casti fotoaparatu ani objektivu, muze tak dojit k poraneni. 
Opravy by mel prov う d さ t pouze kvali 行 kovany technik. Pokud by v dusledku p う du 
Cl jine nehody doslo k otevfeni fotoaparatu ci objektivu, odpojte produkt a/nebo 
z nej vyjmete baterii a odneste jej do autorizovaneho servisu Nikon, a by mohl byt 
zkontrolovan. 


V pripade nespr う vneho fungovani zanzeni okamziie vypnete 

Pokud bystezaznamenal しさ ezfotoaparatu ci objektivu vych う zi kourci neobvykiy 
z う pach, vyjmete okamzite baterii, ale dbejte, abyste se nepopalili. Daisi pouziv う nf by 
mohlo vest ke zraneni. 

Po vyjmuti baterie ci odpojeni zdroje napajeni produkt odneste do autorizovaneho 
servisu Nikon, a by mohl byt zkontrolovan. 


Nepouzivejte fotoapar う t ani objektiv v pritomnosti horlavych plynu 



Provozov う ni elektronickeho zafizeni v pritomnosti hoflavych plynu muze vest k 
vybuchu ci pozaru. 


Objektivem ani hied ろと kem se nedivejte na slunce 

Pohled do slunce ci jineho silneho zdroje svetia objektivem nebo hleaackem 

fotoaparatu muze zpusobittrvale poskozeni zraku. 

Zanzeni uchovavejte mimo dosah deti 

Zejmena je tfeba zabr う nit tomu, aby si male deti vkladaly baterie nebojine male 
soucastky do ust. 
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Pil manipulaci s fotoaparatem a objektivem dodrzujte n う sledujfci 

opatreni 

• Fotoaparat a objektiv uchovavejte v suchu. V pfipade nedodrzeni tohoto opatreni 
muze dojit k pozaru ci urazu elektrickym proudem. 

• Nemanipulujte s fotoaparatem ani s objektivem a nedotykejte se jich, mate-li 
mokre ruce. V pripade nedodrzeni tohoto opatfeni muze dojit k urazu elektrickym 
proudem. 

• Pfi fotografovani V protisvetle nemirte objektivem pfimo do slunce a nedovolte, aby 
slunecni svetio prochazelo primo do objektivu, proto さ e by tak mohio dojit k pfehrati 
fotoaparatu, pripadne i k pozaru. 

• Pokud neni oDjektiv po delsi dobu pouzivan, nasad'te pfedni i zaani krytku objektivu 
a ulozte objektiv mimo dosah pfimeho slunecniho svetla. Pokud byste tak neucinili, 
muze dojit k pozaru, protoze oDjektiv muze soustfedit slunecni svetio na nejaky 
hoflavy pfedmet. 
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Dekujeme vam, ze jste si zakoupili objektiv AF-S NIKKOR 300mm 172,8 G ED 
VR n. Pred pouzitim objektivu si proctete tyto pokyny a ndvodkobsluze 
fotoaparatu. 

■ Nazvoslovi 



① Slunecni dona (str. 138) 

② Aretacni sroub slunecni clony (str. 138) 

⑤ Gumovyuchyt 

@ Funkcni tiacitko zaostfovani (B!okov う nf 
zaostfeni [AF- し]/ Vyvol う m zaostfene 
vzdalenosti z pameti [Memory recall]/Aktivace 
autofokusu [AF-ON]) (str. 134} 

⑤ Zaostfovaci krouzek (str. 133) 

(6) Stupnice vzdalenosti (str. 137) 

⑦ Znacka pro odecitani zaostfene vzdalenosti 
(str. 137} 

⑥ Stupnice hloubky ostrosti (str. 137) 

⑨ ; rpnacikrou さ ekredukce vibraci (str. 136) 

⑩ Znacka pro odecitani natoceni objektivu 
⑩ Aretacni sroub krouzku se stativovym zavitem 

恤 137) 

® Sroub zasuvnehodrzaku filtru (str. 138) 


©Zasuvnydrzakfiltru (str. 138) 

©Tiacitko ulozeni zaostfene vzdalenosti do 
pameti (str. 134) 

⑩ Mont うさ ni znacka 

@ Gumove tesneni upevnovaciho bajonetu 
objektivu (str. 140} 

⑩ KontaktyCPU (str. 140) 

@ Vestav さ n ク otocny krouzek se stativovym 
zavitem (str. 137) 

® Ocko pro upevneni popruhu 
©Voliczaostfovacfch rezimu (か. 133) 

⑩ Volic omezeni zaostfovaciho rozsahu (str. 133) 
(g)Volic rezimu redukce vibraci (str. 136} 

@ Vol に rezimu cinnosti 胡 ostfov う m (A 卜し/ 
MEMORY RECALL/A 卜日 N) (str. 134) 

@) bpinac zvukove signalizace (str. 134) 
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■ Hlavm'funkce 

• Antireflexni vrstvy Nano Crystal Coat nanesene na nektere opticke cleny objektivu 
zajistuji brilantni obraz vynikajici kvality v libovolnych svetelnych podmhk ぅ ch - od 
seen za slunecneho dne venku a さ po osvetleny interier. 

• Tento objektivje vybaven funkci A 卜 L slouzici k blokovani zaostreni, funkci AF-ON 
aktivujici autofokus a dale funkci MEMORY RECALL, ktera slouzi k ulozeni a vyvol う ni 
zvolenych zaostfenych vzdalenosti. 

• Aktivaci redukce vibraci (VRn) umoznite pouziti del 引 ch casu zaverky {o cca 4 EV*) 
a rozsirite vyuzitelny rozsah kombinaci casu z う v さ rky pro fotografovani z ruky. 
(*Podle vysledku test 日 provadenych s vyuzitim metodiky mereni spolecnosti 
Nikon. Ucinek redukce vibraci se muze lisit podle podminek pfi porizovani snimku a 
zpusobu pouziti.) 

• Lze pouzit telekonvertory AF-S/AF-I TC-14E/TC-14E El /TC-1 7E n/TC-20E/TC-20E 11/ 
TC-20E m. 

Dulezite 

• Pri pouziti na digit う infeh jednookych zrcadlovkach Nikon form お u DX (napr. rada 
D300 a D90) je obrazovy uhel objektivu 502 O', coz odpovida ohniskove vzdalenosti 
450 mm u kinofilmu a form お u FX. 


■ Pouzitelne fotoaparaty a dostupne funkce 

Dostupne funkce mohou podlehat urcitym omezenim. Porobnosti naleznete v 
navodu k obsluze fotoaparatu. 


Fotoaparaty 

Funkce 

Expozicni rezim 

VR 

AF 

Blokovani 

zaostfeni 

Vyvolani 

Z pameti 

Aktivace 
autofokusu 
na objektivu 

p つ 

S 

A 

M 

Digit ろ In り ednooke zrcadlovky Nikon 
form お u FX/DX, F6, F5, FI00, fada F80, 
fada F75, rada F65 


ィ 

ィ 

ィ 

ィ 

イ 

ィ 

ィ 

ィ 

Pronea 600 し Pronea S*? 

— 

ゾ 

ィ 

ィ 

ィ 


ィ 

ィ 

ィ 

Rada F4, F 弓 OX, rada F 弓日 , rada F70 

— 

い 3 

ン 

い 4 


イ 

ィ 

— 

— 

Rada F60, rada F55, rada F50, F-401x, 
F-401S, F-401 

- 

- 

- 

- 

- 

イ 




F-801S, F- 801 ，卜 60 lM 

— 

— 

— 

— 

— 

イ 

ン 

— 

— 

F3 冉 t F-601, F-501, 

Fotoaparaty Nikon MF 
(vyjma modelu F- 601 m) 











/:Mo さ ne ——: Nemozne VR: Redukce vibraci AF; Autofokus 


*1;Rezim P zahrnuje rezim AUTO a system Vari-Program. 

*2: Manualni rezim (M) nem kdispozici. 

*3: Jest りさ e je volic rezimu cinnosti zaos が ov う ni nastaven do polohy AF-ON, objektiv zacne 
automaticky zaostfovat pri stisknuti funkcniho tlacitka zaost わ v う ni behem namacknuti 
tiacitka spouste do poloviny. 

*4: Pri namacknutem tiacitku spouste stisknete tlacitKo ulozeni zaostfene vzdalenosti do pameti 
nebo funkcni tiacitko zaost わ v う nf. 

*5; Mozne s vyhradami 
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■ Zaostrovani 

Na fotoapar う tu nastavte vol に zaostfovacich rezimu podle nize uvedene tabulky: 


Fotoapar ろ ty 

Zaostfovaci 

rezim 

fotoaparatu 

Voiic zaostfovacich rezimu objektivu 

A/M 

M/A 

M 

Digitalni jednooke zrcadlovky Nikon 
form う tu FX/DX, F6, F5, fa da F4, FI00, 

F 弓 OX, rada F90, fada F8 日 , rada F75, 
rada F70, fada F65, Pronea 6 日日し Pronea S 

AF 

Autofokus 
s moznosti 
manualni 
upravy 
zaostfeni 
{Priorita AF) 

Autofokus 
s prioritou 
manualniho 
zaostfeni 
(Priorita MF) 

Manualni 
zaostrovani 
(Lze pouzit 
elektronicky 
dalkomer.) 

MF 

Manualni zaostrovani 
{Lze pouzit elektronicky d ろ Ikom さり 

Rada F 日日 , rada F55, fada F50, F-801s, 

F-801, F-601M, F-401X, F-401s, F-401 

AF 

MF 

Manualni zaostreni 
(Lze pouzit elektronicky d ろ Ikomer, 
krome modelu F- 601 m.) 


AF: Autofokus MR Manualni zaostfeni 


Rezim A/M (Autofokus s mo 乏 nosti manualni upravy zaostreni. Pnorita AF) a 
rezim M/A (Autofokus s prioritou manualniho zaostreni. Priorita MF) 

M/A: Automatieke zaostreni muze byt upraveno ruenim 
doostfenim pomoci zaostfovaciho krouzku. 

A/M: Automaticke zaostreni muze byt upraveno ruenim 

doostfenim pomoci zaostfovaciho krouzku, ale citlivost 
detekee zaostfovaciho krouzku je nizsi nez v rezimu M/A. 
Tento rezim pouzijte, chcete-li se vyhnout vypnuti autofokusu 
nechtenym posunutim zaostfovaciho krouzku. 

の Nastavte volic zaostrovacich rezimu do polohy A/M nebo M/A, 

回 Automaticke zaostfeni muze byt upraveno manualnim doostfenim pomoci 
zaostfovaciho krouzku v okamziku namacknuti tiacitka spouste do poloviny nebo 
stisknutim tiacitka AF-ON na fotoaparatu, pnpadne stisknutim funkcniho tiacitka 
zaostrovani na objektivu (s prirazenou funKCi aktivace autofokusu [A 卜 ON]). 

[H Opetovnym namacknutim tiacitka spouste do poloviny nebo opetovnym 

stisknutim tiacitka AF-ON na fotoapar さ tu, pnpadne stisknutim funkcniho tiacitka 
zaostrovani na objektivu bude zruseno manualni doostfeni a obnovi se rezim 
autofokusu. 



Omezeni zaos が ovaci'ho rozsahu objektivu 

Tato funkceje kdispozici pouze u autofokusu. 

FULL: Nachazi-li se fotografovany objekt ve vzd う lenosti mensi nez 
6 m, nastavte voiic do polohy FULL. 
oo-6m: Nachazi-li se fotografovany objekt ve vzd さ lenosti vetsi nez 
6 m, nastavte voiic do polohy «5-6m. 


FULL oo-6m 
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■ Volic rezimu cinnosti zaostrovani a funk と ni tiacitko 
zaostrovani (kompatibilni fotoaparaty viz str. 132) 

Volic rezimu cinnosti zaostrovani slouzi k prirazeni funkce funKcnim tiacitkum 


zaostrovani. 



Poloha volice rezimu 
cinnosti zaostrovani 

Funkce funkcnich tiacitek 
zaostrovani 

AF-L 

Blokovani zaostfeni 

MEMORY RECALL 

Vyvolani zaostfene vzdalenosti 
z pameti 

AF-ON 

Aktivace autofokusu (AF-ON) 



• Pro aktivaci funkce prirazene tiacitkuin stisknete jednoze ctyr 
dostupnych funkcnich tiacitek zaostfovani. 

• Pozici funkcnich tiacitek zaostfovani Ize menit tak, aby vyhovovala 
individualnim pozadavkum uzivatele. Dalsi podrobne informace 

V う m poskytne nejbhzsi servisni stfedisko Nikon nebo zastoupeni 
spolecnosti. 


Blokovani zaostreni (AF-L) 

Tato funkce je k dispozici pouze u autofokusu. 

丘 ] Nastavte volic zaostfovacich rezimu na A/M nebo M/A. 

図 Nastavte volic rezimu cinnosti zaostfovani do polohy AF-L, 

回 B さ hem pouzivani autofokusu Ize zablokovat zaostfenou vzd う lenost stisknutim 
nektereho zfunkcnich tiacitek zaostfov う nL 

• Zaostfena vzdalenost z 日 st う v う blokov さ na po dobu stisknuti funkcniho tiacitka 
zaostfovani. 

• Funkci AF-L Iza aktivovat na fotoaparatu nebo na objektivu, 

Vyvolani zaostrene vzdalenosti z pameti (MEMORY RECALL) 

P : Objektiv pipne,je-li pouzita funkce vyvolani zaostrene 
vzdalenosti z pameti. 

®; Vyvolani zaostrene vzdalenosti z pameti pracuje bez akusticke 
signalizace. 

Nasledujici cinnostje provadena se spinacem zvukove signalizace 
nastavenym do polohy た 

LLl Chcete-li ulozit zaostfenou vzdalenost do pameti, zaostrete 
na objekt a stisknete tiacitko ulozeni zaostrene vzdalenosti do 
pameti. 

• Po spravnem ulozeni zaostrene vzdalenosti objektiv pipne. 

• Jestlize neni zaostfena vzdalenost spravne ulozena, krouzek se 
stupnici vzdalenosti se asi IOx otoci smerem kobema krajnim hodnotam 
zaostrovaciho rozsahu zatimco objektiv vyda jedno kratke a tri diouha pipnuti. V 
takovem pfipade postup ulozeni vzdalenosti opakujte. 

• Ulozeni zaostrene vzdalenosti do pameti Ize provest bez ohiedu na nastaveni 
zaostrovaciho rezimu a volice rezimu cinnosti zaos け ov う nL 

• Zaostfen う vzdalenost zustane ulozena v pameti i po vypnuti fotoaparatu nebo 
sejmuti objektivu z fotoaparatu. 
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回 Nastavte volic rezimu cinnosti zaostfovani do polohy MEMORY RECALL. 

回 Stisknete funkcni tiacitko zaostfovani. Jakmile objektiv dvakr う t pipne, domacknete 
tiacitko spouste az na doraz pro expozici snimku. 

• Ulozena zaostfena vzd さ lenost se vyvola stisknutim funkcniho tiacitka zaostrovani i v 
pripade namacknuti tiacitka spouste do poloviny. 

• Chcete-li snimek exponovat s ulozenou zaostfenou vzd さ lenost し podrzte stisknute 
funkcni tiacitko zaostfovani a dom うと kn さ te tiacitko spouste az na doraz. 

• Po uvolneni funKcniho tiacitka zaostfovani se objektiv vrati z rezimu vyvol う ni 
zaostfene vzdalenosti z pameti do rezimu autofokusu nebo manualniho zaostfov う nf. 

Aktivace autofokusu na objektivu (AF-ON) 

丘 ] Nastavte zaostfovaci rezim na A/M nebo M/A. 

回 Nastavte vol に rezimu cinnosti zaostfovani do polohy AF-ON. 

回 Chcete-li zaostnt na objekt, stisknete funkcni tiacitko zaostrovani. 

• Autofokus zustane aktivni po celou dobu stisknuti funkcniho tiacitka zaostfovani. 

• Funkci A 卜 ON Ize aktivovat na fotoaparatu nebo na objektivu. 


■ Rezim redukce vibraci (VRO) 

Zakladni koncepce redukce vibraci 



• Chveni fotoaparatu pri pouziv さ ni stativu .. 

/Silne chveni \ 
/ fotoaparatu pri \ 
■ porizovanisnimKul 
\ zjedouciho / 


-5s 

ち 

z 


Slab ろ 


Intenzita vibraci 


Silna 



Nastavte volic rezimu redukce vibraci do polohy NORMAL. 
Nastavte volic rezimu redukce vibraci do polohy ACTIVE. 


Pfi pofizovani snimku 

Nastavte voi に re ミ im 白 redukce vibraci do polohy 

NORMAL nebo ACTIVE. 

Pfi panoramovani 

Nastavte voi に re ミ im 白 redukce vibraci do polohy 

NORMAL 

Pfi fotografovani zjedouciho vozidia 

Nastavte voi に re ミ im 白 redukce vibraci do polohy 

ACTIVE. 

Pfi umisteni fotoaparatu na stativ 

Nastavte voi に re ミ im 白 redukce vibraci do polohy 

NORMAL nebo ACTIVE. 
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Nastaveni spinaciho krouzku redukce vibraci 

ON (Zap.): Projevy chveni fotoaparatu jsou omezovany pfi 

nam うと knuti tiacitka spouste do poloviny a v okamziku 
expozice snimku. Vzhiedem k redukci vibraci obrazu 
V hledacku je automaticke i manualni zaostfovani a 
pfesne vytvoreni kompozice snadnejsi. 

OFF (Vyp.): Projevy chveni fotoaparatu nejsou omezovany. 

Nastaveni volice rezimu redukce vibraci 

Nastavte spinaci krouzek redukce vibwcf do polohy ON (Zap.) a pomoci voiice rezimu 

redukce vibraci zvolte rezim redukce vibraci. 

NORMAL (Norm ろ InO: Mechanizmus redukce vibraci v 

prvni rad さ omezuje projevy chveni 
fotoaparatu. Projevy chveni fotoaparatu 
jsou omezovany take pri svislem a 
vodorovnem panoramovani. 

ACTIVE (Aktivni): Mechanizmus redukce vibraci omezuje 

projevy chveni fotoaparatu, kjakym 
dochazi napnklad pri porizovani snimku 
zjedouciho vozidia, at’jde o norm う Ini 
Cl intenzivnejsi otresy. Vtomto rezimu 
fotoaparat neodlisuje chveni fotoaparatu 
od panoramovacich pohybu. 

Poznamky k pouziti redukce vibraci 

• Je-li oDjektiv pouzit spolu s fotoaparaty, ktere nejsou vybaveny funkci redukce 
vibraci (str. 132), nastavte spipnaci krouzek redukce vibraci do polohy OFF (Vyp.). 

ZvI うむ e u fotoaparatu Pronea 600 i se muze baterie rychle vybit, pokud by by I 
krouzek ponechan v poloze ON (Zap.). 

• Po namacknuti tiacitka spouste do poloviny vyckejte, dokud se obraz v hledacku 
nestabilizuje a teprve potom tiacitko spouste dom うと kn さ te a さ na doraz. 

• Vzhiedem k vlastnostem mechanismu redukce vibrao muze byt obraz v hied うと ku 
po uvolneni tiacitka spouste rozmazany. Nejedna se o zavadu. 

• Pfi panoramovani snimku nastavte volic rezimu redukce vibraci do polohy NORMAL. 
Pfi provadeni vyraznych panor う movaci'ch pohybu dojde k automatickemu vypnuti 
redukce vibraci ve smeru panoramovani. Pfi panoramovani ve vodorovnem smeru je 
tak napnklad omezovanojen chveni fotoaparatu ve svislem smeru. 

• Fotoaparat nevypinejte ani objektiv z fotoaparatu nesnimejte, pokud je redukce vibraci 
V cinnosti. Pfi nedodr さ eni techto pokynu muze objektiv pri zatfeseni vydavat zvuky 
vzbuzuj に I aojem, ze doslo k uvolneni nebo poskozeni nejakych soucastek uvnitf 
objektivu. Nejedna seo zavadu. Napravu Ize provest opetovnym zapnutim fotoaparatu. 

• U fotoapar う t 日 opatfenych vestavenym bleskem redukce vibraci neni funkcni b さ hem 
nabijeni blesku. 

• Jestlize pouzivate stativ, nastavte spinaci krouzek redukce vibraci do polohy ON 
(Zap.), ma-li byt 「 edukov う no chveni fotoaparatu. Spolecnost Nikon doporucuje, 

a by byl spinaci krouzek nastaven do polohy ON (Zap.), pokud pouzivate fotoaparat 
na nezajistene stativove hlave nebo na jednonohem stativu. Jestlize je chveni 
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fotoaparatu pnlis male, funkce redukce vibraci muze naopakzvysit vliv chveni 
fotoaparatu pohybem systemu. V takovem pfipade nastavte spinaci krouzek 
redukce vibraci do polohy OFF (Vyp.). 

• Redukce vibraci nepracuje pfi stisknuti tiacitka AF-ON na fotoaparatu nebo 
funkcniho tiacitka zaostfovani na objektivu. 

Pfibliznou hloubku ostrosti Ize odecist ze 
stupnice hloubky ostrosti. 」 e-li fotoaparat 
vybaven tiacitkem nebo packou kontroly 
hloubky ostrosti (tj. moznosti zacloneni 
objektivu na pracovni clonu), muzete 
kontrolovat rozlozeni hloubky ostrosti v 
hledacku fotoaparatu. 

• Tento objektivje vybaven systemem vnitfniho zaostfovani (IF). U tohoto systemu 
dochazi se zkracovanim zaostfene vzdalenosti soucasne ke zmensovani ohniskove 
vzdalenosti objektivu. 

• Stupnice vzdalenosti pfesne neindikuje vzdalenost mezi s objektem a fotoaparatem. 
Hodnotyjsou pfiblizne a Ize je pouzit pouzejako obecne voditko. Pfi fotografov う ni 
vzdalenych krajin se mohou vlivem hloubky ostrosti jevitjako zaostfene i objekty, 
kterejsou blize nezvnekonecnu. 

• Vice informaci naleznete na str. 198. 

■ Nastavemclony 

Pro nastaveni clony pouzijte fotoaparat. 

■ Pouziti vestaveneho otocneho krouzku se stativovym 
zavitem 

Fotograrujete-li ze stativu, upevnete fotoapar う t s objektivem na stativ pomoci krouzku 

se stativovym zavitem na objektivu. 

• Pokud drzite fotoaparat za grip a otacite fotoaparatem a objektivem v krouzku se 
stativovym zavitem, muzete v zavislosti na zpusobu upevneni pristroje na stativ 
narazit rukou do stativu. 

• Odsroubovanim aretacniho sroubu krouzku se stativovym zavitem Ize krouzek 
demontovat. Dal 引 podrobne mformace v う m poskytne nejblizsi servisni stfedisko Nikon 
nebo zastoupeni spolecnosti. 

Zmena polohy fotoaparatu 

Povolte aretacni sroub krouzku se stativovym zavitem ( 〇 ). 

Podle polohy fotoaparatu (svisi う nebo vodorovn う） oto 舶 
objektiv do polohy odpovidajici znacce pro odecitani natoceni 
objektivu (を） a sroub dotahnete (0). 



■ Hloubka ostrosti 
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■ Vestaveny bleska vinetace 

Chcete-li zabranit vinetaci, nepou さ ivejte slunecni clonu. 

Fotoaparaty 

Rada F65, rada F60, fada F55, rada F50, Wn 細 ce se objevi pri jakekoliv vzdalenosti 

卜 601, 卜 401x, F- 401 s, F-401, Pronea 600 し zaostreni. 

Pronea S 

■ Pouziti slunecni clony 

Slunecni clony zamezuji vnikani parazitniho svetia do objektivu a chr う ni objektiv. 
Pripevneni slunecni clony 

• Aretacni sroub slunecni clony (@) pine dotahnete. 

• Neni-li slunecni dona pfipevn さ na spr う vne, muze dojit k 
vinetaci. 

• Chcete-li slunecni clonu ulozit, nasad.teji na objektiv v 
obracene poloze. 


■ Drzakzasuvnych filtru 

Vzdy pouzivejte pouze sroubovaci filtry 52 mm. Drzakfiltru je pri dodani objektivu 
opatfen sroubovacim filtrem NC o prumeru 52 mm. 

の Zatlacte dolu sroub z う suvneho dr ささ ku filtru a otocte jim 
vievo tak, a さ bfl う linka na sroubu bude kolm う k ose 
objektivu. 

回 Z tela objektivu vytahnete zasuvny dr お k filtru. 

回 Z dr ささ ku filtru sejmete nasazenyfiltr. 


[ 4 ] Filtr prisroubujte na stranu drzaku filtru oznaceneho 
slovy "Nikon" a "JAPAN". 

• Z う suvny dr さ akfiltru Ize nasadittak, aby smeroval bud, 
ke strane objektivu, nebo fotoapar う tu, aniz by nejakym 
zpusobem oviivnil snimky. 


Zasuvny cirkularni polarizacni filtr C-PL1L (volitelny) 

• Zabranuje odleskum od nekovovych povrch 日 , napf. skla a vody. 

• Rovina ostrosti pri pouziti z う suvneho cirkularniho polarizacniho filtru C-PL1L se 
lisi od roviny ostrosti pri pouziti sroubovaciho filtru 52 mm. Stupnice vzdalenosti 
je posunuta a nema spravnou polohu. Nejkratsi zaostfitelna vzdalenost je lehce 
prodlou さ ena. 

• U pfedvolby zaostfene vzd う lenosti se muze vzdalenost ulo さ en う v pameti nepatrne 
zmenit. Pfed pouzitim funkce ulozeni zaostfene vzdalenosti do pameti nasadte filtr 
C-PLIL 
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■ Doporucene zaostfovaci matnice 

Pro urcite zrcadlovky Nikon jsou kdispozici vymenne zaostfovaci matnice, kterejsou 
vhodne pro ruzne fotografovane sceny. Doporucene matnice pro tento objektivjsou: 


\ Matnice 

A 

B 

C 


EC-B 

F 

G1 

G3 

G4 


K 


M 

P 

U 

Fotoapar るへ 


EC-E 

G2 



F6 

◎ 

© 

— 

◎ 






© 


◎ 


— 

© 

F5+DP-30 

© 

© 

O 

© 

© 

- 


o 

(+0,5) 


© 

- 

© 


- 

© 

F5+DA-30 

© 

(+0.5) 

© 

o 

© 

© 

- 


o 

(+0,5) 


© 

- 

© 

(+0,5) 


- 
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⑤： Vynikajici zaostreni 
O: Prijatelne zaostfeni 

V hledacku se objevi slaba vinetace nebo moare, ty se vsak nezobrazi na filmu. 

—:Neni kdispozici 

0 ; Indikuje potfebny stupen korekce expozice (pouze pri pouziti integr さ Infho mereni 
sezduraznenym stfedem). U fotoaparatu F6 provedete korekci expozice pomoci 
polo さ ky "Other screen" (Jina matnice) v uzivatelske funkci "b6: Screen comp." 
(Korekce matnice) a nastaveni hodnoty EV na -2,0 a さ +2,0 v krocich po 0,5 EV. Pokud 
pouzivatejine matnice ne さ typu B nebo E,je nutne vybrat nastavenf "Other screen" 
(Jina matnice), dokonce i kdyzje pozadovana hodnota korekce „0" (bez nutnosti 
korekce). U fotoapar う t 日 F5 proved'te korekci pomoci uzivatelske funkce c.18 na tele 
fotoaparatu. Podrobnosti naleznete v navodu k obsluze fotoaparatu. 

Prazdne policko znamena, さ e danou kombinaci nelze pouzit. Ponevadz matnici typu 
M Ize pouzit jak pro makrofotografii pri mentku zobrazeni 1:1 nebo vetsim, tak i pro 
mikrofotografii, ma odiisne pouziti nezjine matnice. 



Dulezite 

• U fotoaparatu F5 Ize pouzit v kombinaci s merenim Matrix pouze matnice EC-B, EGE, 
B, EJ,A, L. 
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■ Peceo objektiv 

• Pfi pfenaseni fotoaparatu s nasazenym objektivem neste komplet za objektiv, a by 
nedoslo k poskozeni bajonetu. 

• Dbejte, aby nedoslo k znecisteni ci poskozeni kontaktu CPU. 

• Pokud dojde k poskozeni gumoveho tesneni upevnovaciho bajonetu objektivu, je 
treba pozadat o opravu nejblizsi autorizovany servis Nikon. 

• Povrch cocek cistete pomoci ofukovaciho stetecku. Je-li treba odstranit necistoty ci 
smouhy, pouzijte mekky cist ク bavineny hadfik ci ubrousek na objektivy navihceny v 
etanolu (alkohol) nebo v cistici na objektivy. Otirejte objektiv kruhovym pohybem 
od stfedu smerem k okraji a dbejte, abyste nezanechali zadne stopy ani se 
nedotykaii jinych casti objektivu. 

• Nikdy pro cisteni objektivu nepouzivejte organicka rozpoustedia, napfiklad redidio 
ci benzen, nebot by mohio dojit k poskozeni, pozaru ci ke zdravotnim problem 日 m. 

• Pri ukl う d さ ni objektivu do pouzdra nasad’te predni i zadni kryt objektivu. 

• Je-li oDjektiv nasazen na fotoapar さ t, nezvedejte ani nedrzte fotoaparat ani objektiv 
za slunecni clonu. 

• Pokud neni objektiv po del 引 dobu pouzivan, ulozte jej na chladnem a suchem 
miste, kde nedojde k vyskytu plisni a koroze. Dbejte na to, abyste ulozili objektiv 
mimo prime slunecni svetio a mimo pfitomnost chemickych latekjako je kafr ci 
naftalin. 

• Na objektiv se nesmi dostat voda ani nesmi byt upusten do vody, proto さ e to muze 
vest k vyskytu koroze a chybne cinnosti objektivu. 

• Nektere casti konstrukce objektivu jsou zhotoveny ztechnickych plastu. Chcete-li 
zabranit poskozeni oDjektivu, neponechavejtejej nikdy na mistech s pfilis vysokou 
teplotou. 


■ Standardni prislusenstvf 

• Nasazovaci predni kryt objektivu 

• Zadni krytka objektivu 

• Slunecni dona HK-30 

• Polotuhe pouzdro CL-L1 

• Z お uvny dr お kfiltrCi 

• Sroubovaci filtr NC 52min 

• Ramenni popruh LN-1 

Dulezite 

• Zasuvny drzakfiltr 日 s nasazenym sroubovacim filtrem 52nnm musi byt vzdy vsazen v 
objektivu. 

■ Volitelne pnslusenstvi 

• Sroubovaci filtry 52 mm (vyjma cirkularniho polarizacniho filtru E) 

• Zasuvny cirkularni polarizacni filtr C-PL1L 

• Telekonvertory AF-S {TC-14E n/TC-17E n/TC-20E IE) 
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■ Specifikace 

Typobjektivu: 

Ohniskova vzdalenost: 
Sv さ telnost: 

Konstrukce objektivu: 


Obrazovyuhel: 


Informaceo vzdalenosth 
Zaostrovani: 

Redukce vibraci: 

Stupnice vzdalenosti: 
Nejkra け i zaostHteIn う 
vzdalenost: 

Pocet lamelclony: 

Clona: 

Rozsahclon: 

Mereniexpozice: 

Volicomezeni 
zaostrovaciho rozsahu: 

Krouzekse stativovym 
zavitem: 

Rozmery: 

Hmotnost: 


Objektiv NIKKOR AF-S typu G s vestavenym CPU a 

bajonetem Nikon 

300mm 

f/2,8 

11 cocek/8 clenu {3 opticke 过 enyzeskel ED a selektivne 
aplikovane antireflexni vrstvy Nano Crystal Coat),1 
ochranne sklo 

8 。10 ' u kinofilmovycn jednookych zrcadlovek a digitalnich 
jednookych zrcadlovekformatu FX 
5 。 20' u digitalnich jednookych zrcadlovek formatu DX 
6°40' u fotoaparatu systemu APS (1X240) 

Pfenasena do fotoaparatu 

System vnltrniho zaostfovani (IF) Nikon, autofokus 
pomoci ultrazvukoveho zaostrovaciho motoru, manu う ini 
zaostfovani prostfednictvim zaostrovaciho krouzku 
Optick う s vyuzitim motor 日 VCM (motory s indukcni 
civkou) 

Znacena v metrech a stopach, od 2,2 do nekonecna (») 

2,3 m s autofokusem 

2,2 m s manualnim zaostrovanim 

9 (s optimalizovan ク m tvarem) 

Pine automaticka 
f/2,8 azf/22 

Pri pine otevrene clone s fotoapar さ ty vybavenymi 
systemem rozhrani CPU 

Ano, k dispozici dva rozsahy; FULL (Piny) ( 〇〇 -2,3 m), nebo 
00-6 m 

Otocny V rozsahu 360° znacky pro odecitani natoceni 
objektivu po 90° moznost sejmuti krouzku 
Priblizne 124 mm (prumer) x 26 ス 5 mm (vzdalenost od 
dosedaci plochy bajonetu fotoaparatu) 

Priblizne 2900 g 



Vyrobce maze provestzmeny ve specifikaci nebo designu bezpfedchozfho upozornenf nebo zdvazku. 
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Poznamky k bezpecnej prevadzke 

Aupozornenie 

Nerozoberajte 

Dotyk s vnutornymi cast'ami fotoaparatu alebo objektivu moze viesf k poraneniu. 
Opravy smu vykonavat len kvalifikovani technici. Ak sa fotoaparat alebo objektiv rozb^je 

V dosledku padu alebo inej nehody, odpojte pristroj od napajania alebo vyberte bateriu 
a dajte ho skontrolovaf v autorizovanom servise spolocnosti Nikon. 

V pripade poruchy okamzite vypnite 

Ak spozorujete dym alebo nezvycajny zapach vych う dzajuci zfotoaparatu alebo 
objektivu, okamzite vyberte bateriu, pricom d う vajte pozor, a by ste sa nepopalili. Daisie 
pouzivanie by mohlo sposob け zranenie. 

Po vybrati alebo odpojeni zdroja energie odovzdajte zariadenie zastupcovi 
autorizovaneho servisu spolocnosti Nikon, ktory ho skontroluje. 

Fotoaparat ani objektiv nepouzivajte v blizkosti horlavych plynov 

Pouzivanie elektronickych zariadeni v blizkosti horlavych plynov moze sposobit’ vybuch 
alebo poziar. 


Sk 


Nepozerajte sa do sinka cez objektiv ani cez hlad う过 k 

Pozorovanie sinka alebo ineho silneho zdroja svetia cez objektiv alebo hladacik moze 
sposobif trvale poskodenie zraku. 


Uchov う vajte mimo dosahu deti 

Zvysenu pozornostje potrebne venovat tomu, aby si deti nevlozili baterie am me male 
suciastky do ust. 
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Pri pouzivani fotoaparatu a objektivu dbajte na nasledovne pokyny 

• Fotoaparat a objektiv udrzujte v suchu. V opacnom pripadeto mo さ e sposobit poziar 
alebo urazelektrickym prudom. 

.Nepouzivajte fotoaparat alebo objektiv ani sa ich nedotykajte, ak mate mokre ruky. 

Vopacnom pripadeto moze sposobit’urazelektrickym prudom. 

• Pri snimani V protisvetle nesmerujte objektiv na sinko ani neumoznite, a by sinecne 
luce prechadzali priamo cez objektiv, pretoze by to mohio sposobit’ prehriatie 
fotoapar う tu a V krajnom pripade az poziar. 

• Ak nebudete objektiv pouzivaf dihsiu dobu, nasadte predny aj zadny kryt objektivu 
a odiozte objektiv mimo priame sinecne svetlo. V opacnom pnpade to moze 
sposobit. poziar, pretoze objektiv by mohol sustredif sinecne svetlo na horlavy 
predmet. 


Sk 
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Sme radi, さ e 船 sizakupili objektivAF-S NIKKOR 300 mmf/2.8G EDVR 日 . Pred 
pouzivanim objektivu si precitajte tieto pokyny, ako aj unvotefskuprfrucku. 

■ Popis 



① SInecna dona objektivu ( 加 . 152) 

感 Skrutka sinecnej clony objektivu (str. 152) 

⑤ Gumenearzadio 

@ Funkcne tlacidlo zaostrovania (Blokovanie 
zaostrovania [A 卜 L]/Vyvolanie zaostrenej 
vzdialenosti z pamati [Memory recall]/ 
Aktivacia autofokusu [AF-ON]) (str 148) 

⑤ Zaostrovaci kruzok (str. 147) 

⑥ Stupnica vzdialenosti (str.1 引） 

⑦ Znacka pre odcitanie zaostrenej vzdialenosti 
(str. 151) 

感 Stupnica hibky ostrosti (str. 151) 

@ Prstencov ク prepinac stabilizacie obrazu (str. 150) 

⑩ Znacka pre odcitanie natocenia objektivu 

⑩ Upevnovacia skrutka kruzka stativovej 
objfmky (str. 151) 

⑩ Skrutka zasuvacieho drziaka fillra (str. 152) 
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@ Drziak zasuvnych filtrov (str. 152} 

(3) Tlacidlo na ulozenie zaostrenej vzdialenosti 
do pamate (str. 148) 

⑩ Mont うさ na znacka 

遊 ) Gumove tesnenie upevnovacieho bajonetu 
objektivu (str. 154) 

⑩ KontaktyCPU (str. 154) 

⑩ Zabudovany otocny prstenec pre stativ (str. 151} 
® Ocko pre popruh 
@ Prepinac rezimov ostrenia (str. 147) 

⑩ Prepinac obmedzenia zaostrovacieho rozsahu 
(str. 147) 

@ Prepinac rezimu stabilizacie obrazu (str. 150) 
@ Prepinac rezimov zaostrovania (AF-L/ 
MEMORY RECALL/A 卜日 N) (str. 148) 

@) Prepinac zvukovej signalizacie (str. 148) 

();referencna strana 
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■ Hlavnefunkcie 

• Antireflexna vrstva Nano Crystal Coat, ktorou su potiahnute niektore prvky 
objektivu, zarucuje reprodukciu vyborneho, jasneho obrazu v roznych 
podmienkach snimania - od sinecnych exterierov po interiery osvetlene reflektormi. 

• Objektiv je vybaveny funkciou A 卜し ktor う sluzi na blokovanie zaostrenia funkciou 
冉 F-ON, ktora aktivuje automaticke zaostrovanie a funkciou MEMORY RECALL 
pomocou ktorej je mozne ulozit a vyvolat vybrane zaostrene vzdialenosti. 

• Akaktivujete stabilizaciu obrazu (VREI), mozete pouzit kratsi cas uzavierky 
(pribli さ ne 0 4 EV*), cim zvysite rozsah pou さけ elnych casov uzavierky, hlavne pri 
drzani fotoapar う tu v ruke. (*Podla vysledkov merani v podmienkach spolocnosti 
Nikon. Efekt stabilizacie obrazu sa moze lisit* podia podmienok snimania a sposobu 
pouzitia.) 

• Mozno pouzittelekonvertory AF-I/AF-STC-14E/TC-14E n/TC-17E El /TC-20E/TC-20E 11/ 
TC-20E in. 

Ddlezite 

• Po pripevneni k digitalnym jednookym zrkadlovk う m Nikon form お u DX, napnklad 
kfotoapar う tu serie D 300 alebo D90je obrazovy uhol objektivu 5 〇 2 日 ., co odpoved う 
ohniskovej vzdialenosti 450 mm u kinofilmu a form ろ tu FX. 

■ Pou ミ itel'n ろ fotoaparaty a dostupn さ funkcie 

Dostupnost niektorych funkcii moze byt obmedzen う . Blizsie inform う cie najdete v 

uzivatel'skejprfrucke kfotoapar さ tu. 


Sk 


Mozne —: Nemozne VR; Stabilizacia obrazu AF: Automaticke zaostrovanie 

*1:Rezim P zahrna automaticky rezim a system motivovych programov. 

*2: Manualny rezim (M) nie je dostupn ク . 

*3: Akje prepinac rezimov zaostrovania prepnu か do polohy AF-ON, automaticke zaostrovanie 
sa aktivuje po stiaceni tiacidia na aktivaciu zaostrovania na objektive a polovicnom stiaceni 
tlacidla spuste na fotoapar ろ te. 

*4; TIacidIo na z う pis do pamate alebo tiacidio na aktivaciu zaostrovania potlacte po と as 
polovicneho stiacenia tlacidla spuste na fotoapar お e. 

*5: Je mozne s obmedzeniami 


Fotoaparaty 

Funkcia 

Expozicny rezim 

VR 

AF 

Blokovanie 

zaostrenia 

Prka S 
pamat'ou 

Aktivacia 
automatickeno 
zaostrovania na 
obiektive 

P つ 

S 

A 

M 

Dig けろ Ine jednooke zrkadlovky 

Nikon form ぉ u FX/DX, F6, F5, も 00, 
seria F80, seria F75, seria F65 

ィ 

ゾ 

方 

ィ 

ィ 

イ 

方 

ィ 

ィ 

Pronea 600 し Pronea 

— 


ィ 

ィ 

ィ 

イ 


ィ 


Seria F4, F90X, seria F90, seria F70 

— 

い 3 

ィ 



イ 


— 

— 

Seria F 目日 , seria F55, seria F50, F-401x, 
F-401S, F-401 

- 

- 

- 

- 

- 

イ 

ィ 

ィ 

ン 

F-801S, F- 801 ，卜 60 lM 

— 

— 

— 

— 

— 

•/ 

ィ 

— 

— 

F3At F-601, F-501, 

Fotoaparaty Nikon MF 
(okrem modelu F-601 m) 
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■ Zaostrovanie 

Nastavte prepinac rezimov zaostrovania podia tabul’ky mzsie: 


Fotoapar ろ ty 

Zaostrovaci 

rezim 

fotoapar ろ tu 

Prepinac zaostrovacich rezimov na objektive 

A/M 

M/A 

M 

Digitalnejednooke 
zrkadlovky Nikon 
formatu FX/DX, F6, F5, 
seria F4, FI 日日， F90X, 
seria F 卵 , seria F80, 
seria F75, seria F70, 
seria F65, Pronea 600 i, 
Pronea S 

冉 F 

Automaticke 
zaostrovanie 
s mo さ nos わ u 
manualneho 
zaostrovania {priorita 
automatickeho 
zaostrovania) 

Automaticke 
zaostrovanie 
s moznostbu 
manualneho 
zaostrovania 
(priorita rucneho 
zaostrovania) 

Manualne 
zaostrovanie 
(mo さ no pouzit. 
elektronicky 
diarkomer) 

MF 

Manualne zaostrovanie 
(mo さ no pouzif elektronicky diafkomer) 

Seria F6 日 , seria F55, seria 

F5 日 , F-801S, F-801,F-601m, 
F-401X, F-401S, F-401 

冉 F 

MF 

Manualne zaostrovanie 
{okrem modelu F- 60 1m mo さ no pou さ it ‘ 
elektronicky diarkomer) 


AF: Automaticke zaostrovanie MF: Manualne zaostrovanie 


Rezimy A/M (automaticke zaostrovanie s mo 乏 nost'ou manualneho 
zaostrovania, priorita automatickeho zaostrovania) a M/A (automaticke 
zaostrovanie s moznostbu manualneho zaostrovania, priorita manualneho 

M/A: Automaticke zaostrovanie mozete nahrad け manu う Inym 
zaostrovanim pomocou zaostrovacieho kruzka. 

A/M: Automaticke zaostrovanie mozete nahradif manualnym 

zaostrovanim pomocou zaostrovacieho kruzka, avsak citlivost 
detekcie zaostrovacieho kruzka je nizsia ako v rezime M/A. 
Tento rezim pouzivajte, a by ste predisli zruseniu nastavenia 
automatickeho zaostrovania neumyselnym posunutim 
zaostrovacieho kruzka. 

丘 ] Nastavte Prepinac rezimov ostrenia do polohy M/A alebo A/M. 

回 Automaticke zaostrovanie je mozne manualne zrusif otacanim zaostrovacieho 
prstenca pri polovicnom potlaceni tiacidia spuste na fotoapar さ te, potlacenim 
tiacidia na fotoapar う te alebo potlacenim tiacidia na aktivaciu zaostrovania (rezim 
prevadzky zaostrovania musi byt* prepnuty do polohy AF-ON) na objektive. 

回 Deaktiv う du manualnej prev う dzky a aktivaciu automatickeho zaostrovania je mozne 
realizovat potlacenim tiacidia A 卜 ON na fotoapar お e alebo potlacenim tiacidia na 
aktivaciu zaostrovania na objektive. 

Obmedzenie rozsahu automatickeho zaostrovania 

Tato funkcia je dostupn う len pri automatickom zaostrovani. 

FULL: Akje objekt niekedy vzdialeny menej ako 6 metrov, posunte 
prepinac do polohy FULL. 

oo-6m: Akje oDjekt vzdy vzdialeny aspon 6 metrov, posunte 

prepinac do polohy oo-6m, cim skratite と as potrebny na 
zaostrenie. 



zaostrovania) 





147 






























Sk 


■ Prepmac re 乏 imov zaostrovania a tiacidio na aktivaciu 
zaostrovania (na strane 146 sa nachadza zoznam 
kompatibilnych fotoaparatov) 

Pomocou prepinaca re さ imov zaostrovania si mozete zvol け funkciu tiacidia na aktivaciu 
zaostrovania. 


MEMORY RECALL 
AF-L ■ I AF-ON 

BE 


Blokovanie zaostrenia (AF-I_) 

Tato funkciaje kompatibiln う len s funkciou automatickeho zaostrovania. 

山 Prepinac rezimu zaostrovania prepnite do polohy A/M alebo M/A. 

図 Prepinac rezimov cinnosti zaostrovania prepnite do polohy AF-L, 

[ 3 ] Pocas pouzivania autofokusu je mo さ no zablokovat zaostrenu vzdialenost' 
stisknutim niektorehoz funkcnych tiacidiel zaostrovania. 

• Ohnisko zostane zablokovane, pokial'drzite stiacene tiacidio na aktivaciu zaostrovania. 

• Funkciu AF-Lje mozne aktivovat’ budzfotoaparatu, alebozobjektivu. 

Praca s pamSfou (MEMORY RECALL) 

P : Ked pracujete s pamatbu, objektiv vydava zvukovy signal. 

® ; Ked, pracujete s pamatbu, objektiv nevydava zvukovy signal. 

Pri prepnuti prepinaca zvukovej signalizacie do polohy J> je 
prevadzka objektivu nasledujuca: 

の Zaostrite objektiv na objekt a potlacte tiacidio na ulozenie 
ohniskovej vzdialenosti do pamate. 

• Akjezaostrena vzdialenost spravne ulo ミ en う , objektfv vyd う 
zvukovy signal. 

• Akjezaostren ろ vzdialenost’ulo さ en う nespravne, prstenec na 
nastavenie vzdialenosti sa zacne pohybovat zjedneho kraja na druhy priblizne 10 
krat a objektiv vyda jeden kratky a tri dihe zvukove sign る ly. V tomto pripade 
opakujte postup na ulozenie zaostrenej vzdialenosti do pamate. 

Ulozenie do pamate je mozne bezohladu na nastavenie rezimu ohniska alebo 
nastavenie prepinaca rezimu zaostrovania. 

Zaostrena vzdialenost'je ulo さ en う aj v pnpade, akje fotoapar う t vypnu が alebo 
objektiv odpojeny od fotoaparatu. 




Poloha prepinaca rezimov 
zaostrovania 

Funkcia tiacidia na aktivaciu 
zaostrovania 

AF-L 

Blokovanie zaostrenia 

MEMORY RECALL 

Praca s pamatbu 

AF-ON 

Aktiv う da automatickeho 
zaostrovania (AF-ON) na 
objektive 


Potlacte jednozo styroch tiacidiel na aktivovanie prislusnej funkcie. 
Orientaciu tiacidiel na aktivaciu zaostrovania je mozne zmenit 
podl'a preds お V pouzivatel'a fotoaparatu. Viac informacii ziskate v 
najblizsom autorizovanom servisnom stredisku alebo u z う stupcu 
spolocnosti Nikon. 
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回 Prepinac rezimu cinnosti zaostrovania prepnite do polohy MEMORY RECALL 
(praca s pamafou). 

回 Potlacte tiacidio na aktivaciu zaostrovania. Po tom, ako vyda objektiv dva zvukove 
signaly, potlacte spust fotoaparatu na doraza odfotografujte objekt. 

• Ulozena zaostren さ vzdialenosf sa vyvola po potlaceni tiacidia na aktivaciu 
zaostrovania aj napriek tomu, さ e tiacidio spusteje stiacene len do polovice. 

• Pri fotografovani s pouzitim ulozenej zaostrenej vzdialenosti drzte stiacene tiacidio 
na aktivaciu zaostrovania a na doraz potlacte tiacidio spuste. 

• Objektiv sa prepne z rezimu pa mate do rezimu automatickeho zaostrovania alebo 
manualneho zaostrovania po uvol'neni tiacidia na aktivaciu zaostrovania. 

Aktivacia automatickeho zaostrovania (AF) na objektive (AF-ON) 

の Prepinac rezimu zaostrovania prepnite do polohy A/M alebo M/A. 

回 Prepinac rezimov cinnosti zaostrovania prepnite do polohy Ah-ON. 

团 Potlacte funk と ne tiacidio zaostrovania, aby ste mohli zaostrit’ na objekt. 

• Automaticke zaostrovanie je aktivovane, pokial'drzite stiacene tiacidio na aktivaciu 
zaostrovania. 

• Funkciu AF-ON je mozne aktivovat’ bud.z fotoaparatu, alebo zobjektivu. 

■ Rezim stabilizacie obrazu (VRII) 

Zakladna koncepcia stabilizacie obrazu 


->V 

養 


苗 


• Chvenie fotoaparatu pri pouziti stativu 

で - ./^Silne chvenie\ 

••• ••••••* /fotoaparatu pocas \ 

\ : zhotovovania i 


Chvenie fotoaparatu 


snimokz 


\pohybujuceho sa,/ 
••• vozidia •バ 


Zabery urobene panoramovanim 


I 


Siabe 


Intenzita vibracii 


Silne 


Prepinac rezimu stabilizacie obrazu posunte do polohy NORMA し 


Prepinac rezimu stabilizacie obrazu posunte do polohy AltIVE. 


Pocas snimania 

Prepinac rezimu stabilizacie obrazu posunte do 
polohy NORMAL alebo ACTIVE. 

Pocas zhotovovania zaberov 
panoramovanim 

Prepinac rezimu stabilizacie obrazu posunte do 
polohy NORMAL 

Pocas zhotovovania snimokz 
pohybujuceho sa vozidia 

Prepinac rezimu stabilizacie obrazu posunte do 
polohy ACTIVE. 

Fotografovanie pomocou stativu 

Prepinac rezimu stabilizacie obrazu posunte do 
polohy NORMAL alebo ACTIVE. 
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Nastavenie prstencoveho prepina と a stabiNzacie obrazu 

ON: Nasledky chvenia fotoaparatu sa redukuju pri stiaceni 

tiacidia spuste do polovice a taktiez v momente aktivovania 
uzavierky. Kedze nasledky otrasov sa redukuju v hi'adaciku, 
automaticke/manualne zaostrovanie a presn う kompozicia su 
ovel'a jednoduchsie. 

OFF: Nasledky chvenia fotoaparatu nie su redukovane. 

Nastavenie prepina と a rezimu stabiNzacie obrazu 

Prepnite prstencovy prepinac stabilizacie obrazu do polohy ON a zvol'te rezim 

stabilizacie obrazu pomocou prepinaca rezimu stabilizacie obrazu. 

Mechanizmus stabilizacie obrazu primarne redukuje 
nasledky chvenia fotoaparatu. Nasledky chvenia 
fotoaparatu su redukovane aj pri snimani horizon な Inych 
alebo vertikalnych panoramatickych snimok. 
Mechanizmus stabilizacie obrazu redukuje nasledky 
chvenia fotoaparatu, ku ktorym dochadza pri snimani z 
pohybujuceho sa vozidia a to bez ohi’adu na to, ci ide o 
norm 引 ne alebo silnejsie chvenie fotoaparatu. V tom to 
rezime fotoaparat nerozpozn う chvenie fotoaparatu a 
pohyb pri panoramovani. 

Inform る cie o pouzivani rezimu stabilizacie obrazu 

.Aktento objektiv pouzivate sfotoapar う tm し ktore nemaju furiKciu stabilizacie 
obrazu {str. 146), nastavte prstencovy prepinac stabilizacie obrazu do polohy OFF. 
Akje prepinac V polohe ON, bateria sa moze rychio vybif, a to predovsetkym vo 
fotoaparate Pronea 600 i. 

• Po stiaceni tiacidia spuste do polovice pockajte, kym sa obraz v hlaaaciku 
nestabilizuje, a potom stiacte tiacidio spuste uplne nadol. 

.Vlastnosti mechanizmu stabilizacie obrazu mozu sposobit, ze po otvoreni uzavierky 
sa obraz V hladaciku rozostri. Nejde o poruchu. 

• Pri panoramovani nezabudnite nastavit prepinac rezimu stabilizacie obrazu do 
polohy NORMAL. Pri vyraznych panoramovadch pohyboch nebude fotoaparat 
kompenzovaf nasledky otrasov v smere pohybu. Napriklad, redukovane su len 
nasledky chvenia fotoapar う tu vo vertikalnom smere. 

• Kym sa pouziva stabilizacia obrazu, nevypinajte fotoapar う t a neodpajajte od neho 
objektiv. Ak sa tymto odporucanim nebudete riadit* a objektivom zatrasiete, zazniez 
neho zvuk, ako keby bola niektora vnutorn う sucast uvol'nena alebo zlomena. Nejde 
0 poruchu. Opatovnym zapnutim fotoaparatu tuto chybu odstranite. 

• Akje fotoaparat vybaveny vstavanym bleskom, stabilizacia obrazu nefunguje po ご as 
dobyania blesku. 

• Ak pouzivate stativ, nastavte prstencovy prepinac stabilizacie obrazu do polohy 
ON, dm obmedzite ucinky chvenia fotoaparatu. Spolocnosf Nikon odporuca, 

a by ste prepinac posunuli do polohy ON aj vtedy, ak fotoaparat pouzivate na 
nezabezpecenej hlave stativu alebo na stative sjednou nohou. Ked’je v さ ak chvenie 
fotoaparatu vel'mi mierne, funkcia stabilizacie obrazu moze naopak zvysit ucinky 



NORMAL: 


ACTIVE: 



VR 

Qdff on j 
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chvenia fotoapar 台 tu pohybom systemu. V takom pripade nastavte prstencovy 
prepinac stabilizacie obrazu do polohy OFF. 

Stabiliz う cia obrazu nefunquie po stiaceni tiacidia AF-ON na fotoaparate alebo 
tiacidia na aktiv う ciu zaostrovania na objektive. 

Pribliznu hfbku ostrosti mo ミ no urcit* podia 
stupnice hibky ostrosti. Akje fotoapar う t 
vybaveny tiacidlom alebo packou na kontrolu 
hfbky ostrosti, hfbku ostrosti mo ミ no kontrolovaf 
prostrednictvom hladacika fotoaparatu. 


• Objektivje vybaven ク systemom vnutorneho zaostrovania (IF). So znizovanim 
vzdialenosti snimania sa zaroven znizuje aj ohniskov う vzdialenost 

• Stupnica zaostrovacieho rozsahu neukazuje presnu vzdialenost' medzi objektom 
a fotoaparatom. Hodnoty su pribiizne a mali by sa pouzivat’ len ako vseobecn う 
pomocka. Pri snimani vzdialenych krajin moze hfbka ostrosti ovplyvnif snimanie a 
objektsa tak moze zobrazif zaostreny v pozicii blizkej nekonecnu. 

• Da 向 e inform う de najdete na str. 198. 

■ Nastavenieclony 

Clonu nastavujte pomocou fotoaparatu. 

■ Pouzivanie zabudovaneho otocneho prstenca pre stativ 

Ak pouzivate stativ, pripojte ho radsej k stativovej objimke na objektive nez k 

fotoaparatu. 

.Ak drzite fotoaparat za jeho rukovat a rotujete nim s objektivom nasadenym do 
stativu pomocou prstenca, rukou mozete narazif do stativu (v z さ vislosti od jeho 
typu). 

. Otocny prstenec je mozne demontovat pomocou kotviacej skrutky. Viac informacii 
ziskate V najblizsom autorizovanom servisnom stredisku alebo u zastupcu 
spolocnosti Nikon. 

Zmena orient る cie fotoaparatu 

Uvol'nite upevnovadu skrutku kruzka stativovej objimky 
(©). V zavislosti od orientacie fotoaparatu (vertikalnej alebo 
horizont う Inej) otocte oDjektiv na znacku pre odcitanie 
natocenia objektivu (@) a dotiahnite skrutku ( 0 ). 



■ HIbka ostrosti 



ft 

70 40 




m 

oo 2012 

22-*l'-22 



Stupnica hfbky 」 L stupnica 

ostrosti 

zaostrovacieho 



rozsahu 
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■ Zabudovany bleska vinetacia 

Akchcete zabranit’vinetacii, nepouzivajte sinecnu clonu objektivu. 

Fotoaparaty 

Vinetacia sa vyskytuje pri akejkol'vek 

Seria F65, S6ria F60, seria F55, seria F50, F-601,F- 401 x, vzdialenosti snimania. 

F-401S, F-401, Pronea 600 i, Pronea S 


■ Pouzivanie sinecnej clony objektivu 

sine と n ろ dona minimalizuje rusive svetio a chrani objektiv. 

Nasadenie sinecnej clony 

• Dotiahnite skrutku sinecnej clony objektivu (@). 

• Ak tienidio nieje spravne nasadene, moze dojsf k vinetacii 
obrazu (vyskytu ciernych okrajov). 

•Tienidio objektivu je mozne nasadit* opacnym smerom a 
tak ho skladovat, kecfsa nepouziva. 



■ Drziakzasuvnych filtrov 

Vzdy pouzivajte skrutkovaci filters priemerom 52 mm. Na drziakzasuvnych filtrov je 
od vyroby uchyteny skrutkovaci NC filter s priemerom 52 mm. 

田 TIacte na skrutku drziaka z う suvn 知 h filtrov a otacajte ju 
proti smeru hodinovych ruciciek, kym sa biela ciara na 
skrutke nedostane do praveho uhla s osou objektivu. 
回 Drziak z う suvn 知 h filtrov vytiahnite z tela objektivu. 

回 Odpojte pripojeny filter od drziaka filtrov. 


S Zaskrutkujte filter kcasti drziaka filtrov ktor う je ozna と en う 
slovami „l^ikon" a JAPAN". 

• Drziak zasuvnych filtrov je mozne namontovat bud, 
smerom k objektivu alebo kfotoaparatu beztoho, a by 
mala jeho pozicia vplyv na kvalitu fotografii. 




Zasuvny kruhovy polarizacny filter C-PL1L (volitel’n を prislusenstvo) 

• Odfiltruje odrazy z nekovovych povrchov ako napnklad skla alebo vody. 

• Rovina ostrosti pri pouzivani zasuvneho kruhoveho polarizacnehofiltra C-PLlLje 
od お n う od roviny ostrosti skrutkovacieho filtra 52 mm. な ala vzdialenosti sa odchyli 
od povodnych hodnot. Najkratsia zaostriteina vzdialenosf bude mierne predfzena. 

• U predvolby zaostrenej vzdialenosti sa moze vzdialenost’ ulozena v pamati mierne 
zmenit'. Filter GPU L namontujte na objektiv pred pouzitim funkcie ulozenia 
zaostrenej vzdialenosti. 
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■ Odporucane zaostrovacie matnice 

Pre niektorejednooke zrkadlovky Nikon su k dispozicii rozne vymenitelne zaostrovacie 
matnice, ktore su vhodne pre rozne situ う cie snimania. S tymto objektivom sa 
odporuca pouzivat'tieto matnice: 


\ Matnica 

A 

B 

C 


EC-B 

F 

G1 

G3 

G4 


K 


M 

P 

U 

Fotoaparat \ 


EC-E 

G2 



F6 

© 

© 

- 

© 






© 


© 


- 

◎ 

F5+DP-30 

© 

© 

O 

© 

© 

- 


o 

(+0,5) 


© 

- 

◎ 


- 

© 

F5+DA-30 

© 

(+0.5) 

© 

o 

© 

© 

- 


o 

(+0,5) 


© 

- 

© 

(+0,5) 


- 

© 


⑤： Vyborne zaostrovanie 
O ： Prijatelne zaostrovanie 

V hladaciku sa zobrazuje mierna vinetacia alebo efekt moire, nie vsak na filme. 

—:Nieje k dispozicii 

() : Oznacuje uroven potrebnej korekcie expozicie (len pri integr う Inom merani 
expozicie so zdoraznenym stredom). Ak pouzivate fotoapa か F6, korekciu 
vykonajte tak, さ e pre pouzivatel'sku funkciu b6: Screen comp. (Korekcia matnice) 
vyberte moznost Other screen (In さ matnica) a uroven EV nastavte na hodnotu 
-2,0 az +2,0 V krokoch po 0,5 EV. Pokial’ pouzivate ine matnice nez typu B alebo 
E, moznost' Other screen (In う matnica) musite vybrat’aj vtedy, akje hodnota 
pozadovanej korekcie 0 (nevyzaduje sa ziadna kompenzacia). V pripade 
fotoaparatu F5 vykonajte korekciu pomocou pouzivatel'skej funkcie c.18 na tele 
fotoapar う tu. Blizsie informacie najdete v uzivatel'skej pnrucke kfotoaparatu. 
Prazdne pole znamena, ze matnicu nemo さ no pou さ it‘. Kedze matnicu typu M mo さ no 
pouzivat tak na fotografovanie makrosnimok s priblizenim 1 : 1 alebo vacsim, ako aj na 
mikrofotografovanie, ma odiisne pouzitie nez ostatne matnice. 

Ddlezite 

• U fotoapar う tu F5 mo さ no pouzivaf v komoinacii s meranim expozicie Matrix len 
matnice EC-B, EC-E, B, E, 」, A a し 
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■ Starostlivost'o objektiv 

• Pri pren う 5an け otoapar お u s nasadenym objektivom drzte komplet za objektiv, aby 
nedoslo k poskodeniu bajonetu. 

• Dbajte na to, aby sa kontakty CPU neznecistili ani neposkodili. 

• V pripade poskodenia gumoveho tesnenia upevnovacieho bajonetu objektivu sa 
obrafte na najblizsieho autorizovaneho servisneho z う stupcu spolocnosti Nikon. 

• Sosovku objektivu cistite kefkou s fukadlom. Na odstranenie necistot a skvfn pouzivajte 
makku, cistu bavlnenu handricku alebo cistiaci obrusok na objektivy navihceny v etanole 
(alkohole) alebo cistiacom prostriedku na objektivy. Utierajte kruziv ク m pohybom od 
stredu k vonkajsiemu okraju, pricom dbajte na to, aby ste nezanecnavali smuhy ani sa 
nedotykali inych casti objektivu. 

• Na cistenie objektivu nikdy nepouzivajte organicke rozpustadia (napr. riedidio alebo 
benzen), pretoze by to mohio sposobif poskodenie objektivu a mat, za nasledok poziar 
alebo zdravotne problemy. 

• Pocas uskladnenia objektivu v puzdre nan nasad’te predny a zadny kryt. 

• Kecfje objektiv nasaden ク na fotoaparate, nedvihajte ani nedrzte fotoaparat alebo 
objektiv za tienidio objektivu. 

• Aknebudete objektiv pouzivat'dihsiu dobu, uskladnite ho na chladnom a suchom 
mieste, aby sa zabranilo vzniku plesne a hrdze. Objektiv neskladujte na priamom 
sinecnom svetle ani v blizkosti chemikalii, ako su napr. g が or alebo naftalin. 

• Objektiv neoblievajte vodou ani ho neponarajte do vody, pretoze to moze viest k 
vyskytu korozie a nespravnej cinnosti objektivu. 

• Niektore casti konstrukcie objektivu su zhotovene z technickych plastov. Aby ste 
zabranili poskodeniu objektivu, nenechavajte ho na prilis horucom mieste. 

■ Standardne prislusenstvo 

• Nasaditel'ny kryt prednej sosovky 

• Zadny kryt objektivu 

• SInecna dona HK-30 

• Polovystu さ ene puzdro CL-LI 

• Drziak zasuvnych filtrov 

• Skrutkovaci NCfilters priemerom 52 mm 

.Popruh LN-1 

Ddlezite 

• Drziak zasuvneho filtra s 52 mm filtrom by mal byt neust う le zasunuty v ODjektive. 

■ Volitel'n さ prislusenstvo 

• Skrutkovaciefiltres priemerom 52 mm (s vynimkou kruhoveho polarizacnehofiltra 11) 

• Zasuvny kruhovy polarizacny filter C-PLlL 

• Telekonvertory AF-S {TC-14E n/TC-17E n/TG20E の） 
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■ Technicke parametre 

Typobjektivu; Objektiv AF-S NIKKORtypu G so zabudovanym CPU a 

bajonetovou objimkou Nikon 

Ohniskova vzdialenost*: 300mm 


Maxim る Inaclona: 
Konstrukcia objektivu: 


Uholobrazu: 


Inform る de 0 vzdialenosti: 
Zaostrovanie: 


Stabiliz る ciaobrazu: 

Stupnka zaostrovacieho 
rozsahusnimania: 
Najkratsia zaostritel’n さ 
vzd ほ lenost.; 

Pocet lamielclony: 

Clona: 

Rozsah nastavenia clony: 
M 色 ranieexpozicie: 

Prepmac obmedzenia 
zaostrovacieho rozsahu: 

Stativov ミ objimka: 
Rozmery: 

Hmotnost.; 


f/ 2,8 

11 prvkov V 8 skupinach (3 prvky ED a selektivne 
aplikovane antireflexne vrstvy Nano Crystal Coat), 
ochranne sklo 

8 。 10' pri filmovych jednookych zrkadlovKach Nikon 
form お u 35mm (135) a digit ろ Inych jednookych 
zrkadlovkach Nikon form お u FX 
5020 ' pri digitalnych jednookych zrkadlovkach Nikon 
form お : u DX 

白。 40' pri fotoaparatoch systemu 1X240 
Prenos do fotoaparatu 

System vnutorneho zaostrovania Nikon (IF), automaticke 
zaostrenie pouzivajuce ultrazvukov ク motor, manu う Ine 
pomocou samostatneho zaostrovacieho kruzka 
OpticKa s vyuzivanim motorov VCM 仰 otory s indukcnou 
cievkou) 

Odstupnovana po metroch a stopach od 2,2 m po 
nekonecno ( 〇〇 ) 

2,3 m s automatickym zaostrovanim 
2,2 m s manualnym zaostrovanim 
9 ks (s optimalizovanym tvarom) 

PInoautomaticka 
f/ 2,8 azf /22 

Pri pine otvorenej clone s fotoaparatmi so systemom 
rozhrania CPU 

K dispozicii, dostupne su dva rozsahy: FULL ( 〜 _2,3 m) 
alebo 00-6 m 

Moznost otocenia o 360° znacky pre odcitanie natocenia 
objektivu po 90° moznost odpojit objimku 
Priblizne 124 mm (priemer) x 26 ス 5 mm {vzdialenost od 
dosedacej plochy bajonetu fotoaparatu) 

Priblizne 2900 g 


Vzhf 日 d a technicke parametre so mozu zmenitbez predcnadzajuceho upozorn 巨 nia alebo informacnej 
povinno な i zo strany vyrobcu. 


Sk 
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A 符号表示唤起注意（包括警告）的内容。 

在图示中或图示附近标有具体的な意内容（左图之例巧当古触电）。 

&符号ま示禁止（不化许进斤的）的巧为。 

在图示中或图示附近标有具体的禁止内容（左图之例巧禁止拆卸）。 
♦符号表示强制执行（必需进斤）的巧巧。 

在图示中或图示邮近标有具体的强制执巧内容（左图之例为取出电池）。 


A 警告 

禁止巧卸 

切勿自行巧卸、修理或は装。 

否则将会造ぶ触电、发生故障并导致受伤。 


当产品由于跌落而破损使得内部タト露时，切勿用手触碰か露部分。 

禁止触碰 

否则将会造成触电、或由于破お部分而导致受伤。 

〇 

取出照相机电池，并委托经销商或尼康授权的维修服务中必进巧修 
理。 

立即委托修理 



安全须知 


请在使用前仔细阅读"安全须知"，并 W 正确的ち法使用。本"安全须知"中巧 
载了重要的内容，巧使您能够ま全、正确地使用产品，并预防对您或他人造成 
人身伤害或财产お失。请在阅读么后妥善保管，が便本产品的所有使用者可が 
随が查阅。 


有关指示 


本节中标ま的指示和含义如下。 


本で使用が下图示和符号が必须遵守的内容作分类和说日月。 

图示が符号的实例 


使用产品前请仔细阅读本使用说明书，并请妥善保管。 


A 表示若不遵守该喷指示或操作不当，则有可能造成人员死た或 

^ S q 负重伤的内容。 

A ，: tg 表示若不遵守该喷指示或操作不当，则有可能造成人员伤害、 
^ 化后' があ有可能造成物品お害的内容。 
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A 警告 

取出电ホ 

o 

立即ま巧修理 

当发现产品变热、冒烟或发出焦巧等异常时，请立刻取出照相化电 
池。 

若在此情况下继续使用，将会导致火巧或灼伤。 

お出电池时，请小も勿被舞伤。 

取出电池，并委巧经销商或尼康摆权的维修服务中私进巧修理。 

禁止接瞄水 

切勿浸入水中或接触到水，或被雨水淋湿。 

否则将会导致起火或触电。 

禁止使巧 

切勿在有可能起火、爆ホ的场所使用。 

在有巧協气、汽油等易燃性气体、粉尘的场所使用产品，将会导致 
爆炸或火灾。 

0 

禁止观看 

切勿用镜头或照相化直接观看太阳或强光。 

否则将会导致失日月或视觉损伤。 


A ;‘ 主意 

A 

当屯融电 

切勿用湿手触碰。 

否则将有可能导致触电。 

Q 

禁止放置 

切勿在搜幼儿伸手巧巧之处巧营产品。 

否则将有可能导致受伤。 

A 

小必使用 

进巧背光拍摄时，を必植太阳巧分お离画ち。 

旧光会在照巧机巧部聚焦，并有可能导致乂灾。 

太阳偏离画巧的お离微小时，せ有可能会导致乂巧。 

A 

妥善保存 

不使用时请盖上镇头盖，或お巧在没有阳光照自ホ处。 

阳光会聚焦，并有可能导致火灾。 

A 

小必移动 

进巧移动が，切匆将照相化或镇头安装を兰脚架上。 

摔倒、碰撞が将有可能导致受伤。 

S) 

禁止放置 

切勿放置于封闭的车辆中、直射阳光下或其ち异常高温之处。 

否则将对内部零件造成不良影响，并导致火巧。 
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感谢您响买 AF - S 尼克尔 300 mm f /2.8 G ED VR II 镜头。使用本镜头么前, 
请ホ阅读这些说巧并参阅照相机的をががが苦。 


■ 名称 



① 镜头造光罩 （ P . 166) 

② 镜头遮光罩螺丝 （ P .166) 

③ 橡お握巧 

④ 巧焦操作あ笛(巧焦锁を/调用记忆/ 
AF ち用） （ P . 1日 2) 

⑥巧焦巧 （ P .161) 

⑥ 距离刻度 （ P . 165) 

⑦ 距离标线 （ P . 165) 

⑨ 景ミ果指示 （ P . 165) 

⑨ 减震 ON / OFF 巧开关 （ P .164) 

⑩ 镜头旋お位置标を 

⑩=脚架固定座巧固定螺丝 （ P . 1日己） 
⑩插入式滤镜架旋钮 （ P .166) 


⑩ 插入式滤镜架 （ P . 166) 

⑩ 记忆ほ定あ扭 （ P .162) 

® 镜头を装标记 

⑩镜头卞口橡肢垫圈 （ P .167) 

⑩ CPU 接点 （ P .167) 

⑩内置旋お=脚架固定座 （ P . 165) 

⑩背巧孔 

透)巧焦模ま切换器 （ P . 161) 

②)巧焦限制开关 （ P . 161) 

@减震模ま开关 （ P . 164) 

透)巧焦操作选择开关 ( AF - L/MEMORY 
RECALL / AF - ON ) ( P .162) 

留)吉音监控开关 （ P .162) 
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■ち要特色 

• 部分镜片上的纳米结晶涂层 (Nano Crystal Coat) ,捕が在晴天的户クト，或是灯光 
照明的室内等不同的巧摄巧境，均巧获得清晰的图像。 

• 本镜头具有 AF-L な能，用于在自动对焦时锁定对焦； AF-ONI 力能，用于启用自动 
巧焦； 1 ； ^ ； S.MEM0RY RECALL 巧能，用于保存和调巧所选的が焦距离。 

•启用减震 （ vRn ) ，巧レツ实现比在禁用减震时更慢的'快 n 速度巧摄（约相当 
于降化4档 i ，从而扩大可用快 n 速度，尤其在手握照相机キ自摄时。い根 
据在尼康测量条件下获得的结果。减震的效果可能会因为キ自摄巧境和使用而 
异。） 

• 巧使用 AF-I/AF-S 望远倍率镜 TC-14E/TC-14E II/TC-17E II/TC-20E/TC-20E II/ 

TC-20E の。 


を意事巧 

• 本镜头装在尼康 DX 格式数码单镜反光照相机，如 D 300 系列和 D 90 上时，镜头画角 
变成日°20'， 35 mm 格式焦距相当值约为 450 mm 。 


■ 适用的照相机 S 可用的巧能 

有些か能可能受到限制。详情请参阅您的照相机觀が嫌游^ぶ。 


照相机 

I 力能 

曝光模式 

VR 

AF 

巧焦 
锁定 

调用 
记1に 

镜头上的 
AF 启用 

ド 1 

S 

A 

M 

尼康数码单镜反光（尼康 FX / DX 格式） 
照相机、 F 目、 F 5 、FlOOs F 80 系列、 

F 了5系列、 F 6 日系列 

ィ 


ィ 




ィ 

ィ 

イ 

Pronea 600し Pronea 

- 

ゾ 

ィ 

ン 

ゾ 

ィ 

ィ 

ィ 

イ 

F 4 系列、 F 90 Xs F 90 系列、 F 了0系列 

- 

/*3 

ィ 




ィ 

- 

- 

F 60 系列、 F 日日系列、 F 日0系列、 
F -401 X 、 F -401 S 、 F -401 







ィ 

ィ 


F -801 S 、 F -8 日し F -601 M 

— 

- 

- 

- 

- 

ィ 

ィ 

— 

- 

F 3 AF 、 F -60 し F -501 s 

を康 MF 照相机臘了 F -601 M 外） 











可能一:不可能 VR : 减震 AF : 自动巧焦 

*1: P 包括 AUTO 及数字可变程序系统。 

*2: 无手动模ま （ M ) 可用。 

*3: 当对焦操作选择开关设为 AF-ON 时，如果在半お下快 n 释放お扭时お下对焦操作お 
钮，就会立即开始自动巧焦。 

*4: 在半お下快 n 释放お钮が，お下记忆设定巧结或某个对焦操作お钮。 

*5: 可能，有限制。 


160 






















■巧焦 

お下表设定照相机对焦模式切换开关: 


照相机 

照相机 
巧焦模 S 

镜头巧焦模式切换器 

A/M 

M/A 

M 

尼康数码单镜反光（尼康 FX/DX 
格式）照相机、 F 6、 巧、 F 4 系列、 

F 10 日、 F 90 X 、 F 90 系列、 F 8 日系列、 

F 75 系列、 F 70 系列、 F 6 日系列、 

Pronea 600 k Pronea i ) 

AF 

手动化先的 
自动对焦 
(AF 优先） 

手动化先的 
自动对焦 
CMF 优先） 

手动对焦 
(可使用电子 
测距仪。） 

MF 

手动对焦 

(可使用电子测距仪。） 

F 60 系列、 F 日日系列、 

F 5 日系列、 F -801 S 、 F -80 し 

F - 目 01M 、 F-401X 、 F-401S' F - 401 

AF 

MF 

手动对焦 

(可使用电子测距仪，隙了 F -601 M ク1、。 ） 


AF : 自动巧焦 MF : 手动对焦 


A/M (手动化先的自动巧焦。自动巧焦が先）模式が M/A (手动化ホ的自动对焦。 
キ动巧焦が先）模式 

M / A : 巧在自动对焦情况下使用对焦巧进巧手动调焦。 

A / M : 可在自动对焦情况下使用对焦巧进斤手动调焦，但是对焦 
巧的侦测感应度会比 M / A 模式时低。使用此模式可避免因 
为意外移动了对焦巧而取消自动对焦设定。 



の把对焦模式切换器设定到 A / M 或 M / A 。 

回在半お下快 n 释放按钮、或按下照相机上的 AF - ON お姐或お下镜头上的某个对 
焦操作按钮（对焦操作选择开关设为 AF - ON 时）时，巧ツ手动转动对焦巧，化时 
自动对焦な能失效。 

回巧次半お下快口釋放按钮、或お下照相机上的 AF - ON お钮或按下镜头上的某个 


Ck 


ヌ寸焦操作按钮，可 L ツ取消手动巧焦并使镜头返回自动巧焦模式。 


限制自动巧焦范围 

让ヒな能仅在自动对焦时可用。 


FULL 00.6 m 



FULL : 如果キ自摄对象有时会在6米之内时，请将此开关设定在 

FULL 。 

« j —6 m : 如果キ自摄对象总在6米之外时，请将此开关设定在 00 -6 m 
レ:!减少ヌオ焦时间。 
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■ 对焦操作选择开关巧对焦操作お钮（请参阅第160页查看适用 
照ネ目化。》 

使用对焦操作选择开关选择对焦操作お钮的一种か能。 


• 按下四个对焦操作お钮之一启巧各种巧能。 

. 对焦操作お钮的位置可な改蛮，1；：(适合每个用户的喜好。详情 
请お系最近的尼康授权的维修服务中私或代表处。 


巧焦锁定 （ AF - L ) 

本か能仅适用于自动对焦な能。 

田将对焦模式切换器设定为 A/M 或 M / A 。 

回将对焦操作选择开关设定为 AF - L 。 

回在自动巧焦模式下，可 W 按下任何一个对焦操作お钮锁定对焦。 
• 当お住某个が焦操作お钮时，对焦持续被锁定。 

• AF-LI 力能可が通过照相机或镜头实现。 


巧焦操作选择开关的位置 

巧焦操作巧钮的な能 

AF-L 

ヌ寸焦锁定 

MEMORY RECALL 

调用记忆 

AF-ON 

镜头上的 AF 启用 (AF-ON) 



调用记だ （MEMORY RECALL ) 

P ： 调巧记忆工作时，镜头会发出蜂鸣音。 

调用记 I に工作が，不发出蜂鸣音。 
ツ下是亩音监控开关设定为的操作。 



の对焦于巧摄巧象，お下记忆设定お钮が存が焦距离。 

• 当巧焦距离被正确保存时，镜头会发出蜂鸣音。 

• 当が焦距离ホ正确保存时，距离刻度巧会反复旋转十次左右， 
同时镜头会发岀一黃短峰鸣音、兰亩お蜂鸣音。这种情况下，请 
重复步聽1;1保存对焦距离。 

无论对焦模式或对焦操作选择开关的设定如何，均可 L ツ进巧记忆设定。 

即使照相机电源已关闭或镜头已从照相机上お下，せ能保存对焦距离。 



回将对焦操作选择开关设定为 MEMORY RECALL 。 

回按下任何一个对焦操作お钮。镜头发出两亩峰鸣音后，完全お下'陕 n 释放按钮 
进行巧摄。 

• お下对焦操作お紐，即使在な半お下快 n 释放お钮时，也巧 L 式调用已保存的ヌ寸焦 
距离。 
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• 若要 L ツ已保存的对焦距离进巧巧摄，请按住对焦操作お钮，并完全お下快 n 释放 
お钮。 

• 松开对焦操作お钮后，镜头会从调用记'に I 力能返回至自动对焦或手动对焦。 

境头上的 AF 启用 （ AF - ON ) 

の将对焦模式切换請设定为 A / M 或 M / A 。 

回将对焦操作选择开关设定为 AF - ON 。 

团お下任何一个对焦操作お钮(が焦在巧摄对象上。 

• 当您お下对焦操作お钮时，自动巧焦会开启。 

• AF-ONI 力能可が通过照相机或镜头实现。 

■减震模式 ( vRn ) 

减震め基本巧を 


祀 


縣 

だ 

お 

m 


^^用=脚架时的照相机震动 


照相机震动 


/从巧驶车輔上\ 
\ ■ 拍摄时的强烈； 

/ \照相机震动/ 


m 


摇镜拍摄 


弱 


震动强度 


强 


将减震模式开关设定为 NORMAL (普通）。 


将减震模ま开关设定为 ACTIVE (动あ）。 


巧摄时 

将减震模式开关设定在 NORMAL 或 ACTIVE。 

摇镜拍摄が 

将减震模式开关设定在 NORMAL。 

从巧驶的车辆上巧揉が 

将减震模式开关设定在 ACTIVE。 

使用王脚架巧摄时 

将减震模式开关设定在 NORMAL 或 ACTIVE。 
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设定减漂 ON/OFF 巧开关 

ON ； 在半お快 n 釋放按钮时，及在释放快 n 的瞬间，会减少 
照相机震动的影响。因为在取景器中减震，自动/手动对 
焦和对巧摄对象的精确构图将更加容易。 

OFF : 不减少照相机震动的影响。 



[OFF ON ] 
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ほ定减罵模式开关 

将减震 ON/OFF 巧开关设定为 ON , 然后巧减震模式开关选择一种减震模式。 

NORMAL : 减震装置主要减か照相机震动的影响。水平和垂直 
摇镜キ自摄が也会减少照相机震动的影响。 

ACTIVE : 减震装置减少从移动的车辅中巧摄照片等情况下出 
现的照相机震动的影响，无论是一般还是更加强烈 
的照相机震动。在此模式中，不会自动区分照相机 
震动和摇镜キ白摄。 

使用减罵的;‘主意事巧 

•如本镜头ち不兼容减震な能的照相机 （ P .160) —起使用，请将减震 ON / OFF 巧 
开关置于 OFF 。 特别是ち Pronea 60日 i 照相机一起使用时，如该开关置于 ON , 
电池电量会很快耗尽。 

• 半お快 n 释放按姐が后，请等到取景器中的图像稳定 W 后巧完全お下快 n 释 
放お紐。 

•由于减震装置的特性，在快 n 释放后取景器中的图像可能会变得模糊。技不 
是故障。 

• 揺镜キ自摄时，务必将减震模式开关设定为 NORMAL 。 

如果您在摇镜巧摄が大お围地移动照相机，将不会对转动ち向的照相机震动 
进巧ネト偿。例如，水平转动时仅减少垂直照相机震动的影响。 

• 请勿在减震正在运巧时关闭照相机或从照相机上取下镜头。否则在晃动镜头 
时可能会造ぶ镜头发出亩音，会让人觉得好像内部组件松脱或キ员坏。技不是 
故障。请重新巧开照相机消除送种情况。 

• 对于配有内置闪光灯的照相机，当内置闪光灯正在充电时减震な能不起作 
用。 

•使用兰脚架时，将减震 ON/OFF 巧开关设定为 ON , W 减少照相机震动的影响。 
在不固定的兰脚架云台或单脚架上使用照相机时，我们建议将此开关设定为 
ON 。 但当照相机震动很择微时，由于整个系统的移动，减震か能可能反而 
会增加照相机震动的影响。在技种情况下，请将减震 ON/OFF 巧开关设定为 

OFF 。 

•即使照相机上的 AF-0N お钮置于 ON 处，或按下镜头上的对焦操作按钮，都无 
ま启动减震 I 力能。 


VR 

NORMAL ACM 

CiWl 
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■ 景深 






ft 

m 

70 40 

〇〇 2012 



22"、22 



景深指示^ L 距离标线 


通过检查景深指示巧大致判断景深的大小。 

如果照相机具有景深预览（缩小光圏）按 
钮或控制が，则可通过照相机取景器预览景 
深。 


• 本镜头配备内部对焦 （ IF ) 系錦。近距离对焦时，焦距会稍微缩短。 

• 距离刻度不表示キ自摄对象和照相机之间的精确距离。数值是近似值，只能作为 
一般参考。巧摄远景时，景课可能会影响操作，因此照相机的が焦位置可能比无 
穷远稍近一些。 

• 有关更多的内容，请参阅第198页。 


■ 光圈设定 

用照相机调整光圈设定。 


■使用巧置旋巧 S 脚架固定座 

使用=脚架时，请将其安装在镜头的兰脚架固定座上，而不是照相机身上。 

• 当镜头固定在兰脚架固定座上且巧手擴住照相机操作手柄旋转照相机时，您 
的手可能会碰到=脚架，情况随所用的=脚架而异。 

• 取下兰脚架固定座锁定螺竺可お下=脚架固定座。有关此ホ驟详情，请联系最 
近的尼康標权的维修服务中も或代理处。 


巧蛮照巧化的位置 



梓松兰脚架固定座巧固定螺竺(〇)。根据照相机位置（垂直或 
水平），将镜头转至适当的镜头旋转位置标ま(@)，然后梓紧螺 
丝 ( が。 
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■ 巧置闪光灯が細晕 

为避免渐晕，请匆借用镜头遮光罩。 


_ 照相机 _ 

F 65 系列、 F 60 系列、 F 日日系列、 F 50 系列、 F - 60し 
F -401 X 、 F -401 Ss F -401 、 Pronea 600 i v Pronea S 


在任何キ自摄距离都会 
产生渐晕。 


■ 使用镜头遮光罩 

镜头遮光罩巧使杂散光降化到最小程度并巧保が镜头。 


ま装镜头遁光罩 



• 梓紧镜头遮光罩螺丝(@)。 

• 如果镜头遮光罩ま装不当，则可能产生渐晕。 

• 存放镜头时，要将镜头遮光罩反ち向装在镜头上。 


■ 插入式滤镜架 

必须配合滤镜 （52 mm 旋入式）使用，在出广时，己提供一个 52 mm 旋入式 NC 滤镜， 
并ま装在滤镜架上。 


Ck 



のお下插入式滤镜架旋紐，然后逆时针旋转旋钮直至旋 
钮上的白线ち镜头的轴线成直角为止。 

回将插入式滤镜架拉出镜头。 

回从滤镜架上拆下随附的滤镜。 



团把滤镜旋入滤镜架印有 " Nikon " 和 " JAPAN " 字样的 
滤镜架一边。 

• 插入式滤镜架既可ま装在向镜头面也巧ま装在向照相 
机面，对キ自摄的照片都没有影响。 


C - PLU 插入式圆お偏振滤镜（另购） 

• 可阻隔由非金属が象表面（如玻璃或水）产を的反光。 

• C - PL 1 L 插入式圆形偏振滤镜的が焦点ち 52 mm 旋入式滤镜的不同，其距离刻度会 
偏离正确位置，最近对焦距离会略长。 

• 当使用对焦预设时，记忆设定的位置或许会轻微巧蛮。请在使用记忆设定巧能前 
先安装好 C - PL 1 L 滤镜。 
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■ 建议使用的对焦屏 

各种对焦屏可用于尼康单镜反光照相机，透合各种キ自摄场景。下面所列为建议配合 
本镜头使用的对焦屏： 


\对焦屏 
照相化\ 

A 

B 

C 

E 

EC-B 

EC-E 

F 

G1 

G2 

G3 

G4 


K 

L 

M 

P 

U 

F6 

© 

◎ 

- 

© 






© 


© 


— 

◎ 

F5+DP-30 

© 

◎ 

〇 

© 

© 

- 


〇 

(+0.5) 


◎ 

- 

◎ 


- 

〇 

F5+DA-30 

© 

(+0.5) 

© 

〇 

© 

© 

- 


〇 

(+0.5) 


〇 

- 

© 

(+0.5) 


- 

© 


が焦效果良好 
/ヌ寸岸效ち一般 

取景器内有捏微漸晕或莫夕条纹图形，但胶卷上不会有。 

一： 不可用 

(): 显示所需曝光ネト偿值（仅限中央重点测光时）。使用 F 6 照相机时，请通过选择 
自定义设定 " b 6: が焦屏补偿"中的"其他が焦屏"，并レ处 0.5 EV 为ホ长将曝光 
值级数设定在- 2.0 到 +2.0 之间来进巧补偿。当使用了目型和 E 型之到、的对焦屏 
时，即使所需的ネト偿值为 "0" (没有补偿需要），也必需选择"其他对焦屏"。 
使用 F 5 照相机时，请巧机身上的"自定义设定 #18" 进巧ネト偿。详情请参阅照相 
机机身使用说明书。 

空白栏意为不宜使用。因为 M 型对焦屏可同时使用1:1或が上放大倍率进巧を观キ白 
摄和显微巧摄，因此，不在化限。 


注意事巧 

• 使用 F 日照相机时，在矩阵测光时仅可使用 EC - 目型、 EC - E 型、 B 型、 E 型、」型、 A 型、 

L 型对焦屏。 

■ 镜头的维が保养 

• 当安装了镜头时，注意不要只握住照相机机身，技样可能会导致おが照相机（镜头 
卞口）。携帯时务必要同时擴住镜头和照相机。 

• を意不要让 CPU 接点蛮脏或受损。 

• 如果镜头卡口橡胶垫圏损坏时，请务必让就近的尼康授权的维修服务中也修理。 

• 使用吹风刷清扫镜头表面。如想清除镜头上的ち垢时，请用柔软干净的棉を或 
镜头清洁纸巧酒精或镜头清洁液擦が。在擦拭镜头时，请绕着圆圏自中と、向周 
围擦が，注意不要在镜 A 上留下痕迹或碰撞クト部的部件。 

• 切勿使用稀释剂或苯等有机溶剂清洁镜头。 

• 当把镜头保存在镜头盒中时，请盖好镜头前盖和镜头后盖。 

• 当镜头ま装在照相机上时，切匆通过镜头遮光罩铃起或握持照相机和镜头。 

• 当镜头长时间不用时，请将其保存在凉爽干燥的地ちが防生霉和を矮。请匆放在 
阳光直射或棒脑球/卫生丸等化学品附近。 

• を意不要離水于镜头上或使其落到水中，因为这会使镜头ホ诱而发生故障。 

• 镜头的一部分部件采用了强化塑料。不要把镜头放置在高温的地方，が免お坏。 

• 运输产品时，请在包装箱内装入足够多的缓冲材料，レぶ咸少（避免）由于冲ホ导致 
产品损坏。 
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■ 标;隹配件 

• 插入式镜头前盖 • 镜头后盖 • HK -30 镜头遮光罩 

• 半软套 CL - L 1 • 专用滤镜架 • 52 mm 旋入式 NC 滤镜 

• 背帯 LN -1 

注意事巧 

• 必须始终将ま装有 52 mm 旋入式滤镜的插入式滤镜架插入到镜头中。 

■ 选购附件 

• 52 mm 旋入式滤镜（圆お偏振滤镜 II 除外） 

• C - PL 1 L 插入式圆形偏振滤镜 

• AF - S 望远倍率镜 （ TC- 14 E II 订 C- 17 E II / TC -20 E JR) 

■规巧 

镜头类型： G 型 AF - S 尼を尔镜头，带内置 CPU 和尼康卡口 

焦 距： 300 mm 

最大光圏： f /2.8 

镜头构造： 8组11片 （3 AED 镜片和数片涂覆有纳米结晶涂层的镜片 ）， im 

1片镜头保が镜片。 

画 角： 使用 35 mm (135) 格式的尼康胶卷单镜反光照相机和尼康 FX 格式 
数码单镜反光照相机时为8° 10' ; 

使用尼康 DX 格式数码单镜反光照相机时为5° 20' ; 

使用 1 X 240 系缔照相机时为日° 40' 

距离信息： 输出到照相机 

对 焦： 尼康内部对焦 （ IF ) 系绵，采用宁静波动马达自动对焦，手动则采 

用独立对焦巧 

减 震： 采用音圈马达 ( VCM ) 的镜头位移式 

巧摄距离刻度： W 米为单位从 2.2 m 至无穷远（〇〇)标が刻度 
最近ヌ寸焦距离：自动对焦时为 2.3 m 
手动对焦时为 2.2 m 
光圈叶お数： 9片（圆お） 

光 圏： 全自动 

光圏お围： f /2.8 至が22 

隱光测量： 配合帯 CPU 接点系统的照相机，采用全光圏ち式 

对焦限制开关：配备。适巧こ种范围 ： FULL ( oo -2.3 m ) 或 oo -6 m 
兰脚架固定座：可360°旋转，在9日°处有镜头旋转位置标ま，仅=脚架固定座巧 
お除 

尺 寸： 直径约为 124 mm ， 镜头长约267.日 mm , 自照相机镜头卡口边缘算起 

重 量： 约290 Og 

设计和规格若有变更 ， 制造商恕无义务另行通知。 
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照相机及ホ目关产品中有毒有害物质或元素的名称、 
含量及巧が使用期限说明 


巧保使用 
期限 

部件を称 

有毒有害物质或元素 

お 

(化） 

ま 

(Hg) 

福 

( Cd ) 

ホかを 
( Cr ( Vl )) 

さ演联を 
(PBB) 

多演こま酵 
(PBDE) 


1 照相机外壳和篇筒（金属制） 

照相化外壳和篇筒（塑料制） 

X 

〇 

〇 

〇 

〇 

〇 

〇 

〇 

〇 

〇 

〇 

〇 

2 机械元件 

X 

〇 

〇 

〇 

〇 

〇 


3 光学镜头、棱镜、滤篤玻璃 

〇 

〇 

〇 

〇 

〇 

〇 

4 电子表面装配元件（包巧电子元件） 

X 

〇 

〇 

〇 

〇 

〇 

5 化械元件，包括螺な、包括蝶母和垫圏等 

〇 

〇 

〇 

〇 

〇 

〇 


ず. 

有毒有害物质或元棄标巧说明 

〇表示ほ有毒有き物质或元素在ほ部件所有均质材料中的含量均在 SJ / Tll %3-2006 标准规定 
的限量要求しツ下。 

X 表示ほ有毒有き物质或元素至少在该部件的某一均质材料中的含量超出 SJ / T 11363-2006 标 
准规定的限量要ホ。但是，しツ现有的技术条件要使照相机相关产品完全不含有上述有毒有 
害物质极为困难，并且上述产品都包含在《关于电气电子ほ备中特定有害物质使用限制指 
令2002/9日/ EC 》 的靜免あ围之内。 

巧保使用期限 

此标志的数字是基于中华人民共和国电子信息产品污染控制管理办法及相关标准，表示ほ产品 
的环保使用期限的年数。请遵守产品的安全及使用注意事项，并在产品使用后根据各地的法律、 
规定しツ适当的方法回收再利用或废弃处理本产品。 
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进口商:尼康映像仪器销售（中国）有限公司 

(上海市西藏中路268号来福±广场50楼 01-04 室，200001 ) 
尼康客户ま持中も服务热线: 4008-201-665 (周一至周日 9:00-18:00) 
http :// www . nikon . com . cn / 

在曰本印刷 

出版日期： 2011年2月1日 
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ま全操作注意事項_ 

A 警告 

勿自巧巧除 

觸摸相機或鏡頭的內部零件可能會導致受傷。僅能由合巧維修巧師修理。如果 
由於掉落或其ち事故導致相機或績頭お散，在切|[[產品電源和（或）取出電池 
後，請將產品送至尼康授權的維修中ム進行檢查。 

發生故障時立刻關閉電源 

如果您發現相機或鏡頭冒煙或發出臭味，請立刻取出電池，ミ主意避免邊傷。若 
繼續使用可能導致受傷。 

取出電池或切斷電源後，請將產品送到尼康授權的維修中む進行檢查。 

勿在易燃氣體環境中使用相機或鏡頭 

如果な易燃氣體環境中使用電子設備，可能會導致爆炸或火が。 

勿通過鏡頭或觀景器觀看太陽 

通過鏡頭或 i 目景器 i 目看太陽或其它強光，可能會導致永义性的視覺損傷。 

請巧なお童伸手可及之處保管本雇品 

請特別を意避免嬰幼兒將電池或其ち小部件放入口中。 
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使用相機和鏡頭時應ま意从下事項 

• 保持相機和鏡頭乾燥。否則可能導致火お或引起電擊。 

• 請勿な濕手操作或觸摸相機或鏡頭。否則可能會導致電擊。 

• 背光拍攝時，請勿使鏡頭朝向太陽，或者使陽光直接通過鏡頭，因為這可能 
導致相機過熱，引起义お。 

• 當鏡頭長時間で用時，請蓋上鏡頭的前蓋和後蓋，並且巧放鏡頭時應避免陽 
光直射。否則可能會導致火災，因為績頭可能會使陽光聚焦於易燃物。 
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感謝您購買 AF - S 尼克爾 300 mm f/2.8G ED VRII 鏡頭。使用本鏡頭之 
前，請先閱讀這些說明並參閱相機的 使用說明書。 


■ 術語 



①鏡頭遮光罩 ( P .180) 

@鏡頭遮光罩螺絲 ( P .180) 

感樣膠握把 

® 對焦操作按鍵（對焦鎖を/記憶回復/ 
AF 啟用） （ P .176) 

感對焦環 ( P . 175) 

©距離尺 ( P . 1了 9 ) 

® 距離標記線 ( P . 179) 

感景深指で器 ( F *. 1 了 9 ) 

(9) 減震 ON/OFF 環開關 ( P .178) 

® 鏡頭旋轉位置指標 ( P . 179) 

⑩兰腳架郎具環鎖を螺絲 ( P .179) 

® 插入式嫣篇架鍵 ( P .180) 


⑩插入式疆鏡架 ( P .180) 

顿記憶按鍵 ( P . 176) 

@接環標誌 

@鏡頭接環楊膠塾圈 ( P . 182) 

⑩ CPU 接點 ( P .182) 

⑩內置旋轉兰腳架邮具 ( P . 179) 

® 背帶孔 

@對焦模式開關 ( P . 175) 

@對焦限制開關 ( P . 175) 

@減震模式開關 ( P . 178) 

@)對焦操作選擇開關 （ AF - L / 

MEMORY RECALL / AF-ON ) ( P .176) 
@)聲音監控開關 ( P .176) 


() :參考頁 
































© @® ®®@® ® ® ® ® @ 
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■ 主要特色 

• を部分鏡片上的納米結晶莖層 （Nano Crystal Coat) ，由晴天的戶外，到對'禮 
照明的戶內場景，巧可確なをで同的巧攝情況下可な獲得清晰的影像。 

• 鏡頭具備 AF 丄巧能，可於自動對焦時鎖定對焦， AF-ON 可啟動自動對焦，而 
MEMORY RECALL 可儲な並回復對焦距離。 

• 啟用減震 （VRII) 可な使用較慢的 1 央門速度（約四檔 *) ，因此會擴大可用'陕門速 
度，尤其是手持相機時。 （* 根據在尼康測量條件下獲得的結果。減震的效果可 
能會因拍攝條件和使用方式而異。） 

• 可使用 AF-I/AF-S 增距鏡 TC-1 が / TC-14E II/TC-17E II/TC-20E/TC-20E II/ 

TC-20E m 。 

注意事項 

. 本鏡頭裝在尼康 DX 巧式數碼單鏡反光相機，如 D300 系列和 D90 上時，鏡頭畫 
角變成が 20' ，與其 35mm 相當的焦距約為 450mm 。 

■ 適用的巧機及可用的巧能 

有些巧能可能受到限制。詳情請參閱您的相機 使用論明書。 


相 機 

巧能 

曝光模式 

VR 

AF 

對焦 

鎖を 

記憶 

回復 

鏡頭上的 
AF 啟用 

ド 1 

S 

A 

M 

尼康數碼單績反光（尼康 FX/DX 格 
式）相機、 F6 、 F 日、 F1 00、 F8 日系列、 

F 了 5系列、 F6 日系列 

心 


ィ 

ン 

/ 



/ 

心 

Pronea 600 i 、 Pronea S *; 

- 




/ 


ィ 

/ 


F4 系列、 F90X、F9 日系列、 F7 日系列 

- 

/幸3 

ゾ 



ィ 

ィ 

- 

- 

F6 日系列、 F 日日系列、 F 日日系列、 

F-4 日 1x、F-401s、F-401 






ィ 

■/ 

ィ 

■/ 

F-801 s 、F-801、F-601 m 

- 

- 

- 

- 

- 


■/ 

- 

- 

F3AF、F-6 日い F- 日01、 

Nikon MF 相機 （F- 日 01 m 驗タト） 











可能 一: 不可能 VR: 減震 AF: 自動對焦 

*1 : P 包括 AUTO 及可變程序系統。 

*2 :無手動模式 （M) 可用。 

*3 :對焦操作選擇開關設為 AF-ON 後，半按快門釋放按鍵時，一按下對焦操作開關即可 
開始自動對焦。 

*4 :半按住げ門釋が按鍵的同時，按下記憶體設定按鍵或對焦操作按鍵。 

*5 :可能，有限制 
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■割焦 

請根據下表來設定相機的對焦模式開關: 


相機 

相機對 

焦模式 

鏡頭對焦模式 

A/M 

M/A 

M 

尼康數碼單鏡反光（尼康 FX/DX 格 
式）相機、 F6 、 F5 、 F4 系列、 F1 00、 
F90X、F90 系列、 F80 系列、 

F75 系列、 F 了0系列、 F65 系列、 
Pronea 600 i 、 Pronea S 

AF 

備手動凌駕 
的自動對焦 
(AF 優先） 

備手動凌駕 
的自動對焦 
(MF 優先） 

手動對焦 
(可使巧電 
子測距儀。） 

MF 

手動對焦 

(可使巧電子測距儀。） 

F60 系列、 F 日日系列、 

F5 日系列、 F-801s、F-801 、 

F- 目01 M 、 F-401X' F-401S 、 F-401 

AF 

MF 

手動對焦 

(可使用電子測距儀，但 F-601M 除外。） 


AF: 自動對焦 MF: 手動對焦 


A/M (自動對焦和手動捕償 -AF 優先）模式 L ん反 M/A {自動對焦巧手動補償。 
MF 優先）模式 

M/A： 可使用對焦罵作手動調焦，な連駕自動對焦。 

A/M :可使用對焦環作手動調焦，な凌駕自動對焦，但是對焦環 
的偵測廊應度會比 M/A 橫式時為低。使用此模式可避免因 
為意外移動了對焦環而取消了自動對焦設定。 



の把對焦模式開關設定到 A/M 或 M/A。 

回半按住快門釋放按鍵的同時，按下相機上的 AF-ON 按鍵或鏡頭上的對焦操作 
お鍵 （ 對焦操作設為 AF-ON ) ，通過施轉對焦環可手動使自動對焦無效。 
团半按住 1 央門釋放按鍵的同時，巧按下相機上的 AF-ON 按鍵或鏡頭上的對焦操 
作お鍵，即可取消手動補僧並使績頭回復自動對焦模式。 

限制自動對焦範圍 

此巧能僅可搭配自動對焦使用。 



FULL 00.6 m 



FULL： 若主體距離有時會少於6 m ，請將開關設為 FUL い 
«-6m： 若主體永遠距離 6 rrdl 上，請將開關設為。〇- 6m ，政減 
少對焦時間。 
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■ 對焦操作選擇開關 fD 對焦操作按链（關な巧容巧機，請參閱第 
174頁）。 

使用對焦操作選擇開關來選擇對焦操作按鍵的巧能。 


MEMORY RECALL 
心 


iPim 



對焦操作選擇開關的位置 

對焦操作按鍵功能 

AF-L 

對焦鎖定 

MEMORY RECALL 

記憶回復 

AF-ON 

篇頭上的 AF 啟用 (AF-ON) 


• 按下四個操作按鍵之一，即巧啟動各項巧能。 

• 可變更對焦操作按鍵位置，な配合個別使用者的偏好。如欲瞭 
解更詳盡的資訊，請洽詢鄰お的尼康維修中ム或代表處。 


對焦韻定 （AF-L) 

本巧能僅相容於自動對焦。 

田將對焦模式開關設為 A / M 或 M / A 。 

回將對焦操作選擇開關設為 AF - い 

固在自動對焦模式時，按下其中一個對焦操作按鍵即可鎖定對焦。 
• 按住對焦操作按鍵的同時，將持續鎖を對焦。 

• を相機或鏡頭中都可な使用 AF 丄巧能。 


記憶回復 {MEMORY RECALL) 

P ： 使用記憶回復時，鏡頭發出哩聲。 
® :使用記憶回復時，不發出唾聲。 

拭下是聲音監控開關設為 J > 時的操作。 



田對焦於主體並按下記憶體設定按鍵，即可儲な對焦距離。 

• 確責簡巧對焦距離後，鏡頭會發出唾聲。 

• 對焦距離儲巧で當時，距離尺環將前後轉動約 10 次，同時鏡頭 
會發出一お兰長的峰聲。を此情況下，請重複執行儲な對焦距 
離的程序。 

記憶體設を可能與對焦模式設定或對焦操作選擇開關無關。 

即使已關閉相機或從相機上卸下鏡頭，都會儲な對焦距離。 
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回將對焦操作選擇開關設為 MEMORY RECALL 。 

団按下對焦操作お鍵，績頭發出兩次唾聲後，完全按下快門釋放按鍵な進行拍照。 
• 即使在半按住'陕門釋放按鍵時，按下對焦操作按鍵後仍可回復橋な的對焦距 
離。 

• 若要な儲な的對焦距離拍照，請按住對焦操作按鍵，並完全按下快門釋放お鍵。 

• 釋放對焦操作按鍵後，篇頭會從記憶回復な能回復至自動對焦或手動對焦。 

鏡頭上的 AF 啟胤 AF-ON) 

田將對焦模式開關設為 A / M 或 M / A 。 

回將對焦操作選擇開關設為 AF - ON 。 

回按下對焦操作按鍵即可對焦を主體上。 

• お住對焦操作按鍵的同時，即可啟動自動對焦。 

• 在相機或鏡頭中都可攻使用 AF-ON 巧能。 

■減震模式 （ vRn 》 

減震 的基本お 念 


使巧王腳架時相機震動 

. 

V ク ....... 

巧を行融車輔上’\ 

: 相機震動 ： 

• 巧照時，相機； 

..ノ 

‘•.會劇烈震動/ 

、、•、、•バ 

•:.>1 搖鏡巧攝 

..... 

一....--. ... 



微弱 4 -震動強度- ► 劇烈 

將減震模式開關設を為 NORMAL 。 

將減震模式開關設定為 ACTIVE 。 



拍攝時 

將減震模式開關設定を NORMAL 或 ACTIVE 。 

搖鏡拍攝時 

將減震模式開關設定を NORMAL 。 

從巧聞的車輛上拍攝時 

將減震模式開關設定を ACTIVE 。 

使用王腳架拍攝時 

將減震模式開關設定を NORMAL 或 ACTIVE 。 


恤千搞扁賴-►出} 
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設定減震 ON/OFF お開關 


ON : 半按快門釋放按鍵姑お釋放快門的瞬間，減少相機震 
動造成的影響。因為減少了觀景器中的震動，因此比 
較容易自動/手動對焦和對主體精確構圖。 

OFF : で減少相機震動造成的影響。 


設定減震模式的開關 

將減震 ON / OFF 環開關設為 ON ，巧利用減震模式開關選擇減震模式。 

NORMAL : 減震結構主要減少相機震動造成的影響。水平和 
垂直搖鏡時相機震動而造成的影響也會減少。 
ACTIVE : 減震結構會減少相機震動造成的影響，如從行進 
中的車輛巧照時出現的震動，對一般或較強烈的 
相機震動都進行減弱。在此橫式中，で會自動區 
別相機震動與搖鏡動作。 

使用減震的注意事項 

. 如本籍頭與無減震巧能的相機 （ P .174) —起使用，請將減震 ON / OFF 環開關置 
於 OFF。 特別是與 Pronea 600 i 相機一起使用時，如該開關置於 ON ，電池電量會 
很 I 陕耗盡。 

• 半按快門釋放お鍵歧後，請等到觀景器中的影像穩を攻後再完全按下 I 陕門釋 
放按鍵。 

• 由於減震機構的特性，釋放快門後觀景器中的影债可能會變得模糊。這で是 
故障。 

• 搖鏡拍攝時，務退、將減震橫式開關設定為 NORMAL (普通）。 

如果您在搖攝時大範圍地移動相機，おで會對移動方向的相機震動進行補 
償。側如，水平搖鏡時，只對垂直方向的相機震動進行減弱。 

• 請匆在減震正を運行時關閉相機或從相機上取下績頭。否則出現震動時可能 
會造成鏡頭發出聲音，會讓人覺得巧彿內部組件鬆脫或損壞。這で是故障。 
請重新巧開相機消除這種情況。 

• 對於配備內置閃光燈的相機，當內置巧光燈正在充電時減震で起作用。 

• 使用兰腳架時，將減震 ON / OFF 環開關設為 ON ，即可減少相機震動所造成的影 
響。在未固を的兰腳架或單腳架上使用相機時，尼康建議將開關設為 ON 。但 
是，如果相機震動非常輕微，減震巧能可能會因系統移動而提高相機震動戶斤 
造成的影響。を此情況下，請將減震 ON / OFF 環開關設為 OFF 。 

• 按下相機上的 AF - ON 按鍵或鏡頭上的對焦操作按鍵時，減震巧能無效。 


VR 

NORMAL ACM 



I OFF ON] 
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■景深 


透過檢查景深指示器，可大約判 i /^景深的深 
違。如果相機具有景深預覽 （ 縮小光圏）按鍵 
或控制桿，則可似通過相機觀景器預覽景 
深。 

• 這個鏡頭配備內對焦 （ IF ) 系統。隨著巧攝距離減小，焦距也會減ル。 

• 距離尺で會顯示主體與相機之間的精確距離。數惶巧為近似值，只能作為一般 
參考。拍攝遠方風景時，景深可能會影響操作，且主體可能會を比無限遠更近 
的位置對焦。 

• 更多相關內容，請參閱第198頁。 

■ 巧圈設を 

用相機調整光圈設を。 

■使用み置旋轉兰腳架輒具 

使用兰腳架時，請將其安裝在鏡頭的兰腳架郎具上，而で是相機身上。 

• 利用相機手柄抓住相機，並利用兰腳架郎具旋轉相機與鏡頭時，視兰腳架的使 
用方式而を，您的手可能會碰撞兰腳架。 

• 若取下兰腳架卽具鎖を螺絲，可能會卸下兰腳架卽具。如欲瞭辭此程序的詳細 
資訊，請洽詢鄰近的尼康維修中ム或代表處。 


鬆開兰腳架卽具環鎖を幌絲 (® い根據相機的位置（垂直或 
水平），將鏡頭旋轉至適當的鏡頭旋轉位置標記(@)，接著請 
鎖緊螺絲(©い 


變更巧機位置 















■ 內置閃巧燈和屢量現象 

為避免邊量現象，請勿使用鏡頭遮光罩。 


柏機 


F65 系列、 F 目日系列、 F 日日系列、 F 日日系列、 

F-601 、 F- 401 X 、 F- 401 S、F-401 、 Pronea 600 i 、 
Pronea b 

を任何拍攝距離下都會發生邊量現象。 


■ 使用鏡頭遮光罩 


鏡頭遮光罩可將雜光減到最低，並な護鏡頭。 

を裝遮光罩 



• 請確實鎖緊鏡頭遮光罩幌絲(©い 
• 如果遮光罩安裝で當，則可能產生邊量。 
• 巧放遮光罩時，要反方向裝を相機上。 


■ 插乂式漏鏡架 

必須使用疆鏡 （52 mm 施入式），在出麻せ運時，已附帶一個 52 mm 施入式的 NC 慮 

の按下插入式痛鏡架鍵，然後反時が向轉直至鍵上的 
白線與鏡頭的軸線成直角為 止。 

回從績身拉出插入式爐鏡架。 

回從爐鶴架お下已安裝的爐鏡。 


鏡，並安裝在爐鏡架上。 




团把一個爐鏡旋入慮鏡架 EP 有 " Nikon " 和 " JAPAN " 字 
樣的那邊。 

• 滤鏡架裝を向績頭或向相機一面皆可，對拍攝的照片 
都沒有影響。 


C - PL 1 L 插乂式圓お偏巧旌鏡（另購） 

• 可阻隔由非金屬物件表面產生的反光，如玻璃和水。 

• C - PL 1 L 插入式圓お偏光痛鏡的焦點與日 2 mm 旋入式爐鏡的で同，距離尺會由正 
確位置偏移，最近的對焦距離會輕微伸延。 

• 當使用對焦預設時，記憶設定的位置或會輕微巧變。請在使用記憶設定な能前 
先把 C - PUL 濃鏡裝妥。 
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■ 使用對焦屏 

各種對焦屏巧通用於尼康單鏡反光相機的任何相應的攝影場景。下面所列可用於 
本鏡頭： 


\對焦巧 
相機 \ 

A 

B 

C 

E 

EC-B 

EC-E 

F 

G1 

G2 

G3 

G4 


K 

L 

M 

P 

U 

F6 

© 

© 

- 

© 






© 


© 


- 

© 

F5+DP-30 

© 

© 

〇 

© 

© 

- 


〇 

(+0.5) 


© 

- 

© 


- 

© 

F5+DA-30 

© 

(+0.5) 

© 

〇 

© 

© 

- 


〇 

(+0.5) 


© 

- 

© 

(牛 0.5) 


- 

◎ 


©: 最佳對焦 
〇：可接受對焦 

郵景器內有輕微邊量或摩爾圖紋，但菲林上で會有。 

-：で可用 

(): 顯示所需的曝光補償值（僅在偏重中央測光時） DF 6 相機通過選擇 
用戶設定" b 6 :屏幕補償"中的"其他屏幕"作補償，並且將曝光 
補償値設定を+/-2.0的範圍內段 1/2 EV 為等級進行微調。當使用了 B 型 
和 E 型之クト的屏幕，請務必選擇"其他屏幕"，即使必需的補償值為〇 
(沒有補償需要） dF 日相機請用機身上的"用戶設定# 18" 作補償。詳情請 
參閱使用說明書。 

空白代表で適用，不過，由於 M 型對焦板可同時な1:1或な上放大倍率進巧宏觀攝影 
和微綿攝影’因此すを此限。 

注意事項 

• 使用 F 日相機，を巧陣測光時僅可使用 EC - B 、 EC - E 、 B 、 E 、 J 、 A 、 L 對焦板。 


181 























■ 鏡頭的維護保養 

• 請小ム切勿を鏡頭裝上時握著機身，从免損壞相機（鏡頭接環)。禮帶時，請確定 
握好鏡頭ち相機。 

• 小ムで要讓 CPU 接點弄懸或弄壞。 

• 如果鏡頭接環檢膠塾圈損壞時，請務お讓附近的尼康授權的維修代表修理。 

• 使用吹風刷清掃鏡頭表面。如想清除鏡頭上的ちお時，請用柔軟乾淨的棉布或 
鏡頭清潔細沾點酒精或鏡頭清潔液擦が。を擦お鏡頭時，請繞著圓圈自中ム向 
周圍擦が，ミ主意で要在鏡片上留下痕跡或碰撞タト部的部件。 

• 切勿使用稀釋劑或苯等有機;容劑清潔鏡頭。 

• 鏡頭な巧が鏡頭袋中時，請妄善蓋上前績頭蓋和鏡頭後蓋。 

• 當鏡頭安裝在相機上時，切勿透過績頭遮光罩拾起或握持相機和鏡頭。 

• 當鏡頭長時間で用時，請將其保な在涼爽乾燥的地方な防發霞和生舖。請匆放 
を陽光直財或憧腦丸/衛生丸等化學品附近。 

• ミ主意で要嫣水於鏡頭上或落到水中，因為將會生麵而發生故障。 

• 鏡頭的一部分部件採用了強化塑料。で要把鏡頭放置在高溫的地方，政免損 
壞。 

■ 標準配件 

• 插入式前鏡頭蓋 • 鏡頭後蓋 • HK - 30鏡頭遮光罩 • 半軟套 CL - L 1 

• 指定的爐績架 • 52 mm 旋入式 NC 麓鏡 • LN -1 背帶 

注意事巧 

• 安裝有 52 mm 旋入式續鏡的插入式續鏡架，應隨時插入鏡頭之中。 


■ 選購附件 



• 52 mm 旋入式爐鏡（除圓お偏光爐鏡 II ) 

• C - PL 1 L 極入ぶ圓お偏光爐績 

• AF - S 增距績 （ TC -14 E n 订 C _1 了 E II / TC _20 E の ） 
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■規巧 

鏡頭類型: 
焦距： 

最大光圈： 
靜態構造: 

晝角： 


距離信息： 

對焦： 

減震： 

巧掃距離尺： 
最近對焦距離= 

光圈葉片： 

光圏： 

光圈範圍： 

曝光測量： 
對焦限制開關： 
兰腳架師具： 

尺寸： 

重量： 


G 型 AF - S 尼克爾籍頭內置 CPU 中央處埋器和尼康刺の式接環 
300 mm 


f /2.8 

11片8組 （3 片 ED 鏡片ち數片裝有納米晶體層的鏡頭原件）， 
なち1片鏡頭な護鏡片。 

使用3日 mm (135) 格式的尼康菲林單鏡反光相機和尼康 FX 格式 
數碼單鏡反光相機時為が1〇|; 

使用尼康 DX 格式數碼單績反光相機時為 5 D 20 I ; 

使用 IX 24日系統相機時為が4〇| 

輸入機身 

尼康內對焦 （ IF ) 系統，採用寧靜波動馬達自動對焦，經由獨立 
對焦糧手動對焦 

採用音圈馬達 ( VCM ) 的鏡頭位移式 
刻度自 2.2 m 至無限遠(〇〇) 

自動對焦時為 2.3 m 
手動對焦時為 2.2 m 
9片（圓お） 

全自動 
が2.8至が22 

連接 CPU 的系列相機，採用全光圈方式 

配備。適用二种飽圍 ： FULL ( oo -2.3 m ) 或 oo -6 m 

可360°旋轉，な90°處有鏡頭施轉位置標誌，僅兰腳架卽具 


可お除 

直徑約124 mm ，鏡頭長約 267.5 mm ，自相機鏡頭接環邊緣算起 
約2900 g 



產品設計與規格如有更改，恕で另巧通知。 
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o トス H 4 卜这 I 罕这 I 人卜寶 

人卜置引] I 召训'呂會普人 H ' 墨对对1司留立書が呈刘人卜暑引包人 I 空. 01 '會曹人 H ' 训 
合用 I 晋實凹召引立皇が呈刘人卜暑引刘引な早も^生合刘がもに I を动昼人卜召训 
おて I 引〕 I 早 I 哥夏谷哥 L り暑01 ]|刃]日か鼓言しに卜.資呂旱训合已卜 S 人 I 幻划む岳 
t ! 刘を0卜置伞教吉吾全训ち普司01を公人 I 空. 


ぶ人 WI 酉■計が 

ろ^互人に I 301古じ卜音丑卜查含しに卜. 


A 

召で 

〇1互人 I 昼早人 I 引立査吴召曾国〇を司己引人 I 因人卜お里占ちお言 
岂言早 I 置〇1效吉 m 客宣互人 I 引立る[音 UU . 

A 

を勾 

〇1互人 I 昼早人 I 引立暑吴召曾图9ち詞己引人 I 因ちな言岂言早 I 
置〇1效吉 LH 客臭置ちを別〕卜望姓を罕 I 置0|る[占 LH 客言旦人 I 引 

3效吉しに卜. 


を伞动0^置人卜を3雲吾昼じ卜含3 3岂互人 I 呈，ミ引01當普引立知含しに卜. 
ユ岂互人 I 0引 


A 

0 

を 


A 〕| 査吉を3(召 H 亞客)量岂己 I 台互人 I 留 LIU . 3客 LH 早，里台を田训早別を! 
凹罕鸟 I m 客(到弯ユ岂鸟 I 召早训吉る^召罕 3)01 互人に101る[音 ua . 

〇〕1室占己刀(別人 H 占祉日吉智罕 I )智早 I 量普とた互人 I 岂 UU . コ岂 LH 早，里 
吉を巧训早刘马凹己刃 LH 夏(な聲ユ岂3召早训吉ち别己て 1)01 互人に la 鼓 
直しに卜. 

•〕|を占容年人卜暑(が百人 I 舌车別か引占人卜夏り宣曾引吉互人 I 岂 UU . ユ岂 m 
ち，里台罕田训早別を!曾容伞人卜暑は卜写3岂竺1召罕训吉と!召乃吉己 1)01 丑人 I 
曰 a 教含 uu . 
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A 召五 

邑が己て 1 

首計討フ Hl 卜羊司•フ H 丕計 XI か过人1笠. 

を妇日 ： HU 01が巧呈训3己卜早が3国 &10 I 呂しに卜. 

(D 

査呈己て 1 

〇 

写人 1 午ら 1 
幻固墨引 
d 人1空， 

4計营豆を到封巧を°さ LH ちフト止壹召召早刮占止壹召ち百041を喜な对□卜 
ii 人に. 

を召日〕 1 U 町を呂早呈圳 °\m 早お3智凹日1呂しに卜. 

引圳己卜召の墨呈己1引立巧刖召匹占 LI 吾人 HUI と过!日圳丰己1 2査置引台人1空. 

€ 

召て1靈岩田 
引お AI 空. 

〇 

写入 1 午己 1 
a 国墨な 
包人1空， 

E フ H 早!て1フ " iLh 巧フ1フト L トフ HLh El ■占过 ah フトし卜占夏勾〇|お智お〇|智〇 " It 卜召早， 

与入1ヲト山に卜刈人 H 过ス信百司計过人1笠. 

ncn 呈剖今人卜客引人1田封な堂封な^!登 aioi 置 LIU . 2又1墨ちら1誓即削吉封な备岂又1 
を£旱養吉动を3引均を台人1空. S 又1疆吉己15卜立9刖召亞台し1吾人 HtJI と过曰圳伞己1 
墨谷畳引 d ム1空. 

感 

巧る1召き岂て1 

置刈宫ユリ L 卜量宣芋司フ HL 卜り阳|を!人に1 □卜包人1笠. 

豈到引 3 U も1召3固凹01呂 LIU . 

〇 

入卜客己乃 

留き卜•号勾竿1習0!ろ!占を么刈对占人卜客計天1日卜包人1公. 

互を9〕卜と•別含を言^! ai 封妇〕卜と圧台吉召01豈姓引台を么圳人 H AI 暑引田ミ堅亞台 
tHH°l 理£10!宜し 10. 

〇 

ftCJSIl 曾5 

到玄亞吉ヲト山に卜さ马 S EH を to|L 卜を封叟宣占天1 □卜包人1笠. 

智普亞占ム1马智 0 H 乌！国掛〇1呂しに卜. 



A 罕 SI 

A 

を召を ^J 

お芒を ° さが句天1 □卜过人1笠. 

を妇3国 &10 I 置丰リ舍 LI こ f . 

(S) 

岂刃己て1 

对吾芒耳〇卜勾を〇1貴ス1な台方刈早包人1笠. 

早お3国 &10 I 置丰リを LICf . 

A 

人 t 暑を ^J 

叫背誓驾勾召早，刮留〇|到な CHI 人 H 善岂司巧 CHL 巧1計 ii 人1笠. 

別を容01則則。 LH 早 OllAi を召言窘谷引なを別3着!凹〇1實车ツをし 10. 

をち^ 2 ち早日却お言会ち巧 CHU 刘封日。丘を別3智 eioi 實羊教含し 1 こ卜， 

A 

田をを3 

人卜客計て1巧喜召早，到と刈理喜过早フ HL 卜巧留背〇1貴天1な占を么刈占を計 
ii 人に. 

別お普01玄召言暑お3卜〇1到別旦1国凹01置丰凹をしに卜. 

A 

01皇宇 ^J 

台■却け刈ヲト叫引亞占到玄量をち卜をも卜却さ0|夏計对□卜包人1空. 

呂幻刀 > IU 早異对 W 早お3き!妇〇1置伞リ吉 LI [:卜. 

(S) 

封丈1己。 

習■吉喜を妇司宫芒巧青ぇ卜当 LH 亞-勾人卜智过0|貴台を么置勾芒互フト□り早吉 
0トス1占召■么刈を天1計句□卜包人1空. 

Ul 早早晋圳 U 普客暑置 DI ミ1田，を別3国凹01置丰リを LI こ卜. 
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AF-S NIKKOR 300 mm f /2.8 G ED VR n 到圣量早智别罕句人 H 岂人卜 
智しに.岂到圣量人卜暑引〕 I 召圳0に [)3 人慢言岂立引即己巧 人陪智 
碧 AM 吾丕引01罕人1〕1 tJ 卜岂しに卜. 

■搜暑 



①到ろ旱它 （ P . 194) 

感 到ろ军 S U 人卜 （ P . 194) 

@立早三岂 

@亞引全る马 m 宣(互引全立習/圳田 
己 I 己 I 量/ AF 全日ち） （ P . 190) 
⑥を召夏 （ P . 189) 

©>|己|刘わ. 193) 

@ Ji ^\ を吕〕1 妄过 （ P . 193) 

感 HI 人口 I 4 IE 吉吕 （ P . 193) 

(9) を暨岂ち習 ON/OFF 夏全早け I 
( P .192) 

⑩)到ろ司召罕は I 刃互 （ P . 193) 

⑩もち卜却夏立召し卜人卜 （P. 193) 

©な曾与琶曰書日を吾 01 ( P . 194) 


⑩な曾与琶日書日 （ P. 194) 

顿 圳 田と I 曾召 bl 置 （P. 190) 

® □卜是旨互人 I 过 
© 到ろ裂耳立早邱碧 （p .196) 
©CPU 召召 （ p.196) 

@ も吗01 >1 对01 (P. 193) 

@全宣智早留立己I 
@を召田 S 全字は I (P. 189) 

@ を召用信卜全罕け I ( P . 189) 

@を暨岂ち習豆 S 全早は I ( P . 192) 
@互引 全 お与过马 全早 I 对 ( AF - L / 圳 
田己 I 司量/ AF - ON ) ( P . 190) 

@)人卜吉 S 田 U 曰全字はI ( P . 190) 

{)： 吾る卸01月 
































© @® ®®@® ® ® ® ® @ 
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■ を o っ I 岩 

•早结到至き智早训 U 山3己 I 全置立ち墨巧と I 引巧旨 ■! 含豈从に I 0^空 I 量客 
训人 H 早日到巧岂を皆3凹日 I 己 10] 君田训01呈 〕I 別て13じ卜お岂畳資丕3011人叫 
过皆岂人卜召實畳咨誓年鼓言 LI じ卜. 

•01 到ろ合对是圣習人 I 互引全墨立習人 I 引合 AF-L 丑卜对是圣習實誓绍到 
引合 AF-ON 尝过马召宝召>1己信乃吾引立じ卜人 I 置引空合圳田己 I 己 I 量 
{MEMORY RECALL ) つお 0| コ写召曾 U ひ. 

-を暨岂 S 習 ( VRn ) 實人卜暑引田乃当片曰当互（马4全言*)墨人卜暑置今21° 
旦さ写司引即己卜墨を9さ吾立教實の异言句日当 岳3哲早 I ]卜言 Oib ん I 
ひ.卜 Nikon 驾召丕过训町引岳書召望立卜〕1丢.を留岂 S 習县立卜合畳咨 
を3尝人卜暑幫召训町己卜じ卜昼伞知舍 U じ卜 .） 

- TC -14 E / TC -14 E n / TC -17 E n / TC -20 E / TC -20 E n / TC -20 E M AF - I / 
AF - S 曾却を! m 日墨人卜暑誓丰鼓言 L に卜. 

ミ〇 

- D 300 -人にに里合 D 90 言3し悟 DX 互巧[ I 又慢 SLR 引圳引训裂耳置召 
早到ろ呈卜马含日つ 0' 01日口 35 mm 智が圣召>1とに I 曾早 I 合马450 mm つ卜 
胃し1じ卜. 


■ 入卜賽〇|フト岩をヲト山に卜却フ I 岩 

人卜暑引合引圳引训町む人^暑〕 1 言3 imo \ 教實年鼓言 L に卜.对对|岂しり暑芒 
人卜暑引合引圳己に I 人卜暑智皆人 H 量替丕引 4 J 人 I 空. 


ヲト山に卜 

フ1云 

止養田己 

VR 

AF 

ちヲ H と 
で召 

叫由司 
司量 

到丕刈人 H 
〇| AF 
と E 卜呈 

p‘i 

S 

A 

M 

U 吾 □ 刃昌曾祉己信马全 (LI 吾 FX/ 
DX 互リ）引圳己卜， F6, F5, F100, 

F80 -人にに， F75 -人にに， F 目5-人にに 






ィ 

/ 


/ 

写を UIO 卜自〇〇し互を UIO 卜 S*2 

- 

ィ 

ィ 

ン 


ィ 




F4 -人にに， F90X, F90 -人1己に， 

F70- 人にに 

- 

八 3 

•/ 

八 4 

ぶ 

ィ 

ぶ 

- 

- 

F 目 0-A にに， F55-A にに， F50-A にに， 
F-401X，F-401S, F-401 

- 

- 

- 

- 

- 

ィ 

ゾ 

ィ 

ィ 

F-801S, F-801, F-601M 

- 

- 

— 

- 

- 

ィ 

ゾ 

— 

— 

F3AF. F-601, F-501. 

U 吾 MF 引圳己卜 (F-601M 刃1空 1) 











人卜き〕お 一 ：人慢置〕卜 VR: を暨岂由召〕お AF: 空を互引と 


*1：P 训吉空を 空卜〕卜 田互ちユ曾人 I 全 曾 01 互客曰 a 鼓 含 UU. 

*2; 羊を人卜®ち卜夺^ a 么し I こ卜 

*3 ： 互引 全 丕巧过马 全早 I 对〕卜 AF-ONS ち日创效吉另早，片日置引 互 出看言が言對 
おな训人 H 互引とる马出言量丰呈图かを空を亞引と〕卜早皇を LIU. 

*4： 片曰薑己 IS 出言實已卜丰言岂おな训人 H 圳百己I曾客出言里台亞引とる马出言置丰 
言 U 比 

*5： 乃階召涅罕I LHCHIAH 人慢〕ち 
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■ちヲ H 各 

〇卜却巧ち圳町己卜人卜置引合引圳己に I 里引全 2 E 社を！じ卜01質實曾習引巧宇公 
人に. 


ヲト叫己卜 

ヲト叫引互 
ヲた田百 

到玄互引ム由己 

A/M 

M/A 

M 

U 吾じ1刀昌曾凹己信を!全 ( LI 吾 FX / 
DX 互巧）引圳己卜， F 6, F 5, F 4 -人1己に， 
F 100, F 90 X , F 90- 人 1 己に， 

F 80 -人1己に， F 75 -人1己に， 

F 70- AI 己に， F 65- AI 己に， 

互を UIO 卜日〇〇し互を1:110卜 S 

AF 

空呈互引全 
+刖片^望空出 
己卜01百 （AF 
早社） 

空ち互引全 
+刖片^薑空出 
己卜01豆 (MF 
早社） 

刖片^質互引全 
(を召训01豆 
つお） 

MF 

刖片^曾を引全 
(を召 01 IOIE 別岩） 

F 60 -人にに， F 55 -人1己に， 

F 50 -人 1 己に， F -801 S , F -801, 

F -601 M , F -401 X , F -401 S . F -401 

冉 F 

MF 

刖片^望互引全 

( F - 目 01 m 言刀に1引立を召 01 IOIE 〕お） 


AF : 空を互引と MF ： 叫片^望亞引と 


A/M (巧客早 d スト客を剖里占空卜 M/A (车夏早妇巧客玄过）田百 

M / A : 空を互引全训 AH 互引全富〇さ伞是互巧耸01空け!な01 
(=a |__| Q 

A / M : 空を里引全训人 H 里引当夏9さ伞是里引為01空 bj 己卜01 
E 日て I 山召書を岳つ卜 M / A 田 S 3 召早ちじ卜^^^含しに卜. 

01田豆合咎年さ互巧全夏實3言な AF 曾習01割企马 
合留實おて I 引〕 I 早 I 司]人卜暑寶 LI む. 

丘]里ヨ ■! 全 SE 全罕は I 昼 A / M 往合 M / A さ丕習智 U じ卜. 

回お日置己 IS W 宣實已卜丰言岂な巧さ宝召夏實皇己 l >| L 卜，引圳己卜呂巧に I 
AF -0 N m 言實斗呈>1し卜，到ろ训教合互引全丕马 m 宣實舍引(里巧全る马 
實 AF -0 N ° さ智召）伞是°さ空を里引全墨罕过°さを马曹今到含しに卜. 
回片曰質己に m 置實已卜斗言引 > iL 卜 I 引圳己卜呂刘3 AF -0 N m 言實じ卜人 I 岂巧 
丰呈 > iL 卜，到ろ训鼓合互引全丕马 m 言實む人 I 岂巧丰呈田到圣3丰是圣 
習01司企日立对是を召田 S 呈日皇〇卜岂 L に卜. 

公をちヲ ■! とち竿 I 巧吃卜計フ I 

01〕1言芒空を互引全昼人卜置誓邸凹人卜置誓伞知舍 U じ卜. 

FULL : HI 人卜別〕卜乙卜羣 6 m OIL り训早|对引刘日合莲罕训合 
FULL ミ智召引包人 I 空. 

oo -6 m : 田人卜刘〕卜寶も卜目 m 01な3 >1己 I 训知合吾早训合全罕は I 
昼 oo -6 m 呈當召引酉を引当人 I 己卜01百華呂し|じ卜. 


FULL oo -6 m 
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■ ちヲ H とをち卜と!马と早 I 天 I 裏ちヲ H と丕ち卜看(人卜客フト岩をヲト 
叫己卜か I P ] 討入叫吉 P . 188 言をを計省人 I を.） 

互巧と丕巧妇马とを I ミ I 昼人卜客引なを巧と丕巧 W 言3〕1运實幻を!をしに卜. 


を引とをな妇马と竿 I 天 I 到 
竿 I 天 I 

王ヲ H と丕ち卜り^^巨匀フ I 岩 

AF-L 

互引全立習 

MEMORY RECALL 

圳田司己 I 言 

AF-ON 

到ろ训人 AF 全巳卜宣 
( AF - ON ) 



4别3を巧と丕巧 W 言き引し卜墨舍引马马3〕1吾薑誓绍 
到人 I 岂しに卜. 

里引全丕马吐!宣3早は I 合別望人卜置对3 ]1査圳お詞巧召 
誓丰恕舍 L に卜. 0|训 Q ] 哥对对 I 岂 L り暑呂〕巧卜吉 /HUI 全て I 習 
召空吉し I 吾人 HtJI と过 I 曰训吉空 I 引人|〕| tJ 卜岂しに卜. 



をヲ H と五替 ( AF - L ) 

0|〕1言呂空を互巧全训 AH 凹人卜暑尝丰鼓含しに卜. 

田呈ヨ ■! 全田 S 全字は I 墨 A / M 生合 M / A ミ會召を U じ卜. 

回呈引全丕马过马全早け I 墨 AF-L さ會習を LI じ卜. 

回空を里巧全田 S 在き训互引全丕马 m 青き引 U 墨舍引圣習實立習人 I 

引人〇|と L | じ卜 

. 里巧全丕马 m 言喜呈立知合是卽训合宝召〇|立召な却昼异刃をしに卜. 

- AF - L 〕|言芒引圳己卜 U 到ろ Oj 日圳人 H 言马是人 I 岂今到含しに卜. 

叫百司司置 (MEMORY RECALL ) 

P ： 圳田司司置別言0|马是日田到ろ训人叫‘圃’么己 I 列 b'LlCK 
速)：‘圃’企司〕卜 U 乃を立圳田己 I 己 I 量]|言0|马是をしに卜. 

じ卜音含人卜呈 S 田し I 曰と罕け I 〕卜よ呈當召召 S 罕3るち岂しに卜. 


m 五 I 人卜刘训を召薑お罕立圳百己 I 智召け!言實童己 ■] を召>| 
ら I ミ乃天卜香•■し I 厂卜 

-を召>|己 I 〕卜晝が呈刘月君日田到互训人叫‘圃’ A 己 I ]卜 b ん I 
む. 

-至召>|己 I 〕卜喜呈刘乃忍日乃留芒吾早，を召>|己 I を吕 
夏0|驻早 I さ马10司召里音马01印飄刘岂巧，岂刘对 I 巧3 "圃"企己 I つ卜 
到ろ训人 H b んに卜 . 01莲早训合習ミト墨已^马牛智引なを召>1己 I 墨乃容智 LI 
じ卜. 

-印 I 田己 I 曾召芒里引全 2 EU 呈引全丕马妇马全字け13會召丑卜互け I 致01 

含！■し I じし 

-を召>1引合引圳引〕卜巧て I >114引圳引训人 H 到ろ昼ミ己 I 岂召早圳岳乃を呂 
し I 比 
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回互引全る马过马全早は I 昼圳田と I 己層 (MEMORY RECALL ) ミ這習富卜しに卜. 
回里ヨ ■! 全る马 m 宣實斗言し I む.到ろ训人叫‘圃’全己 I 〕卜早巧し卜田 ME ] 置己 I ろ 
bj 言實智召司童引人卜を實畳資智 L に卜. 

-月君召至召 Ji ^\^ 片日置己 IS bj 言實が丰言岂な却训人 H 岳里引全丕马吐！ 

量を Jzp 己ひ！己 I ち日し I じ L 

-乃を召宝習>1己 I さ人^召實畳咨引巧田，互引全丕马け!宣實丰青お巧训人 H 片 
日置己 IS m 言喜智召司斗言 LI ひ. 

. 里引全丕马 m 言實量〇田到ろ]卜即田己 I 己 I 量训人 H 空を呈引全生合刖片^質 
互巧全呈马皇〇卜岂しに卜. 

到ろ〇イ I 人 H を I 笠をち刮と ( AF ) と E 卜 M ( AF - ON ) 

丘]互ヨ ■! 全 SE 全罕け I 昼 A / M 生合 M / A ミ會召智 LI じ卜. 

回呈引全る马过马全早は I 墨 AF - ON 9 さ會習智 L に卜. 

回呈引全る马 m 宣實童引口人卜刘训圣習實製富 L に卜. 

. 空ち互引全呈巧全丕马 tfj 置實丰呈立班合是誓结到呂 LI じ卜. 

- AF-ON ]1言芒引圳己卜 U 到ろが日训人 H 言马是人 I 書伞到含 U じ卜. 

■さ督岂占召百百 ( VRE ) 

を習胃ちをた I フ | g を!幻フ H 白 

0に 
J ] 口 


イト 

顶 

加 

m 

か 


010 
JK 

を暨岂由智と罕 I ミ I 量曾凹 （ NORMAL ) 〇呈智習引妇人 I 空. 


さ豐岂 a 碧田 S と罕 I 对量叫巨 IS ( ACTIVE ) 呈智召引包人 I 空. 


人卜召营資人1 

を暨岂田容 2 E と詞对量兽已卜 （ NORMAL ) 
里吉叫日旦 （ ACTIVE ) 呈智召引包人1空. 

丑 Hy 營資人1 

を質岂田君 SH と竿に1量曾が （ NORMAL ) 

〇ち智習引妇人1空. 

马豎封暨岂別人 H 誓資人1 

を暨岂田咨 SH と竿に1量^ l ^曰旦{ ACTIVE ) 

呈智咨引白人1空. 

お却!: H 量人卜暑を人卜召暑資人1 

さ暨岂百習 SH と早1ミ1量普が （ NORMAL ) 
宙吉を!日 S ( ACTIVE ) さ每容引包人1空. 
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を曹胃占召 ON / OFF 富と竿 I 天 I 过召計フ I 

ON ： が日 m 言喜已卜丰言引立知合是站丑卜が日 m 宣實誓合 
を社训引即己卜喜言岂01別>1呂しに卜.を暨岂01昇邱到 
日训人 H 划>1日〕 I 邸吉训对夏/牛是圣習る習尝 HI 人卜 
又 ■! に I 習奇智早岳墨吾] I ]卜普!含 LI じ卜. 

OFI =: 引圳己卜喜看岂01刘>1日。を含し1じ卜. 


を智宫占召田己と竿 I 天 I 召召計フ I 

を暨岂ち習 ON / OFF 富全早は I 言 ON 9 さ引立を習岂 S 習田 S 全早け信人卜 

暑引なを習岂ち習田 S 墨过马引包人 I 空. 

NORMAL : を暨岂 S 召〕|言01手さ引圳引喜看岂實刘>1 
喜ん I む.今留空合年马邱 y 训 / H 岳引圳む喜宣 
岂01划>1冒 LI む. 

ACTIVE : 岂己 I 合 XmM 量客引田引圳己卜喜看岂01碧な人 I 
ちじ卜台别乃合却01費邸3引圳己卜喜言岂01を 
暨岂ち習〕1言〇さ别>1冒し I む. 01田星训人 H 合 
引圳己卜喜看岂丑卜別白是马01对是 S 呈早望日 
XI 留舍しに卜. 

を智宫ち召入卜夏が I 巧哥をた I 入卜替 

-を暨岂ち習〕信實月理引て I &ち 引 圳己卜 （ P . 188) 训 AH 01 到ろ墨人卜暑引台 
召罕，を暨岂ち習 〕 1 岩 ON/OFF 夏 全 早け I 墨 OFF 呈引包人 I 空.写司马さ Ul 
〇卜 6001 引 印 I 己に I 召早训合 全罕は 1] 卜 ONO さ 日 Oj 知 〇 田圳日司召 苦 !01 吕 
单司^ a a 伞〇!^とし I じ卜 

-句日 m 宣實已卜丰言哥旱 U 印て I 句日 m 言實普別て I 斗呈] I 召训其却凹日3 
到お01卽習置邸別て I 〕に卜己 I 公人 I 空. 

-を留岂ち召3写绍な昇邱到日3到な含片日〕卜动刘召军言言質今到含 LI 
じ卜. 01す芒立吾01 〇卜 yu じ卜. 

-邱白が°さ畳咨引合莲罕，を豊岂ち習田 S 全早け I 墨 NORMAL さ结習引 
包人 I 空.结呂司 I 马°呈引圳己卜言人卜暑引巧邱 y 畳咨實引田別 y 引合お客に I 
引即己卜喜實岂芒ち召日て I を含しに卜.功 I 言量な，今留邱白训人 H 合伞马 2 J 引圳 

己卜查三己 I □卜月 pjg し 1 C 卜 

-を暨岂ち習豆豆〕卜马是是智邸训合引圳己卜墨。スし卜到互墨引圳引训人 H 置 
耳引て I を岳琴手3引人1〕1 tJ 卜岂 L に卜 . 01手3人卜藝實丢丰引乃留°田到至〕卜 
言言實邸け早ち晋01普>1罕 I 刃スし卜お〕卜召3巧岂と己 1] 卜旨伞赴含しに卜. 
013芒立君01 〇卜 yu じ卜.引圳己卜昼じ卜人 I 到人 H がさ吾〇人|〕|が豈しに卜. 

- L り裂置却人 I 〕卜宜乃]召引圳む昼 A 卜暑引田 Lf ] 君實却人 P 卜養召き岂蝴を暨岂 
ち習01马是马乃留言 L に卜. 

-な却01昼人卜置引合召早，引圳己卜喜言岂3咨寶實書〇1〕1罕 I 司]を暨岂ち召 
ON / OFF 夏全罕け I 墨 ONO さ曾習引包人 I 空. U 吾芒お马 CH 司に墨立召引て I 
留立引圳な昼人卜暑引〕 " lU 田山互 S 墨人卜暑引合召罕训合全早は I 墨 ON 9 さ 
曾習置文實哥智をし I む. 3引し L 引圳己卜喜言岂01 〇卜手召印岂 S 早，を習岂 
ち習]1舍實會召引田人 I 全曾01舍马巧空司巧引即己卜言言岂3咨暑實尝曾 
羊ミ[含 LI じ卜. 01岂吾早训合を留岂ち習 ON / OFF 夏全罕は I 墨 OFF さ資召引 
4 J 人 I 空. 


VR 

NORMAL ACTIVE 




[OFF ON ] 
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-引圳己卜ぎ刘3 AF-ON b ^言實丰呈スし卜到ろ训教吉を列と丕巧 d 言書丰 
呈田さ醬岂坦召01巧皇马て I 含しに卜. 


Cj ] 马を!凹 HI 人卜刘咎岳占 HI 人卜刘谷岳 
を吕〇さ氧凹罰]望習誓伞知言 LI じ卜. 

引圳引训妇笠印司ち 〕I (も!岳马司其） 
m 宣〇さ引圳己卜再却凹日さも!岳墨 U \^\ 
置车勤含し1じ卜. 


•01 到ろ圳合 LH 早圣召丕習 ( IF ) 人 I 全曾01を耳日 Oj 到舍し I む.畳咨>1司〕卜頸 
0巧 I 田圣習>1己 I 笠童か音 LI む. 

->1己け1011互人 I 召 HI 人卜刘空卜引圳己卜社3 >1己 I 合習氧引乃を音 LI ひ. 2人トミ I 乱01 
印，01扯芒智立暑〇さ山誓置引巧宇人 PI が岂 U じ卜.田>1己 I 2 J 是咨實量資 
誓莲早训台な I 人け I も!岳]卜马是训資容實印巧 HI 人卜别]卜早岂 Q ] 由む〕卜別是 
早け I 训圣召01客绍日か互人 I 置今ミ[含 L に卜. 

-ちじ卜对 All 哥 L り暑旨，198别01刃昼智丕引包人 I 空. 

■丕司フ H 咎召 

引圳む昼人卜暑引がる己 I 〕り鲁習實丕習引公人 I 空. 

■ LH を召司召な却を卜ん卜客計フ I 

お Z | Q ] 昼人卜暑曹召罕圳合引圳己卜〇]社お马〇]墨到至3お马る卜圳君耳引包 

人に. 

-引圳む3到 S 3 岂實君お巧训 AH な却丕卜训曾ミ I 召到ろ空卜智圳引圳己卜墨 
司召人 I 引合吾罕圳人卜暑引合お却01011町引人 H を01お却 QI 0 II 早曼司刘置 
羊到含しに卜. 

-な马丕卜立習し卜人卜墨置 Oj な马丕卜昼是司幫年就合 LI じ卜.ち己 I お曾训 Q ] 哥 
对 All 岂しり暑芒 ] 卜別是 / HUI 全て I 習習亞合し I 吾/ HUI 全过 I 日さ吉空 I 引人|〕| 
が岂し I じ卜. 


■ 五 I 人巧 I 省丘 





行 70 40 

m 00 2012 

22"t22 

立 1 人け 1 お£」 1->| 己 | 吉己 〕1 
古己 舌が 


ヲト叫引早 I そ I お召るトフ I 



な马丕卜夏立召し卜人卜言吾しに卜(〇).引圳己卜罕け l ( Ail を往古 
つ卜さ)训町己卜到 S 昼到ろ司召罕は I 吉吕°さ皇司 
立(@) U 人卜昼丕曾 L に卜(€)). 
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■ LH を量別人 I 裏 mm 

tJILil 旨喜をて I 引3田到ろ军 S 昼人卜暑引对□卜包人 I 空. 


ヲト叫己卜 

F 目5-人にに， F 目 0- 人にに， F 55 -人にに，[君な吾が。岂督資〕化1训パ£望姓 
F 50 -人 I 己に， F -601, F -401 X , F -401 S , るし I し卜. 

F -401, Pronea 600し Pronea S 


■ 到玄旱 C 人卜賽お曾 

到ろ军 S 占01智實 S 企を卜引立到ろ墨 S 查曾しに卜. 


革^を马お坦 



-到ろ军 S し卜人卜墨智召司丕留しに卜(の). 

-到互旱己〕卜皇がさ君耳日て I 留〇田 UIUI 旨01尝绡普 

人- 01.としに卜 

-到 S 旱 S 昼ち酉曹邸圳合 yen ち智〇さ君耳引包 
人 I 空. 


■ な智叫营马喜 d 

客卜お 52 mm 全3耳与曹日墨人卜暑引包人 I 空.日 2 mm 全3昇ム1 NC 置曰合琶曰 
喜日训君马日か鼓合 L に卜. 

m な曾与質日書日3を吾01早吉實丰呈立を吾013 
智叫过01到至きを1写お丑卜马马實01置邸別て I 人 I 
刘已卜 Q ] おを9呈皇岂 LI む. 

回到ろ呂别さ早日含岂凹与琶日書日昼岂〇卜呂岂 LI 
孔 

回質日書日さち日早耳召曹日墨是己 I を L に卜. 


团 ‘ Nikon ’ 立卜 ‘ JAPAN ’ 互人 I 〕卜呂智日書日3聲酉训智 
日昼 m^U^ 別富 L に卜. 

-な曾句曹曰書日合到至往合引圳己卜墨暑引合お智 
〇さ裂耳01列岩引印人卜召训合咨を實手乃を言し I 
CK 



C-PL1L な智<^君暑酉背習司(曾圳） 

•异己 I 尝置言3 UI 吕当结置置互田〇さ早日已卜人卜昼ミト百を U じ卜. 

- C - PL 1 L な曾与茵暑酉智置日3里引全里到量合 52 mm 全3异与曹曰空卜 
ミト 01] 卜鼓言 LI じ卜.>1己 I 吉吕01 S 早は I 训人 H 01是昌训町己卜司百を習>1司〕卜马 
乙卜普か召 LI む. 

. 里引全马己 I な!實人卜暑引田即田己 I 會召罕は I 〕卜马己卜巧咨置今知含 L に卜.圳田 
己 I 己 I 量〕信薑人卜暑引〕 I 召训 C - PL 1 L 豊日墨吾耳引 4 J 人 I 空. 
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■ 苗をちヲ H 台と3呂 

写習 Nikon 智站己 I 置马全引圳己に I 吾早， mm 畳客丕过训人 H 岳马習哥量客 
實〕卜言引刘引合じ卜お岂雲导3立幫 ] 卜含岂里引智全3を實人卜置誓伞到含 
LICK 01到 S 训吉じ卜音丑卜岂含互巧各と3百人卜暑實字君を しに 卜. 


\ と 3 曰 
ヲト山に卜 \ 

A 

B 

C 

E 

EC-B 

EC-E 

F 

G1 

G2 

G3 

G4 


K 

L 

M 

P 

U 

F 6 

© 

© 

- 

© 






© 


© 


— 

© 

F 5+ DP -30 

© 

© 

〇 

© 

© 

- 


〇 

(+0.5) 


© 

- 

© 


- 

◎ 

F 5+ DA -30 

© 

(+0.5) 

© 

〇 

© 

© 

- 


〇 

(+0.5) 


© 

- 

© 

(+0.5) 


- 

© 


@:刖罕を!曾岂を引每 
〇:马智岂呈引為 

昇邱凹日圳召印訝 Ulbll 旨往合田〇卜却君な01 U 巳卜 U 乃凹曹言011合已卜咨日 
XI を言 LI む. 

—•ロタち卜 

(): 質谷哥山書ち習扯(きを早き召學智训岂智)曾しに卜 . F 目引圳己卜3召罕 I 人卜 
暑对召3曾召‘ b 6: Screen comp .’ 训人叫‘〇化目!" screen ’ 實过吗引立 EV 却暨 
着 -2.0 to +2.0{0.5 EV 百判)さ过马罰]由習實をし I む.己空合 E 巳卜曾をに I 
と3を實人卜暑引合吾罕训合置谷哥ち習訪01‘0’凹召罕 ( S 習01質谷致合 
召罕)训岳 ‘Other screen ’ 實过马别0^を U [卜 . F 日引圳己巧吾罕，引圳己卜が 
日3人卜置对習3兽召#18實人卜暑罰] S 召實智 LI じ卜.ちじ卜对对1訝け置旨引 
圳む人卜暑曾皆人 H 墨吾る引包人 I 空. 

凹を芒人卜暑置〕卜墨空101喜ん I む . M 巳卜曾3全3岂芒刖薑1:1生台3 01お3罚 
圳置氧 Q ] 人卜召ぶ君印召人卜召量資训亞早人卜置01 ] 卜言岂全3を〇さ，じ卜宣全 
3をぶ合望岳さ人^暑呂し I ひ. 

ミ〇 

•巧ヨト印にに I 召罕， EC - B ， EC - E , B , E ， 丄 A ， L 互ヨ全3岂已卜0|望日邱呂 
聲县9呈人 k 暑〕卜言をしに卜. 
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■ 却至芒间 

. 到ろ〕卜君耳召な巧训人 H 引圳己卜が日已卜實吾立言召罕，引即己卜(到ろ〕卜君耳 
召)〕卜をな置今到9旦さ宇3引包人 I 空.是已卜宣邸合が S 人 I 到ろ空卜引圳己卜 
墨田早吾立實か手包人 I 空. 

- CPU 召習01日引早!乃スし卜をお日て I お岳两手空 I 引包人 I 空. 

. 到ろ吾马立早邱责01をな召咨罕圳合已卜 S 人 I 〕卜別吉 LI 吾人 HtJI 全却日训人叫 
车己 I 呈曰卜〇人 I 人 19 

-置さか S 引人 I 呈到ろ互田實習全引包人 I 空.田て IU 薑写實巧|>|引巧田 A 力] 

3早 S 岂立圳ミ哥客呈實人卜暑引〕 " lU 到互日冉训训巨卜皇(豈立喜) 0 IU 到互 
置と lU 墨 ^ MM 人卜暑引包人 I 空.喜马實白で1>1し卜到 S 3 じ卜青早吉實司 
乃留刘丕咎引田人 H ]卜吉日1011人 H が暨马°さ茵實つ己 I ち01お9包人 I 空. 

-人 I し 1(4 迎到却岂芒异〕 I 暑划墨人卜暑引な到ろ墨早な I □卜包人 I 空. 

-到ろ墨洲01全训由互卜墅の合お早 I お马训到ろ智實早耳引包人 I 空. 

-到ろ墨引即引训吾耳誓[[り到ろ旱 S 马實吾立引圳己卜空卜到ろ墨言な着己1>1 
し卜旨吾刃□卜包人 I 空. 

-到ろ墨を] I 己卜人卜暑引乃留實召早，吾智01尝绍 0 IU 早与實お乃引〕 I 早 I 司]と! 
丕引立 / H 青哥裂ム训 S 互卜引包人 I 空.里訝，到ろ合马人卜普过 0 IU 裂 y 里合し卜 
马置到言3到驾置置實 mm S 芒卜动罕包人 I 空. 

-到ろ训置實置弯训到ろ昼曾て I □卜包人 I 空.早与生合立君3固凹01 
呂しに卜. 

-到ろ训合封到置む全弓01人卜暑召早ち01鼓含 LI む.をおおて I 墨早 I 罰]習却を 
竺>1舍吾企训到ろ昼をミ I 引て I □卜 4 J 人 I 空. 


■互を吗刈人叫司 

-含岂备与到互お智 
• 到ろ员过 
-到ろ军豆 HK -30 
-对|0|と马量洲01全 CL - L 1 

• 刃さ马曰呈日 
-己 2 mm 全3吾与 NC 置曰 
• と S 智 LN -1 



ミ〇 

- 52mm 全3异与質日]卜早耳召含岂凹与質日書日合藝お到ろ训巧罕I巧教 
010^をし1じ卜. 


■ m 吗刈入 H 司 

-己 2 mm 全3异与曹曰(智酉普質曰 n 划到） 

. 含岂凹ム1理酉普質日 C - PL 1 L 

- A 卜 S 曾却君 m 日 (TC-14E n/TC-17E n/TC-20E 田 ) 
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■人陪 
到 s 昇暑： 

玄 g フ H 司； 

到 [ []丕司フ []: 
到 X 干お： 

到斗 


リ司召占: 
玄扫丕督: 


を督宫ち智： 

玄 g フ "137=11: 

を I 百玄智フた I : 

丕司フ H 白フ H 车： 
丕司フ り： 

丕司フ H を岂： 

止壹写召： 

至 g 巧吃卜と竿 I 天 I : 

ななを卜： 

3フ I : 

早別： 


LH 吾 CPU 尝 Nikon Bayonet □卜舍ミ〕卜容耳召 G む 
曾 AF-S NIKKOR 到ろ 
300 mm 
f /2.8 

8吉11刖に D 到至3刖， U 山3己 I 全貴立旨到ろ) I ち 
査昇己 I 1刘 

が 10' (35 mm (13 日）里嫂 U 吾質言智站己 I 置马全引 
圳己卜空卜 LI 吾 FX 呈哭日て I 賣普卽己 I 置を!全引圳引 

OJ 三; 1 〇) 

己つ 0' ( LI 吾 DX 互噢日月誓智卽己 I 實马全引圳む 

OJ 3 〇 ) 

6* H 0' (1 X 240 人 I 全曾引即己卜3召罕） 

引圳引圳書弓 

Nikon Lfl 早を習丕習 ( IF ) 人 I 全曾，宝言邱田曰 
( SWM ) 墨人^暑哥对是圣習，曾笠空 I 宝習夏實喜哥 
丰是丕召 

坦01全立曾田曰 ( VCM ) 墨人卜暑岂到ろ01是ち召 
2.2 m 训人 H 早訝 OK の) 別て I 01日空卜田量を吕人卜置 
对是を習训 AH 2.3 m 
伞是を召圳人 H 2.2 m 
9刖(智暑） 

智召对是 
f / 2.8011 AH f /22 

CPU 凹日刷01全人 I 全智01宜別召引圳とに I 〕りおる 
己1别人慢 

巧悟呂，2〕阴皆罕 I 人卜置〕お ： FULL (の- 2.3 m ) 生 
合 00-6 m 

360°司召， 90- 马岳3到至司召罕は I ]1丢化も吗 
王性吉と I つ卜旨 

马吾马124 mm X 267.5 mm (引圳己卜3到ろ智马田 
早曰3 ilQ ] 3つ I ) 

马21900 g 



人階奠日乃沒呂划丕普巧 13 早言削人!人旧養乃 ぶ台 与客を 0 /巧碧置车效含 U ひ. 
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Reproduction ratio 



の 

香 



の 



o 

空 



1/11.0 



1/14.1 



1/19.3 


r\i 

rsi 

7 ft. 10-7/16 in. 

1 

8 ft. 1-11/16in. 

8 ft. 9-15/16 in. 

1 

9 ft. 2-3/16 in. 

9 ft. 9-8/16 in. 

1 

10ft. 2-10/16 in. 

11 ft. 8-3/16 in. 

1 

12 ft. 4-1/16 in. 

14ft. 6 in. 

1 

15ft. 6-10/16 in. 

19 ft. 1-1/16 in. 

1 

21 ft. 4/16 in. 

Depth of field 

KD 

5 

7 ft. 10-15/16 in. 

1 

8 ft. 1-3/16 in. 

8 ft. 10-9/16 in. 

1 

9 ft 1-7/16 in. 

9 ft. 10-3/16 in. 

1 

10 ft. 1-15/16 in. 

11 ft. 9-6/16 in. 

1 

12 ft. 2-14/16 in. 

14 ft. 7-11/16 in. 

1 

15ft. 4-9/16 in. 

19 ft. 4-1/16 in. 

1 

20 ft. 8-8/16 in. 

S 

7 ft. 11-3/16 in. 

1 

8 ft. 13/16 in. 

8 ft. 10-15/16 in. 

1 

9 ft 1-1/16 in. 

9 ft. 10-11/16 in. 

1 

10ft. 1-5/16 in. 

11 ft. 10-1/16 in. 

1 

12 ft. 2-1/16 in. 

14 ft. 8-14/16 in. 

1 

15ft. 3-4/16 in. 

19ft. 6-6/16 in. 

1 

20 ft. 5-14/16 in. 

00 

7 ft. 11-6/16 in. 

1 

8 ft. 10/16 in. 

8 ft. 11-4/16 in. 

1 

9 ft. 12/16 in. 

9ft 11-1/16 in. 

1 

10 ft. 15/16 in. 

11 ft. 10-11/16 in. 

1 

12 ft. 1-7/16 in. 

14 ft. 9-13/16 in. 

1 

15ft. 24/16 in. 

19 ft. 8-1/16 in. 

1 

20 ft. 4-3/16 in. 

KD 

L/i 

7ft. 11-10/16 in. 

1 

8 ft. 6/16 in. 

8 ft. 11-8/16 in. 

1 

9 ft. 8/16 in. 

9 ft. 11-6/16 in. 

1 

10 ft. 10/16 in. 

11 ft. 11-1/16 in. 

1 

12 ft. 15/16 in. 

14ft. 10-7/16 in. 

1 

15 ft. 1-9/16 in. 

19 ft. 9-2/16 in. 

1 

20 ft. 2-14/16 in. 

ミ 

7ft. 11-12/16 in. 

1 

8 ft. 4/16 in. 

8ft. 11-10/16 in. 

1 

9 ft. 6/16 in. 

9 ft. 11-8/16 in. 

1 

10ft. 8/16 in. 

11 ft. 11-4/16 in. 

1 

12 ft. 12/16 in. 

14ft. 10-15/16 in. 

1 

15ft. M/16 in. 

19ft. 9-15/16 in. 

1 

20 ft. 2-1/16 in. 

Shooting distance 

CO 

JN 

7ft. 11-12/16 in. 

1 

8 ft. 4/16 in. 

8ft. 11-12/16 in. 

1 

9 ft. 4/16 in. 

9 ft. 11-10/16 in. 

1 

10 ft. 6/16 in. 

11 ft. 11-8/16 in. 

1 

12 ft. 8/16 in. 

14 ft. 11-3/16 in. 

1 

15ft. 13/16 in. 

19 ft. 10-9/16 in. 

1 

20 ft. 1-7/16 in. 



CO 



の 



o 



fN 



の 



污 



{. だ } P でに て IdaQ 国 
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1/24.5 



1/40.1 



1/71.2 



8 

fNJ 

ご 

23 ft. 6-12/16 in. 

1 

26 ft. 7-11/16 in. 

36 ft. 4-3/16 in. 

1 

44 ft. 6-2/16 in. 

59 ft. 4-5/16 in. 

1 

85 ft. 5-4/16 in. 

380 ft. 10-3/16 in. 

18 

近 

23 ft. 11-8/16 in. 

1 

26 ft. 1-11/16 in. 

37 ft. 4-1/16 in. 

1 

43 ft. 15/16 in. 

62 ft. 1-7/16 in. 

1 

80 ft. 2-14/16 in. 

537 ft. 11-8/16 in. 

18 

§ 

24 ft. 3-2/16 in. 

1 

25 ft. 9-8/16 in. 

38 ft. 15/16 in. 

1 

42 ft. 1-9/16 in. 

64 ft. 2-12/16 in. 

1 

76 ft 11-4/16 in. 

760 ft. 1-11/16 in. 

18 

00 

24 ft. 5-10/16 in. 

1 

25 ft. 6-10/16 in. 

38 ft. 7-7/16 in. 

1 

41 ft. 5-12/16 in. 

65 ft. 9-13/16 in. 

1 

74 ft. 9-2/16 in. 

1074 ft. 3-8/16 in. 

18 

也 

24 ft. 7-7/16 in. 

1 

25 ft. 4-11/16 in. 

39 ft. 4/16 in. 

1 

41 ft. 8/16 in. 

66 ft. 11-14/16 in. 

1 

73 ft. 3-10/16 in. 

1518ft. 8-6/16 in. 

18 

ミ 

24 ft. 8-12/16 in. 

1 

25 ft. 3-4/16 in. 

39 ft. 3-10/16 in. 

1 

40 ft. 8-12/16 in. 

67 ft. 10-1/16 in. 

1 

72 ft. 3-10/16 in. 

2147 ft. 

18 

00 

fN 

24 ft. 9-10/16 in. 

1 

25 ft. 2-6/16 in. 

39 ft. 5-14/16 in. 

1 

40 ft. 6-6/16 in. 

68 ft. 5-1/16 in. 

1 

71 ft. 7-15/16 in. 

2952 ft. 9-13/16 in. 

1 8 



in 

CM 



o 



o 



8 
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